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1. PRZEZNACZENIE

Stupotazy typu D20 sg przeznaczone do wchodzenia na stup drewniany oraz schodzenia ze stupa o
Srednicy do 200 mm.

Stupotazy typu D30 sg przeznaczone do wchodzenia na stup drewniany oraz schodzenia ze stupa o
$rednicy od 200 mm do 275 mm.

2. BUDOWA

1) Chwytak

2) Stopa

3) Strzemie

4) Pasek dwuczesciowy

5) Kolce

6) Znakowanie:

PROTEKT D 20 - oznaczenie producenta i typu stuptazéw
PN- E - 55000 - norma, z ktdrg zgodne s’ stupotazy
10/2008 - miesiac/rok produkcji stupotazéw
numer seryjny: xxx Xxx - numer seryjny stupotazéw

3. SPOSOB MOCOWANIA SLUPOLAZOW DO NOG ORAZ ZAtOZENIE SZELEK
BEZPIECZENSTWA | HELMU OCHRONNEGO.

Rozpig¢ przy stupotazach sprzaczki. Postawi¢ noge obutg w trzewik na stopie stupotaza tak by:
strzemie stupotaza znalazto si¢ przy obcasie, a chwytak byt zwrécony do wewnetrznej strony stopy.
W takim pofozeniu mocno naciggna¢ i zapig¢ paski.

Zatozy¢ szelki bezpieczenstwa z pasem do pracy w podparciu. Hetm ochronny zatozy¢ na gtowe i
zapig¢ pasek pod brode. W razie koniecznos$ci nalezy zastosowa¢ urzadzenie do ochrony przed
upadkiem z wysokosci zgodnie z EN 363.

4. SPOSOB WCHODZENIA NA StUP

Opasac linkg bezpieczenstwa stup i zapia¢ do pasa. Wchodzac nalezy zatozy¢ chwytak stupotaza
jednej nogi na siup i wbi¢ mocno kolce. Przenies¢ ciezar ciata w gore i wbic kolce drugiego chwytaka
nad chwytakiem pierwszym. Czynnosci te powtarza¢ wspinajac sie na potrzebng wysokos¢.

Zejscie ze stupa wykona¢ w odwrotnej kolejnosci. Linke bezpieczenstwa odpia¢ od stupa dopiero gdy
bedziemy stali na ziemi.

5. KONSERWACJA

Po skonczonej pracy stupotazy nalezy oczysci¢ z ziemi i innych zanieczyszczen.

Skontrolowac¢ ich stan. Paski jezeli zamokly suszy¢ w temperaturze pokojowej nie dopuszczajac do
rozeschniecia i spekania.

Stupotazy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu suchym, przewiewnym nie zawierajgcym wyziewow
zracych.

6 WARUNKI BEZPIECZENSTWA
1. Stupotazy moga by¢ uzytkowane przez osoby przeszkolone w zakresie prac na wysokosci.

2. Stupotazy mozna stosowac tylko z dodatkowym zabezpieczeniem przed obsunieciem lub upadkiem
z wysokosci (pas do pracy w podparciu z ling opasujaca drzewo, szelki bezpieczenstwa z
urzadzeniem chronigcym przed upadkiem z wysokosci).

3. Przed kazdorazowym uzyciem stupotazéw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na stan techniczny
elementow gumowych i paskéw skérzanych.

4. Elementy gumowe i paski skorzane zuzyte lub uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe pochodzace
od producenta stupotazow.

5. Uzytkowane stupotazy zaleca sie poddawac raz w roku szczegétowym ogledzinom. W przypadku

stwierdzenia odksztatcen lub peknie¢ elementéw taczonych stupotazy nalezy wycofa¢ z eksploatacii.

6. Stupotazy nalezy przechowywaé w warunkach pozbawionych wilgoci i wyziewdw zrgcych.
7. Stupotazy moga by¢ stosowane wytacznie przez osoby o wadze do 130 kg.
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