
Przemys³owy he³m lekki (czapka ochronna) jest 
przeznaczony do ochrony g³owy przed ude-
rzeniami o twarde, nieruchome przedmioty. 

He³m jest zgodny z norm¹ PN-EN 812:2012

DANE TECHNICZNE
! zakres temperatur u¿ytkowana:  

O O    od -10 C do +50 C
! masa: HA131 - 160 g,  HA132 - 180 g
! zakres rozmiarów: 55 ÷ 62 cm
! kolory tkaniny zewnêtrznej: 

zielony lub niebieski 
(lub inne na zamówienie)

Instrukcja U¿ytkowania

PRODUCENT: PROTEKT - 93-403 £ÓD�, ul. Starorudzka 9,  POLAND,  TEL: (+48 42) 680 20 83,  FAX: (+48 42) 680 20 93

BUDOWA
Elementem zabezpieczaj¹cym g³owê przed 
urazami jest wk³ad ochrony — skorupa, 
wewn¹trz której umieszczona jest wk³adka 
amortyzacyjna.
Zewnêtrzne pokrycie he³mu stanowi tkanina:  
65% poliester i 35% bawe³niana. 
Czapka jest wyposa¿ona w sztywny da-
szek, pasek regulacyjny oraz otwory wenty-
lacyjne.

otwory 
wentylacyjne

pasek
regulacyjny 

ZASADY PRAWID£OWEGO U¯YTKOWANIA PRZEMYS£OWEGO HE£MU LEKKIEGO

! Czapka ochronna stanowi wyposa¿enie osobiste u¿ytkownika i nie powinna byæ przekazywana innym 
osobom.

! Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony he³m powinien byæ dopasowany do g³owy u¿ytko-wnika.

! Przed ka¿dym zastosowaniem he³mu nale¿y dokonaæ jego dok³adnych oglêdzin pod wzglêdem uszkodzeñ 
mechanicznych, chemicznych i termicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ, nale¿y wycofaæ z 
u¿ytkowania i poddaæ kasacji (fizycznie zniszczyæ). W razie w¹tpliwoœci co do oceny stanu technicznego 
wyrobu nale¿y skontaktowaæ siê z producentem. 

! Ten he³m jest wykonany tak, aby poch³aniaæ energiê uderzenia przez czêœciowe, nie zawsze zauwa¿alne, 
zniszczenie jego struktury. He³m, który zosta³ uderzony znaczn¹ si³¹, nale¿y wymieniæ.

! Podczas u¿ytkowania he³m nale¿y chroniæ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, kwasami i zasadami, 
otwartym p³omieniem, odpryskami gor¹cych metali. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do 
warunków, w których ma byæ zastosowany he³m nale¿y zwróciæ siê do producenta w celu okreœlenia 
mo¿liwoœci zastosowania jej w tych warunkach.

! Okres u¿ytkowania he³mu wynosi 5 lat licz¹c od daty produkcji. Po tym okresie czapkê nale¿y poddaæ 
kasacji (dokonaæ fizycznego zniszczenia).

o o
! U¿ytkowanie he³mu jest dopuszczalne w zakresie temperatur od -10 C do 50 C.

! Nie wolno montowaæ na he³mie ¿adnych elementów lub przerabiaæ jej, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ 
utratê jej w³aœciwoœci ochronnych.

! Nie nale¿y modyfikowaæ, usuwaæ lub zastêpowaæ innymi oryginalnych czêœci sk³adowych. 

! Nie nale¿y przerabiaæ he³mu w celu zainstalowania wyposa¿enia dodatkowego, bez zgody producenta.

! Nie jest wskazane malowanie he³mu farbami lub oklejanie foli¹, poniewa¿ sk³adniki tych substancji mog¹ 
zmieniæ jej w³aœciwoœci fizyczne. 

! Nie stosowaæ do he³mu farb, rozpuszczalników, klejów lub samoprzylepnych etykiet, 
z wyj¹tkiem zalecanych przez producenta. 

! He³m uszkodzony, zniszczony lub os³abiony nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i poddaæ kasacji (dokonaæ 
fizycznego zniszczenia). 

KONSERWACJA / DEZYNFEKCJA / CZYSZCZENIE

! Poszycie tekstylne nale¿y czyœciæ i dezynfekowaæ pior¹æ je rêcznie lub mechanicznie przy u¿yciu 
opowszechnie dostêpnych œrodków pior¹cych przeznaczonych do prania tkanin w temperaturze do 40 C. 

Przed praniem nale¿y wyj¹æ z czapki wk³ad ochronny (skorupa z tworzywa sztucznego).

! Wk³ad ochronny mo¿na przetrzeæ wilgotn¹ szmatk¹. 

! Mokry he³m nale¿y suszyæ w sposób naturalny z dala od urz¹dzeñ grzewczych bez wystawienia na 
bezpoœredniedzia³anie promieni s³onecznych.

! Przed dalszym u¿ytkowaniem nale¿y na powrót umieœciæ wk³ad ochronny wewn¹trz poszycia tekstylnego. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORTOWANIE
O O

! He³m powinien byæ przechowywany i transportowany w temperaturze od -10 C do +30 C, w 
opakowaniach zabezpieczaj¹cych go przed bezpoœrednim wp³ywem œwiat³a s³onecznego, chemikalów 
oraz mo¿liwoœci¹ powstania uszkodzeñ mechanicznych. He³m nale¿y transportowaæ w torbach 
wykonanych z tkaniny impregnowanej lub stalowych albo plastikowych walizkach lub skrzynkach.

wyroby zgodne z PN-EN 812:2012

OSTRZEŻENIE !     

TO NIE JEST PRZEMYSŁOWY  

HEŁM OCHRONNY.

  Przemys³owy he³m lekki nie zapewnia 
ochrony przed skutkami uderzeñ pocho-
dz¹cych od spadaj¹cych rzucanych 
oraz zawieszonych i poruszaj¹cych siê 
przedmiotów. Nie nale¿y u¿ywaæ tego 
he³mu zamiast przemys³owego he³mu 
ochronnego okreœlonego w EN 397.
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CUPPIE 1 Nr kat.: HA 131

CUPPIE 2 Nr kat.: HA 132

WK£AD OCHRONNY

WK£AD OCHRONNY

Wydanie z dnia: 22.06.2021

Certyfikat europejski wykonano w CENTRALNYM INSTYTUCIE 
OCHRONY PRACY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, nr 1437 

Przemys³owy he³m lekki CUPPIE 1 i CUPPIE 2 spe³nia wymagania Rozporz¹dzenia (UE) nr 2016/425 

Deklaracja zgodnoœci UE dotycz¹ca niniejszego produktu jest za³¹czana do wyrobu. 

W razie potrzeby jest równie¿ dostêpna na stronie internetowej producenta: www.protekt.com.pl

Przed u¿yciem srzêtu zapoznaæ 
siê dok³adneie z instrukcj¹ 
u¿ytkowania.

Instrukcja u¿ytkowania
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