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Po skręceniu rolka musi 
się swobodnie obracać!
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AT017-500
Transportowy spinacz do nóg TM15
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WIDOK A (1 : 3)

TRANSPORT:

TM15G
DO STREF ZAGROŻONYCH

WYBUCHEM
STOPKA STALOWA
NOGI SUROWE
GŁOWICA SUROWA

Nr częś.
(Part No)

Nazwa części / zespołu
(Part / Assembly name)

sztuk
(pcs.)

Materiał
(Material)

Nr rys / Nr normy
(Drawing No / Standard No)

Masa [kg]
(Weight)

Uwagi
(Notice)

3  TM15G Płytka identyfikacyjna (TM15 ID Label) 1
Laminat LZ906 

InnoGRAV 
samoprzylepny 

1,6mm kolor żółty
AT017-999-G 0.02

2  Głowica TM15G - do stref zagrożonych wybuchem - 
zestawienie montażowe 1 AT017-200-G 2.81

1  TM15G - do stref zagrożonych wybuchem - noga - 
zest. mont. 3 AT017-100-G 8.19

TM15G

A3

Statyw TM15G - do stref zagrożonych wybuchem - zestawienie 
montażowe

 Konstruował
(Constructor)

 Zatwierdził
(Confirmed)

 Podz.
(Scale)  Format

 Nazwa części
(Part name)

 Nr rysunku (Drawing No)

 Wydanie/Data
 (Edition/Date)

Strona
(Sheet)1:13

A/17-02-2023

1/1mgr inż. Jakub Lisowski

Masa
(Weight) [kg]

Tolerancje ogólne
(General tolerances) ISO 2768-mK

Materiał
(Material)

mgr inż. Jakub Lisowski

Norma mat.
(Standard)

Podpis (Sign)

Podpis (Sign)

27.39
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