
WÓZEK ZACZEPOWYEN 795:1996 Klasa B
Ref.: AT 100

Wózek zaczepowy ST010 zosta³ zaprojektowany 
jako przenoœny punkt kotwicz¹cy (zaczepowy). 
Wózek spe³nia wymagania normy  EN 795 klasa 
B. Wózek zaczepowy musi byæ stosowany ze 
sprzêtem chroni¹cym przed upadkiem z wysokoœci.
Wózek porusza siê (jeŸdzi) wzd³u¿ poziomej belki 
(szyny) o przekroju teownika. Szyna musi byæ 
trwale zamocowana do konstrukcji sta³ej. Wózek 
zaczepowy ST010 mo¿e byæ stosowany z szynami 
o szerokoœci od 65 mm do 120 mm.
Wózek stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby.

WÓZEK ZACZEPOWY

Data produkcji: 02/2008

Numer seryjny:  00003

 AT100

 nazwa urz¹dzenia
numer katalogowy

 numer seryjny urz¹dzenia
 miesi¹c/rok produkcji

norma europejska (numer/rok/klasa)

numer jednostki notyfikowane
nadzoruj¹cej produkcjê urz¹dzeniaj

 oznaczenie producenta 
lub dystrybutora

uwaga: przeczytaj instrukcjê

 EN 795:1996 Klasa B

OKRES U¯YTKOWANIA
Po ka¿dych 12 miesi¹cach u¿ytkowania, wózek zaczepowy nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i w celu przeprowadzenia przegl¹du 
okresowego. Urz¹dzenie u¿ytkowane  w szczególnie niekorzystnych warunkach zewnêtrznych takich jak np. du¿a wilgotnoœæ, 
zaolejone œrodowisko, skrajnie wysokie lub niskie temperatury lub bardzo czêsta eksploatacja powinno byæ poddawane 
przegl¹dom okresowym czêœciej. Przegl¹d okresowy mo¿e byæ wykonany przez wykwalifikowan¹ osobê, posiadaj¹c¹ 
odpowiedni¹ wiedzê w tym zakresie, odpowiedzialn¹ w zak³adzie pracy za sprzêt ochronny. Przegl¹d okresowy mo¿e tak¿e byæ 
wykonany przez producenta urz¹dzenia lub jego upowa¿nionego przedstawiciela. Przegl¹dowi podlegaj¹ wszystkie elementy 
sk³adowe zaczepu pod wzglêdem uszkodzeñ mechanicznych, termicznych, chemicznych, nadmiernego zu¿ycia lub 
nieprawid³owego dzia³ania. 
Po up³ywie pierwszych piêciu lat u¿ytkowania wózka musi zostaæ wykonany szczegó³owy przegl¹d fabryczny. Przegl¹d fabryczny 
mo¿e byæ wykonany wy³¹cznie przez producenta urz¹dzenia lub jego upowa¿nionego przedstawiciela
Podczas przegl¹du fabrycznego zostanie okreœlony czas u¿ytkowania wózka, a¿ do nastêpnego przegl¹du fabrycznego.
Wszelkie informacje dotycz¹ce przegl¹dów okresowych musz¹ byæ odnotowane w karcie u¿ytkowania urz¹dzenia.

WYCOFANIE Z U¯YTKOWANIA
Wózek zaczepowy musi byæ natychmiast byæ wycofany z u¿ytkowania i przes³any do producenta lub jego upowa¿nionego 
przedstawiciela, w celu przeprowadzenia szczegó³owego przegl¹du fabrycznego, je¿eli bra³ udzia³ w powstrzymaniu spadania. 
Wózek musi byæ natychmiast byæ wycofany z u¿ytkowania i przes³any do producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela, w 
celu przeprowadzenia szczegó³owego przegl¹du fabrycznego, je¿eli pojawi¹ siê jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do poprawnego 
dzia³ania urz¹dzenia.
Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek napraw lub modyfikacji wózka we w³asnym zakresie.

OPIS ZNAKOWANIA

pierœcienie
dystansowe

(d³ugie)

pierœcienie
dystansowe

(krótkie)

pierœcienie
dystansowe

(krótkie)

hak zaczepowy

rolki
jezdne

Instrukcja u¿ytkowania
przed zastosowaniem sprzêtu
zapoznaæ siê dok³adnie  
z instrukcj¹ u¿ytkowania

KARTA U¯YTKOWANIA

PRZEGL¥DY TECHNICZNE

NUMER URZ¥DZEN AI

NAZWA U¯YTKOWNIKA

NR KATALOGOWY

DATA PRODUKCJI

DATA PRZEKAZANIA DO U¯YTKOWANIADATA ZAKUPU

DATA NASTÊPNEGO 
PRZEGL¥DU

DATA 
PRZEGL¥DU

PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA 
PRZEGL¥DU LUB NAPRAWY

ODNOTOWANE USZKODZENIA,
PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI

NAZWA URZ¥DZENIA
MODEL

1

PODPIS 
OSOBY

ODPOWIEDZIALNEJ

2

3

4

Za wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad pracy, w którym dany sprzêt jest u¿ytkowany. 
Karta u¿ytkowania powinna byæ wype³niona przed pierwszym wydaniem sprzêtu do u¿ytkowania.

Wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, 
nazwa u¿ytkownika, informacje dotycz¹ce napraw i przegl¹dów oraz wycofania z u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w 

karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. 
Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w zak³adzie pracy  za sprzêt ochronny. 

Nie wolno stosowaæ indywidualnego sprzêtu ochronnego nie posiadaj¹cego wype³nionej karty u¿ytkowania.
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!

bezpieczeñstwo u¿ytkownika, a w szczególnoœci na: 
- zapêtlanie i przesuwanie siê lin na ostrych krawêdziach; 
- upadki wahad³owe; 
- przewodnictwo pr¹du;
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przeciêcia, przetarcia, korozja;  
- oddzia³ywanie skrajnych temperatur;  
- negatywne oddzia³ywanie czynników klimatycznych;
- dzia³anie agresywnych substancji, chemikaliów, rozpuszczalników, kwasów.

! indywidualny sprzêt ochronny musi byæ transportowany w opakowaniach chroni¹cych go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w 
torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.  

! indywidualny sprzêt ochronny nale¿y czyœciæ i dezynfekowaæ tak aby nie uszkodziæ materia³u (surowca) z którego wykonane jest urz¹dzenie . 
Do materia³ów w³ókienniczych (taœmy, liny) nale¿y u¿ywaæ œrodków czyszcz¹cych  do delikatnych tkanin. Mo¿na czyœciæ rêcznie lub praæ w 
pralce. Nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ. Czêœci wykonane z tworzyw sztucznych nale¿y myæ tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub 
w trakcie u¿ytkowania sprzêt nale¿y dok³adnie wysuszyæ w warunkach naturalnych, z dala od Ÿróde³ ciep³a. Czêœci i mechanizmy metalowe 
(sprê¿yny, zawiasy, zapadki itp.) mog¹ byæ okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich dzia³ania.

! indywidualny sprzêt ochronny powinien byæ przechowywany luŸno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, 
zabezpieczony przed dzia³aniem œwiat³a, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz ¿r¹cymi 
substancjami.

podczas u¿ytkowania sprzêtu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na niebezpieczne zjawiska wp³ywaj¹ce na dzia³anie sprzêtu i 



3. Hak zaczepowy wózka musi 
znajdowaæ siê po œrodku wózka, 
pomiêdzy œciankami bocznymi.
Nale¿y dok³adnie dokrêciæ nakrêtki 
boczne i upewniæ siê czy s¹ 
zabezpieczone przed przypadkowym 
odkrêceniem.  Je¿eli nakrêtka posiada 
zawleczkê blokuj¹c¹ nale¿y j¹ 
za³o¿yæ.

 
free 

clearance

0max. 30

4. Do³¹czyæ urz¹dzenie chroni¹ce przed upadkiem z 
wysokoœci zatrzaœnikiem zgodnym z EN 362.

W
from 65 to 120 mm

hak zaczepowy

MOCOWANIE ZACZEPU 
1. Belka, na której ma byæ zainstalowany wózek zaczepowy, musi byæ zamontowana do konstrukcji sta³ej i mieæ 

minimalna wytrzyma³oœæ statyczn¹ 10 kN. Belka musi byæ zamocowana w p³aszczyŸnie poziomej, nad 
u¿ytkownikiem. Na koñcach belki nale¿y zamocowaæ specjalne zabezpieczenia (stopery) uniemo¿liwiaj¹ce 
zsuniêcie siê wózka z szyny zaczepowej.   Nie wolno stosowaæ zaczepu na pionowych lub skoœnych belkach. 
Kszta³t i konstrucja belki musi uniemo¿liwiæ samoistne od³¹czenie siê zaczepu. Trwa³oœæ mocowania oraz 
wytrzyma³oœæ belki musi byæ sprawdzona i potwierdzona przez wykwalifikowanego technika. 

2. Mocuj¹c wózek zaczepowy na belce nale¿y 
dopasowaæ rozstaw rolek wózka do wymiaru W belki 
przy pomocy pierœcieni  dystansowych 
Nale¿y upewniæ siê, ¿e zaczep jest trwale zamocowany na belce 
i nie ma mo¿liwoœci samoistnego od³¹czenie siê zaczepu.

5. 
punktu zaczepowego atestowanych szelek bezpieczeñstwa 
zgodnych z EN 361. Punkt zaczepowy szelek musi byæ 
oznakowany wielk¹ liter¹ "A".

6.  W celu unikniêcia zderzenia siê  pracownika podczas 
powstrzymywania upadku z wystaj¹cymi przedmiotami czy 
elementami konstrukcyjnymi lub uderzenia w ziemiê nale¿y pod 
stanowiskiem pracy zachowaæ minimaln¹ woln¹ przestrzeñ 
zgodn¹ z instrukcjami u¿ytkowania zastosowanego sprzêtu 
chroni¹cego przed upadkiem.

4.  Lina robocza urz¹dzenia chroni¹cego przed upadkiem powinna 
byæ napiêta, bez zwisu. Skrócona zostaje w ten sposób droga 
swobodnego spadku podczas powstrzymywania upadku.

5.  Dopuszczalne odchylenia liny roboczej urz¹dzenia chroni¹cego 
0przed upadkiem z wysokoœci od pionu wynosi 30 .

Do³¹czyæ urz¹dzenie chroni¹ce przed upadkiem z wysokoœci do 

pierœcienie
dystansowe

(d³ugie)

pierœcienie
dystansowe

(krótkie)

!

! indywidualny sprzêt ochronny nie mo¿e byæ stosowany przez osoby, których stan zdrowia mo¿e wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo podczas 
codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.

! nale¿y przygotowaæ plan akcji ratunkowej, który mo¿na bêdzie zastosowaæ w przypadku wyst¹pienia takiej potrzeby.
! zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzêcie bez pisemnej zgody producenta.
! jakiekolwiek naprawy sprzêtu mog¹ byæ wykonywane jedynie przez producenta sprzêtu lub jego upowa¿nionego do tego przedstawiciela.
! indywidualny sprzêt ochronny nie mo¿e byæ u¿ywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
! indywidualny sprzêt ochronny jest sprzêtem osobistym i powinien byæ u¿ywany przez jedn¹ osobê.
! przed u¿yciem upewnij siê czy wszystkie elementy sprzêtu tworz¹cego system chroni¹cy przed upadkiem wspó³pracuj¹ ze sob¹ prawid³owo. 

Okresowo sprawdzaj po³¹czenia i dopasowanie sk³adników sprzêtu w celu unikniêcia ich przypadkowego rozluŸnienia lub roz³¹czenia.
! zabronione jest stosowanie zestawów sprzêtu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek sk³adnika sprzêtu jest zak³ócane przez 

dzia³anie innego. 

! przed ka¿dym u¿yciem indywidualnego sprzêtu ochronnego nale¿y dokonaæ jego dok³adnych oglêdzin w celu sprawdzenia jego stanu i 
poprawnego dzia³ania. Oglêdzin dokonuje u¿ytkownik urz¹dzenia.

! podczas oglêdzin nale¿y sprawdziæ wszystkie elementy sprzêtu zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, 
korozjê, przetarcia, przeciêcia oraz nieprawid³owe dzia³anie. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê w poszczególnych urz¹dzeniach:
- w szelkach bezpieczeñstwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taœmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeñstwa na pêtle zaczepowe, taœmê, szwy, obudowê, ³¹czniki; 
- w linkach i prowadnicach w³ókienniczych na linê, pêtle, kausze, ³¹czniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linê, druty, zaciski, pêtle, kausze, ³¹czniki, elementy regulacyjne;
- w urz¹dzeniach samohamownych na linê lub taœmê, prawid³owe dzia³anie zwijacza i mechanizmu blokuj¹cego, obudowê,  amortyzator, ³¹czniki;
- w urz¹dzeniach samozaciskowych na korpus urz¹dzenia, prawid³owe przesuwanie siê po prowadnicy, dzia³anie  mechanizmu blokuj¹cego, 

rolki, œruby i nity, ³¹czniki, amortyzator bezpieczeñstwa;
- w ³¹cznikach (zatrzaœnikach) na korpus noœny, nitowanie, zapadkê g³ówn¹, dzia³anie mechanizmu blokuj¹cego.

! przynajmniej raz w roku, po ka¿dych 12 miesi¹cach u¿ytkowania indywidualny sprzêt ochronny musi byæ wycofany z u¿ytkowania w celu 
wykonania dok³adnego przegl¹du okresowego. Przegl¹d okresowy mo¿e byæ wykonany przez osobê odpowiedzialn¹ w zak³adzie pracy za 
przegl¹dy okresowe sprzêtu ochronnego i przeszkolon¹ w tym zakresie.  Przegl¹dy okresowe mog¹ byæ wykonywane tak¿e przez producenta 
sprzêtu albo osobê lub firmê upowa¿nion¹ przez producenta. Nale¿y sprawdziæ dok³adnie  wszystkie elementy sprzêtu zwracaj¹c szczególn¹ 
uwagê na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zu¿ycie, korozjê, przetarcia, przeciêcia oraz nieprawid³owe dzia³anie (patrz poprzedni punkt). 
W niektórych przypadkach je¿eli sprzêt ochronny ma skomplikowan¹ i z³o¿on¹ konstrukcjê jak np. urz¹dzenia samohamowne, przegl¹dy 
okresowe mog¹ byæ wykonywane jedynie przez producenta sprzêtu lub jego upowa¿nionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przegl¹du 
okresowego zostanie okreœlona data nastêpnego przegl¹du.

! regularne przegl¹dy okresowe s¹ zasadnicz¹ spraw¹ je¿eli chodzi o stan sprzêtu i bezpieczeñstwo u¿ytkownika, które zale¿y od pe³nej 
sprawnoœci i trwa³oœci sprzêtu.

! podczas przegl¹du okresowego nale¿y sprawdziæ czytelnoœæ wszystkich oznaczeñ sprzêtu ochronnego (cecha danego urz¹dzenia).
! wszystkie informacje dotycz¹ce sprzêtu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do u¿ytkowania, nazwa u¿ytkownika, 

informacje dotycz¹ce napraw i przegl¹dów oraz wycofania z u¿ytkowania) musz¹ byæ umieszczone w karcie u¿ytkowania danego urz¹dzenia. Za 
wpisy w karcie u¿ytkowania odpowiedzialny jest zak³ad pracy, w którym dany sprzêt jest u¿ytkowany. Kartê wype³nia osoba odpowiedzialna w 
zak³adzie pracy za sprzêt ochronny. Nie wolno stosowaæ indywidualnego sprzêtu ochronnego nie posiadaj¹cego wype³nionej karty u¿ytkowania.

! je¿eli sprzêt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzêtu musi wyposa¿yæ sprzêt w instrukcj¹ u¿ytkowania, 
konserwacji oraz informacje dotycz¹ce przegl¹dów okresowych i napraw sprzêtu w jêzyku obowi¹zuj¹cym w kraju, w którym sprzêt bêdzie 
u¿ytkowany.

! indywidualny sprzêt ochronny musi byæ natychmiast wycofany z u¿ytkowania je¿eli pojawi¹ siê jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do stanu sprzêtu lub 
jego poprawnego dzia³ania. Ponowne wprowadzenie sprzêtu do u¿ytkowania mo¿e nast¹piæ po przeprowadzeniu szczegó³owego przegl¹du 
przez producenta sprzêtu i wyra¿eniu jego pisemnej zgody na ponowne u¿ycie sprzêtu.

! indywidualny sprzêt ochronny musi byæ wycofany z u¿ytkowania i poddany kasacji (zostaæ trwale zniszczony) je¿eli bra³ udzia³ w powstrzymaniu 
spadania.

punkt (urz¹dzenie) kotwiczenia sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci powinien mieæ stabiln¹ konstrukcjê i po³o¿enie ograniczaj¹ce 
mo¿liwoœæ wyst¹pienia upadku oraz minimalizuj¹ce d³ugoœæ swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzêtu powinien znajdowaæ siê powy¿ej 
stanowiska pracy u¿ytkownika . Kszta³t i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzêtu musi zapewniæ trwa³e po³¹czenie sprzêtu i nie mo¿e 
doprowadziæ do jego przypadkowego roz³¹czenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzêtu 
zgodnych z  EN 795.

! obowi¹zkowo nale¿y sprawdziæ woln¹ przestrzeñ pod stanowiskiem pracy, na którym bêdziemy u¿ywaæ indywidualnego sprzêtu chroni¹cego 
przed upadkiem z wysokoœci w celu unikniêcia uderzenia w obiekty lub ni¿sz¹ p³aszczyznê podczas powstrzymywania upadku. Wartoœæ 
wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy nale¿y sprawdziæ w instrukcji u¿ytkowania sprzêtu ochronnego, który zamierzamy 
zastosowaæ.

indywidualny sprzêt ochronny powinien byæ stosowany wy³¹cznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.

! wszystkie elementy sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci musz¹ byæ zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami u¿ytkowania 
sprzêtu oraz obowi¹zuj¹cymi normami: 

-  EN 361- dla szelek bezpieczeñstwa
-  EN 353-1,  EN 353-2,  EN 354, EN 355, EN 360,  EN 362 - dla systemów powstrzymywania spadania
-  EN 795 - dla punktów kotwiczenia sprzêtu (punktów konstrukcji sta³ej)
-  EN 358 - dla systemów do pracy “w podparciu”

! tylko szelki bezpieczeñstwa zgodne z EN 361 s¹ jedynym dopuszczalnym urz¹dzeniem s³u¿¹cym do utrzymywania cia³a w indywidualnym 
sprzêcie chroni¹cym przed upadkiem z wysokoœci.

! system chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci mo¿na do³¹czaæ wy³¹cznie do punktów (klamer, pêtli) zaczepowych szelek bezpieczeñstwa 
oznaczonych wielk¹ liter¹ "A".

!

G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZÊTU OCHRONNEGO


