* Wszystkie informacje dotyczace sprzetu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do uzytkowania, nazwisko uzytkownika, informacje
dotyczace napraw i przegladow oraz wycofania z uzytkowania) musza by¢ umieszczone w karcie uzytkowania danego urzadzenia. Za wpisy w karcie uzytkowania
odpowiedzialny jest zaktad pracy, w ktérym dany sprzet jest uzytkowany. Karte wypetnia osoba odpowiedzialna w zaktadzie pracy za sprzet ochronny. Nie wolno
stosowac indywidualnego sprzetu ochronnego nie posiadajacego wypetnionej karty uzytkowania.

o Jezeli sprzet jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzetu musi wyposazy¢ sprzet w instrukcje uzytkowania, konserwacji oraz
informacje dotyczace przegladow okresowych i napraw sprzetu w jezyku obowigzujacym w kraju, w ktorym sprzet bedzie uzytkowany.

 Produkt musi by¢ natychmiast wycofany z uzytkowania jezeli pojawia sie jakiekolwiek watpliwosci co do stanu sprzetu lub jego poprawnego dziatania. Ponowne
wprowadzenie sprzetu do uzytkowania moze nastapi¢ po przeprowadzeniu szczegdtowego przegladu przez producenta sprzetu i wyrazeniu jego pisemnej zgody
na ponowne uzycie sprzetu.

o Jesli produkt brat udziat w powstrzymaniu upadku, nalezy wycofa¢ go z uzytkowania i podda¢ kasaciji (fizycznemu zniszczeniu).

« Tylko szelki bezpieczenstwa zgodne z EN 36%sq jedynym dopuszczalnym urzadzeniem stuzacym do utrzymywania ciata w indywidualnym sprzecie chroniacym
przed upadkiem z wysokosci.

 System chroniacy przed upadkiem z wysoko$ci mozna dotacza¢ do punktow (klamer, petli) zaczepowych szelek bezpieczenstwa oznaczonych duza literg "A".

 Punkt lub urzadzenie kotwiczenia sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci powinien mie¢ stabilng konstrukcje i potozenie ograniczajace mozliwosé
wystapienia upadku oraz minimalizujace diugo$¢ swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzetu powinien znajdowac sig powyzej stanowiska pracy uzytkownika .
Ksztalt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzetu musi zapewni¢ trwate potaczenie sprzetu i nie moze doprowadzi¢ do jego przypadkowego roziaczenia. Zalecane
jest stosowanie certyfikowanych i 0oznaczonych punktéw kotwiczenia sprzetu zgodnych z PN-EN 795.

» Obowigzkowo nalezy sprawdzi¢ wolng przestrzen pod stanowiskiem pracy, na ktérym bedziemy uzywac indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z

wysokosci w celu uniknigcia uderzenia w obiekty lub nizszq ptaszczyzne podczas powstrzymywania upadku. Warto$¢ wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem

pracy nalezy sprawdzi¢ w instrukcji uzytkowania sprzetu ochronnego, ktéry zamierzamy zastosowac.

Podczas uzytkowania sprzetu nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na niebezpieczne zjawiska wplywajace na dziatanie sprzetu i bezpieczenstwo uzytkownika, a w

szczegdlnosci na:

- zapetlanie i przesuwanie sig lin na ostrych krawedziach;

- upadki wahadtowe;

- przewodnictwo pradu;

- jakiekolwiek uszkodzenia jak przeciecia, przetarcia, korozja;

- oddziatywanie skrajnych temperatur;

- negatywne oddziatywanie czynnikow klimatycznych;

- dziafanie substancji zracych, chemikaliow, rozpuszczalnikow, kwasow.

o Indywidualny sprzet ochronny musi by¢ transportowany w opakowaniach chroniacych go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z
tkaniny impregnowanej lub w stalowych albo plastikowych walizkach lub skrzynkach.

« Indywidualny sprzet ochronny nalezy czysci¢ i dezynfekowac tak, aby nie uszkodzi¢ materiatu (surowca) z ktérego wykonane jest urzadzenie. Do materiatow
wiokienniczych (tasmy, liny) nalezy uzywac $rodkéw czyszczacych do delikatnych tkanin. Mozna czyscic recznie lub pra¢ w pralce. Nalezy doktadnie wyptukac.
Czesci wykonane z tworzyw sztucznych nalezy my¢ tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie uzytkowania sprzet nalezy doktadnie wysuszy¢
w warunkach naturalnych, z dala od zrodet ciepta. Czesci i mechanizmy metalowe (sprezyny, zawiasy, zapadki itp.) moga by¢ okresowo lekko nasmarowane w celu
poprawienia ich dziatania.

« Indywidualny sprzet ochronny powinien by¢ przechowywany luzno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed
dziataniem $wiatta, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami oraz zracymi substancjami.

Za wpisy w karcie uzytkowania odpowiedzialny jest zaklad pracy, w kiérym dany sprzef jest uzytkowany.
Karta uiytkowom’o powinna byé vvypeh\ono przed pierwszym wydomem sprzetu do uiytkowonio.
Wiszystkie informacje dotyczqce sprzetu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do uzytkowania, nazwa uzytkownika, informacje
dotyczqce napraw i przeglqdéw oraz wycofania z uzytkowania) muszq byé umieszczone w karcie uzytkowania danego urzqdzenia.
Karte wypetnia osoba odpowiedzialna w zaktadzie pracy za sprzet ochronny.
Nie wolno stosowaé mdywwduo\nego sprzetu ochronnego nie posiadajgcego Wype*nione\' karty uzytkowania
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PROTEKT, 93-403 LODZ,

ul. Starorudzka 9, POLAND,

TEL: (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93
www.protekt.com.pl

Jednostka notyfikowana, w ktérej przeprowadzono

certyfikacje europejska i ktéra nadzoruje produkcje

urzadzenia.

APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 — 13322 MARSEILLE CEDEX 16 — FRANCJA
nr 0082

INSTRUKCJA OBSLUGI

Przed uzyciem
urzadzenia nalezy
doktadnie zapoznaé
sie z instrukcja

Nr kat. WR 025

ISTOTNE CECHY

Urzadzenie samohamowne z rozwijang tasma WR 025 stanowi
element sktadowy sprzetu ochrony osobistej przed upadkiem z
wysokosci i spetnia wymagania normy EN 360:2002.

Urzadzenie WR 025 chronigce przed upadkiem z wysokosci stuzy
do ochrony tylko jednej osoby.

Maksymalny ciezar roboczy: 40 kg.

Dostepne dtugosci tasmy:

OZNACZENIA NA URZADZENIU
|

pROIEKI /Typ urzadzenia

Retractable type fall arrester
Dispositivo Retractil
Antichute a rappel autom.
Hohensicherungsgerat
Para-quedas de encravamento automatico
Dispositive anticadute di tipo retrattile

Reference number: ~ WR 025
Date of manufacture: 05.2013\ Miesiac i rok

Nr katalogowy
urzadzenia

Serial number / Lote / Numero produkcji
Serien nr. / Remessa / Lotto
89000001 Numer seryjny
MADE IN EU urzadzenia
I

EN 3602002 — Numerirok Normy Europejskiej

Znak CE i numer jednostki notyfikowanej
c E OO 82 — kontrolujacej produkcje sprzetu, zgodnie
z art. 11 dyrektywy 89/686/EWG

PRO I E KI\'R — Producent lub dystrybutor urzadzenia
\ol757

2 N,
s>

Skontrolowaé

Miesiac i rok nastepnej kontroli u producenta.

Nie uzywac urzadzenia po tej dacie.

Uwaga: Przed pierwszym uzyciem zaznaczy¢ date
pierwszej kontroli (data pierwszego uzycia +60 m-cy,

np. pierwsze uzycie 022073, zaznaczy¢ kontrole 07220"/8r.)

i Ve Przed kazdym
urzadzenie Przed uzyciem 1€
przed kazdym E[ﬂ > przeczytaé uzyciem
uzyciem instrukcje sprawdzi¢ blokade

PROIEKT

do

z hamulcem wewnatrz
obudowy z tworzywa sztucznego

Egkie_ta identyfikacyjna (po(jednej stronieg
-nrkat. WR 025 - 2,4 m. tykieta informacyjna (po drugiej stronie,

zamiennych z opcjonalnym wskaznikiem)

+AZ 800

.ﬁ £
o
140kg

URZADZENIE SAMOHAMOWNE Z ROZWIJANA TASMA WR 025
[ ]

WR 025

Amortyzator z petla.
mocowania urzadzenia
w punkcie kotwiczenia

Gormy kretlik H;U
=1

Zwijacz tasmy

Ta$ma robocza
0 szeroko$ci /7 mm

Zatrzasnik z funkcja kretlika
(asortyment zatrzasnikow

zakres temperatur EN 361 tosowac wylacznie petng
roboczych uprzaz bezpieczenstwa
wg normy EN 36%
maksymalny ciezar nie dokonywac
roboczy samodzielnych
napraw urzadzenia
przechowywac nie dokqnywaé
urzadzenie w miejscu samodzielnych
oslonigtym napraw urzadzenia
maksymalne nie uzywac urzadzenia
dopuszczalne jesli tasma jest
wychylenie liny od pionu uszkodzona
przymocowac urzadzenie
do punktu kotwiczenia
przy uzyciu gomej petli
amortyzatora

Urzadzenie dopuszczone do
uzywania w poziomie oraz do

ochrony przed spadkiem z krawedzi
Typ B



ZAWIESZANIE URZADZENIA SAMOHAMOWNEGO W KONSTRUKCYJNYM
PUNKCIE KOTWICZENIA

Urzadzenie samohamowne nalezy mocowac¢ w konstrukcyjnym
punkcie kotwiczenia przy uzyciu gérnej petli amortyzatora za
posrednictwem facznika lub zawiesia [B], spetniajacych
wymagania norm EN362 lub EN795.

Konstrukcyjny punkt kotwiczenia powinien znajdowac si¢ nad
miejscem pracy i powinien mie¢ opdr statyczny min. %2kN.
Uksztattowanie konstrukcyjnego punktu kotwiczenia powinno nie
dopuszcza¢ do samoczynnego odtaczenia urzadzenia. Zaleca
sie stosowanie certyfikowanego i 0znakowanego
konstrukcyjnego punktu kotwiczenia, spetniajacego wymagania

normy EN 795.

WYMAGANIA ODNOSNIE KONSTRUKCYJNEGO PUNKTU KOTWICZENIA

Urzadzenie samohamowne nalezy instalowa¢ nad
operatorem. Gdy urzadzenie jest zainstalowane w urzadzenie
linii pionowej nad uzytkownikiem, wtedy minimalna samohamowne
odlegto$¢ wolnej przestrzeni ponizej poziomu
roboczego wyniesie %35 m.

Gdy lina urzadzenia samohamownego odchylona
jest od pionu, wtedy podczas hamowania upadku poziom K
wystepuje efekt wahadta. Aby zminimalizowa¢ efekt roboczy

punlit kotwiczenia

wahadta, kat odchylenia liny od pionu nie powinien

nigdy przekracza¢ 400. Dlatego tez uzytkownik
moze poruszaé sie na boki na odlegtos¢ "I" nie
wieksza niz %2 "v".

Wolna przestrzen ponizej poziomu roboczego musi
by¢ wigksza niz %;5m + odcinek poprzeczny "I".

Y efekt
%, wahadla o S

e
X N

poziom
gruntu

NVA\V/A\v/A\v/A\v/am
NVA\V/A\v/A\v/A\v/am

PRZYPINANIE URZADZENIA SAMOHAMOWNEGO DO UPRZEZY

® zatrzasnik taSmy nalezy wpig¢ wytacznie w punkt zaczepienia znajdujacy
si¢ z przodu lub z tytu uprzezy. Uprzaz musi spetia¢ wymagania normy
EN 36%

e zawsze nalezy zabezpieczy¢ zaczep zatrzasnika blokada, zapobiegajaca
przypadkowemu otwarciu.

WYKORZYSTANIE URZADZENIA SAMOHAMOWNEGO DO PRAC NA DACHU

Urzadzenia samohamowne z rozwijang tasma do ochrony przed upadkiem z wysokosci, dopuszczane do prac w potozeniu poziomym, do
ochrony przed upadkami poprzez krawedz, sg specjalnie oznakowane — zob. opis piktogramu. Urzadzenia przeszty pomysinie proby
przeprowadzone zgodnie z nowa dyrektywa dotyczacq sprzetu ochrony osobistej — 89/686/EWG (dokument CNB/P//42054) — ponad
krawedzig typu B. Do prac na dachu urzadzenie samohamowne nalezy stosowa¢ razem z ling bezpieczenstwa do prac na dachu AZ 800.
Sprzet ten moze by¢ uzywany na réznego typu ostrych krawedziach, takich jak: blachy trapezowe, walcowane profile stalowe i inne
konstrukcje metalowe, belki drewniane lub balustrady dachowe, czy podobne krawgdzie betonowe. Jednakze w przypadku "bardzo tnacych”
typow krawedzi, lub "nie wolnych od zadzioréw", nalezy przeprowadzi¢ odno$na ocene ryzyka, lub skontaktowa¢ si¢ z producentem.
Doktadny sposob korzystania ze sprzetu opisany jest w Instrukcji Uzytkowania Liny bezpieczernstwa AZ 800 do robét na dachu.

KONTROLA PRZED UZYCIEM

Przed kazdym uzyciem, osoba ktéra bedzie uzywac urzadzenie samohamowne chronigce przed upadkiem dokona
szczegotowych ogledzin elementéw zwijacza: pokrywy, zatrzasnika, uchwytu, liny lub tasmy roboczej (catej diugosci) pod
katem usterek mechanicznych, chemicznych czy termicznych. Uzytkownik winien sprawdzi¢ dziatanie zwijacza poprzez
dynamiczne pociagniecie liny/tasmy roboczej.

Lina/tasma powinna sie zablokowac i nie wysuwac dalej. Po zwolnieniu liny/tasmy, zwijacz powinien wciagnag line/tasme z
powrotem do $rodka. W przypadku jakichkolwiek usterek lub watpliwosci co do prawidtowego stanu urzadzenia, nie nalezy go
uzywac.

Podczas uzytkowania nalezy chroni¢ urzadzenie przed kontaktem z olejami, kwasami, rozpuszczalnikami, zasadami, otwartym ogniem, kroplami
goracego metalu i ostrymi krawedziami. Podczas pracy na kratownicach nalezy unika¢ przeplecenia liny/tasmy miedzy poszczegdinymi elementami
konstrukcyjnymi. Nalezy unika¢ uzywania urzadzenia w $rodowiskach zapylonych i zattuszczonych.

Uzytkowanie urzadzenia samohamownego, potaczonego z systemem ochrony przed upadkiem, musi by¢ zgodne z instrukcjami obstugi systeméw
ochrony przed upadkiem i spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm:

- EN 362 szelki bezpieczenstwa
- EN 362 - faczniki
- EN 795 — urzadzenia kotwiczace.

DOPUSZCZALNY OKRES UZYTKOWANIA

Czas uzytkowania urzadzenia samohamownego z rozwijang tasma ograniczony jest do 8 lat od dnia oddania do uzytkowania, ale nie moze by¢
diuzszy niz '8 lat od daty produkgji (pod warunkiem, ze przeprowadzane sa okresowe kontrole).

KONTROLE OKRESOWE

Po 5 latach uzytkowania urzadzenie samohamowne musi by¢ wycofane z uzytkowania w celu przeprowadzenia doktadnej kontroli u producenta.
Kontrole musi przeprowadzi¢ wytacznie producent urzadzenia lub jego autoryzowany przedstawiciel. Podczas kontroli okreslony zostanie czas
uzytkowania urzadzenia do kolejnej kontroli fabrycznej. Wynik kontroli nalezy odnotowaé w Karcie Identyfikacyjnej.

WYCOFANIE Z UZYTKOWANIA

Urzadzenie samohamowne nalezy wycofa¢ z uzytkowania natychmiast po wystapieniu watpliwosci co do bezpieczenstwa jego uzytkowania. Nie
wolno go uzywa¢ ponownie do chwili uzyskania na pi$mie potwierdzenia przeprowadzenia szczegétowej kontroli przez producenta urzadzenia lub
jego upowaznionego przedstawiciela. Jakiekolwiek naprawy lub czynnosci serwisowe moga przeprowadza¢ wytacznie producent urzadzenia
chronigcego przed upadkiem lub jego autoryzowany przedstawiciel.

GLOWNE ZASADY UZYTKOWANIA SPRZETU OCHRONY OSOBISTEJ

o Indywidualny sprzet ochronny powinien by¢ stosowany wytacznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.

« Indywidualny sprzet ochronny nie moze by¢ stosowany przez osoby, ktérych stan zdrowia moze wptyna¢ na bezpieczenstwo podczas codziennego
stosowania lub w trybie ratunkowym.

 Nalezy przygotowac plan akcji ratunkowej, ktéry mozna bedzie zastosowac w przypadku wystapienia takiej potrzeby.

 Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzecie bez pisemnej zgody producenta.

 Jakiekolwiek naprawy sprzetu moga by¢ wykonywane jedynie przez producenta sprzgtu lub jego upowaznionego do tego przedstawiciela.

« Indywidualny sprzet ochronny nie moze by¢ uzywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

« Indywidualny sprzet ochronny jest sprzetem osobistym i powinien by¢ uzywany przez jedng osobe.

* Przed uzyciem upewnij sie czy wszystkie elementy sprzetu tworzacego system chroniacy przed upadkiem wspétpracuja ze soba prawidtowo. Okresowo
sprawdzaj potaczenia i dopasowanie sprzetu w celu unikniecia ich przypadkowego rozluznienia lub roztaczenia.

 Zabronione jest stosowanie zestawow sprzetu ochronnego, w ktorych funkcjonowanie jakiegokolwiek elementu skiadowego sprzetu jest zakiocane przez
dziatanie innego.

« Wszystkie elementy sprzetu ochronnego musza spetnia¢ wtasciwe przepisy i wskazania instrukcji uzytkowania sprzetu, a takze obowigzujace normy:
- EN 367%dla szelek bezpieczenstwa
- EN 353- EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 dla elementéw systemu powstrzymujacego upadek
- EN 795 dla punktow kotwiczacych
- EN 358 dla systemow ustalajacych pozycje przy pracy

 Przed kazdym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego dziatania. Ogledzin dokonuje
uzytkownik sprzetu.

» Podczas ogledzin nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy sprzetu zwracajac szczegdlng uwage na: jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie, korozje,
przetarcia, przeciecia oraz nieprawidiowe dziatanie. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

:— w szelkach bezpieczenstwa i pasach do nadawania pozycji: klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, tasmy, szwy, szlufki;

- w amortyzatorach bezpieczenstwa: petle zaczepowe, tasme, szwy, obudowe, taczniki;

- w linkach i prowadnicach wikienniczych: ling, kausze, taczniki, elementy regulacyjne, zaploty;

- wlinkach i prowadnicach stalowych: ling, druty, zaciski, petle, kausze, taczniki, elementy regulacyjne;

- w urzadzeniach samohamownych: ling lub tasme, prawidlowe dziatanie zwijacza i mechanizmu blokujacego, obudowe, amortyzator, taczniki;

- w urzadzeniach samozaciskowych: korpus urzadzenia, prawidtowe przesuwanie sie po prowadnicy, dziatanie mechanizmu blokujacego, rolki, $ruby i nity,
faczniki, amortyzator bezpieczenstwa;

- wiacznikach (zatrzasnikach): korpus nosny, nitowanie, zapadke gtéwna, dziatanie mechanizmu blokujacego.

 Przynajmniej raz w roku, po kazdych 2 miesiacach uzytkowania indywidualny sprzet ochronny musi by¢ wycofany z uzytkowania w celu wykonania
doktadnego przegladu okresowego. Przeglad okresowy moze by¢ wykonany przez osobg odpowiedzialng w zaktadzie pracy za przeglady okresowe sprzetu
ochronnego i przeszkolona w tym zakresie. Przeglady okresowe moga by¢ wykonywane takze przez producenta sprzetu albo osobe lub firme upowazniong
przez producenta. Nalezy sprawdzi¢ doktadnie wszystkie elementy sprzetu zwracajac szczegdlng uwage na: jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie,
korozje, przetarcia, przeciecia oraz nieprawidtowe dziatanie (patrz poprzedni punkt).

o Jedli sprzet ochronny ma skomplikowana budowe, tak jak np. urzadzenie samohamowne, jego przegladu okresowego moze dokona¢ wytacznie producent lub
jego autoryzowany przedstawiciel. Po przeprowadzeniu przegladu okresowego zostanie okreslona data nastepnego przegladu.

* Regulame przeglady okresowe s zasadnicza sprawa jezeli chodzi o stan sprzetu i bezpieczenstwo uzytkownika, ktére zalezy od peinej sprawnosci i trwatosci
sprzetu.

» Podczas przegladu okresowego nalezy sprawdzi¢ czytelno$¢ wszystkich oznaczen sprzetu ochronnego (cecha danego urzadzenia).
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