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Przestawna szyna kotwiczgca

Ramie obrotowe —_—
Podesty ruchome

Zurawie @ @
Poziome tasmy kotwiczace

Punkty zaczepowe typ B

Belki zaczepowe
Zestawy kotwiczace typ C
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SIEDZIBA FIRMY

BIURO

ul. Skromna 6
93-405

todz

Polska

tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

ADRES Rejestrowy
PROTEKT

Grzegorz taszkiewicz Spotka z o.0.

ul. Starorudzka 9
93-403 Lodz
Polska

MAGAZYN

ul. Gombrowicza 6
93-405 todz

Polska

tel. +48 42 29 29 541

Y

DZIAL HANDLOWY,
REALIZACJA ZAMOWIEN

handlowy@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

Urszula Biatka
tel. +48 42 29 29 502
ula@protekt.com.pl

Joanna Pietrzak-tezak
tel. +48 42 29 29 505
joanna@protekt.com.pl

Katarzyna Kade
tel. +48 42 29 29 509
katarzynakade@protekt.com.pl

Matgorzata Struzik
tel. +48 42 29 29 539
malgorzata@protekt.com.pl

Kinga Kruszyriska
tel. +48 42 29 29 576
kinga.kruszynska@protekt.com.pl

Y

PRZYGOTOWANIE OFERT,
DORADZTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE

Adam Stokowski
adam@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 538

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE,
SZKOLENIA

Stanistaw Traczyk
stanislaw@protekt.com.pl
tel. +48 665 447 355

Jacek Sosnowski
jacek@protekt.com.pl
tel. +48 601 725 155

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
D/S DYSTRYBUTOROW

Robert Jozwik
robert.jozwik@protekt.com.pl
tel. +48 661 055 900
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1 5 RAMIE OBROTOWE
27 PODESTY RUCHOME
41 ZURAWIE

51 POZIOME LINY KOTWICZACE

5 5 URZADZENIA ZACZEPOWE
9 5 ZESTAWY KOTWICZACE
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Tresci, zdjecia i ilustracje znajdujace sie na tej stronie majg charakter wytacznie pogladowy. W celu uzyskania szczegétowych, aktualnych informacji uzytkowych i technicznych prosze kontaktowac sie z
biurem firmy. Niniejszy cennik ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupetnienia
lub usuniecia przedstawionych informacji. Do podanych cen nalezy doliczyc 23% podatku VAT. W przypadku pewnych grup wyrobdw istnieje mozliwos¢ zamowienia urzadzeri w innej konfiguracji niz podano.

Zwrotom nie podlegajq produkty modyfikowane wedtug zyczen Klienta oraz wykonywane na specjalne zamowienie.




Doskonatg stabilnosé
konstrukeji-zapewnia
masa bezwtadnosciowa
wykonana z blokéw
betonowych

ZABEZPIECZENIE g i i
RJ 500 Przestawna szyna kotwiczaca DLA 3 0S0B www

EN 795 /D NI kat.  RJ500 |3

Przestawna szyna kotwiczgca RJ 500, to komplety system zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Doskonatg
stabilnos¢ konstrukeji zapewnia masa bezwtadnos$ciowa wykonana z blokéw betonowych, dzieki ktérej nie ma potrzeby
wykonywania statych fundamentéw, ani konstrukeji wsporczej. RJ 500 to urzadzenie modutowe, ktére mozna tgczyé ze
sobga tworzgc dowolng ilos¢ konfiguracji i dtugosci w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Standardowa dtugosé szyny
asekuracyjnej to 6 mb, po ktérej poruszja sie horyzontalnie wozki jezdne bedgce punktami kotwiczgcymi dla zabezpiecza-
nych oséb. Szyna umieszczona jest na wysokoéci 6,88 m. RJ 500 to urzadzenie ktére doskonale sprawdzi sie m.in. przy
obstudze cystern, czy na bocznicach kolejowych i stacjach naprawczych oraz w systuacjach gdzie zachodzi potrzeba
bezpiecznego poruszania sie po ptaszczyznach poziomych na wysokosci.

WARIANT 1 WARIANT 2

RJ 500 Z ODWAZNIKAMI RJ 500 DO MOCOWANIA W BETONIE

DANE TECHNICZNE

stal ocynkowana ogniowo

Materiat: .
+ malowanie proszkowe

Masa odwaznikéw betonowych - 4 sztuki: 4100 kg

min. 250 mm

Waga konstrukeji: 1420 kg

Dtugos¢ szyny jednego segmentu: 6 mb

PROIEKI Mobilne stanowiska pracy

MOBILNE STANOWISKA PRACY



>
(&)
<
o
o
<
X
7]
=
o
E
[
(%2}
L
<
—
o
o
p=

10

RJ 500 Wersja z podwajna szyna gt:EsZgls%:Bz e WN‘

Nr. kat.. RJ 500 c E

. UWAGA!
! MAKSYMALNIE 3 URZADZENIA
¥ SAMOHAMOWNE NA 2 SZYNACH (2+1)

Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL

WYMIARY

sasosos NN

Nr. kat.: RJ 500
4525 mm
A
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PROIEKT

4

6000 mm

Mobilne stanowiska pracy
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MOBILNE STANOWISKA PRACY

INDYWIDUALNY SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ
Ce

URZADZENIE OSLONA URZADZENIA URZADZENIE SAMOHAMOWNE /
SAMOHAMOWNE SAMOHAMOWNEGO / RATOWNICZE URZADZENIE
PODNOSZACE

Nr.kat. CR250V 10 Nr. kat. 0S0710 Nr. kat.  CRW 200

SZELKI
ZATRZASNIK BEZPIECZENSTWA

Nr. kat.: AZ0T1 Nr. kat.: P-30

Obrotowe ramie wykonane

jest ze stali S235 zabezpie-
czone]j przed korozja powto-
ka lakiernicza. |

oy

wil &
]

Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL
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RJ 200

Ramie obrotowe

Nr. kat.:  RJ200 C E
Urzadzenie RJ 200 zostato zaprojektowane z myslg o bezpiecznej pracy na wysokosci, np. podczas zatadunku lub
roztadunku samochoddw i platform ciezarowych, pracach na zbiornichach czy innych urzadzeniach technicznych. Punkt
kotwiczenia dla urzadzenia samohamownego znajdusie sie na wysokosci 6,25 m i pozwala na prace na wysokosci do 5

m od powierzchni "zero" i promieniu do 3,50 m od osi obrotu ramienia urzadzenia. Wraz z urzadzeniem RJ 200 wspotpra-
cuje urzadzenie samohamowne CR 250V 10 m. Urzadzenie samohamowne jest zamocowane do obrotowego ramienia.
Pracownik dopina zatrzasnik linki urzadzenia samohamownego do szelek bezpieczeristwa (np. P-30).

Urzadzenie moze by¢ zamontowane réznymi sposobami.
W razie potrzeby moze ono zostac¢ przestawione w inne miejsce o odpowiednich parametrach.

L

WARIANT 2

do obcigzenia
balastem

z odwaznikami

Mobilne stanowiska pracy

WARIANT 3B

do osadzenia
w betonie

WARIANT 4

do mocowania
na konstrukcjach
metalowych

WARIANT 5

WARIANT 6

do mocowania
na konstrukcjach
betonowych

do mocowania
na konstrukcjach
metalowych

WWW.PROTEKT.PL

WARIANT 1

WARIANT 2

RJ 200 Z DOWOLNYM BALASTEM

Urzadzenie RJ200 moze by¢ obcigzone dowolnym
balastem o masie catkowitej nie mniejszej niz 3000
kg. Balast nalezy umiesi¢ (wsypac) do przygotowa-
nej skrzyni.

360°

7

A—

RJ 200

RJ 200 Z ODWAZNIKAMI ( (

Urzadzenie RJ200 moze by¢ obcigzone specjalnie
przygotowanymi obcigznikami o masie 1000 kg
kazdy. Obcigzniki nalezy umiescié¢ w ramie skrzyni
waozkiem widtowym. UWAGA!!! Nalezy stosowacé
min. 3 odwazniki.

ZASTOSOWANIE:

« prace na budowie podczas prac
na konstrukcjach stalowych,

* prace przy elewacji opartych na
konstrukcjach stalowych,

* prace na wysokosci.

Ramie
obrotowe
360°
CR250V/10 m
urzadzenie samohamowne, -

sprzedawane oddzielnie

Gniazdo /

Lina

pomocnicza

do opuszczania
zatrzasnika
urzadzenia
samohamownego

Podstawa \

Materiat: stal malowana proszkowo Materiat: stal malowana proszkowo

Podstawa - 500 kg +/- 20 kg Pogistawa - 500,0kg +/- 20 kg

] . . Gniazdo - 76,4 kg

Waga: Gniazdo - 76,4 kg Waga: -

Ramie obrotowe - 65 kg Ramie obrotowe - 65 kg

Odwaznik betonowy - 1000 kg +/- 20 kg

Zakres temperatur: -30°C/ +50°C Zakres temperatur: -30°C/ +50°C
PROIEKI Mobilne stanowiska pracy
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-WARIANT 3B

Nr. kat.: RJ 200 c E

RJ 200-B Z GNIAZDEM TRACONYM
DO OSADZENIA W BETONIE

Gniazdo tracone RJ200.05.000-B jest przeznaczone do osadzenia ramienia RJ200.06.000-B w podtozu betonowym.
Gniazdo jest osadzane podczas betonowania / wylewania betonowego elementu konstrukcyjnego i pozostaje w nim
do momentu zakonczenia prac. Po zakonczeniu prac gniazdo mozna wypetni¢ betonem i pozostawi¢ w elemencie.
Minimalna gteboko$¢ osadzenia gniazda to 0,9 m.

Ramie
obrotowe

RJ200.06.000-B1

Gniazdo tracone
RJ200.05.000-B1

()
s
° 8
S
S8
N S
@©
SN
c S
(GRS

Materiat: stal malowana proszkowo

Gniazdo plastikowe - 2,1 kg
Waga: Gniazdo stalowe - kg
Ramie obrotowe - 83,14 kg

Zakres temperatur: -30°C/ +50°C

PROIEKI

MOBILNE STANOWISKA PRACY
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MAKSYMALNA ODLEGLOSC MIEDZY GNIAZDAMI

Nr. kat.  RJ200

1) RAMIE OBROTOWE RJ200.06.000-B1

Obrotowe ramie wykonane jest ze stali S235 zabezpie-
czonej przed korozjg powtoka lakiernicza. Dla utatwienia
transportu ramie moze by¢ sktadane.

2) GNIAZDO TRACONE RJ200.05.000-B1

Gniazdo tracone RJ200.05.000-B1 jest przeznaczone do
osadzenia ramienia RJ200.06.000-B1 w podtozu beto-
nowym. Gniazdo jest osadzane podczas betonowania /
wylewania betonowego elementu konstrukcyjnego i pozo-
staje w nim do momentu zakoriczenia prac. Po zakoricze-
niu prac gniazdo mozna wypetni¢ betonem i pozostawic
w elemencie. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia gniazda

to 900mm. Przy osadzaniu gniazda nalezy jego gérna
(otwarta) czes¢ zaslepi¢ tymczasowo aby uniemozliwic¢
zalanie wnetrza gniazda ptynnym betonem.

3) ZAWIESIE TRANSPORTOWE (2M) WS 005 02
Zawiesie transportowe stuzy do pomocy przy osadzeniu
ramienia obrotowego w gniezdzie oraz jego wyjecia za
pomoca dZwigu. Jest przedtuzeniem umozliwiajgcym
odpiecie zaczepu dZwigowego z poziomu na ktérym stoi
pracownik.

4) URZADZENIE SAMOHAMOWNE (6M) CR250 HV 06
Urzadzenie samohamowne CR250 HV jest certyfikowa-
nym (EN 360 VG11.060 VG11.062) urzgdzeniem samoha-
mownym do zastosowania zaréwno w pionie jak i w pozio-
mie w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijang ling
stalowg oraz kretlikiemm wmontowanym w obudowe. Urzg-
dzenie posiada dodatkowy system amortyzujgcy upadek
znajdujacy sie przy zatrzasniku. Przeznaczone jest do prac
wymagajgcych znacznego przemieszczania w stosunku
do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci stosowania
amortyzatora bezpieczeristwa oraz koniecznosci stosowa-
nia dotgczanej linki AZ 800 przy pracy w poziomie.

5) OSLONA URZADZENIA SAMOHAMOWNEGO 0S 010
Ostona 0S 010 stuzy do ochrony urzgdzenia samohamow-
nego przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych takich jak deszcze lub $nieg.

6) ZATRZASNIK AZ011

Zatrzasnik AZ011 jest certyfikowanym (EN 362) taczni-
kiem do potgczenia urzadzenia samohamownego, poprzez
ostone 0OS 010 z obrotowym ramieniem RJ.200.06.000-
-B. Korzystajac z zatrzasnika nalezy zapoznac sie z jego
indywidualng instrukcjg uzytkowania.

7) SZELKI BEZPIECZENSTWA P-30

Szelki bezpieczenstwa sg certyfikowanym (EN 361)
wyposazeniem indywidualnym, ktére nalezy posiadac aby
korzystac z zestawu. Pracownik wykonujacy prace musi
zatozyc¢ szelki zgodnie z instrukcja ich uzytkowania.

Szelki winny by¢ wyposazone w niedemontowalng ,prze-
dtuzke" umozliwiajgcg samodzielne podpiecie sie pracow-
nika do urzadzenia samohamownego.

Mobilne stanowiska pracy

max 10 m c E

GNIAZDO
moze byc osadzone w stupach o wymiarach min. 300 x 300
mm. Maksymalna tolerancja odsuniecia gniazda od jego osi
to 50 mm.

300 mm
50 mm
[ ] [ ] QQQ“\“\

300 mm
\
|
|
@
NN
| |\r\
L
|

POLE | PROMIEN
pracy przy kykorzystaniu zestawu RJ200-B1

. S . UZYTKOWNIK

Linka urzadzenia
2 samohamownego

WWW.PROTEKT.PL

WARIANT 4

WARIANT 5

Nr. kat.: RJ 200

RJ 200 DO ZAMONTOWANIA
NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH

Urzgdzenie RJ 200 moze by¢ wykorzystane jako punkt
kotwiczgcy do zamontowania na konstrukcjach stalowych
przy uzyciu specjalnego gniazda bocznego i ptyty oporowej
oraz $rub lub pretéw gwintowanych M16.

Gnizado boczne wraz z ptytg oporowg tworzy ,0bejme”
wokot konstrukeji stalowej bez naruszania jej struktury.

ZASTOSOWANIE:

4

RJ 200 DO ZAMONTOWANIA
NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH

Urzgdzenie RJ 200 moze by¢ wykorzystane jako punkt
kotwiczgcy do zamontowania na konstrukcjach stalowych
przy uzyciu specjalnego gniazda bocznego oraz $rub lub
pretow gwintowanych M16.

Taki sposéb montazu wymaga wykonania otworéw w kon-
strukcji stalowe;.

prace na budowie podczas prac na konstrukcjach
stalowych, prace przy elewacji opartych na konstruk-

Ramie
RJ200.06.000

RJ200.05.000

Gniazdo boczne
RJ200.11.000
RJ200.11.7100

Ptyta
RJ200.11.002
RJ200.11.102

cjach stalowych,
prace na wysokosci.

\ Gniazdo /

Materiat: stal malowana proszkowo Materiat: stal malowana proszkowo
Ramig obrotowe - 65 kg Ramie obrotowe - 65 kg
. Gniazdo - 76,4 kg . .
Waga: . Waga: Gniazdo - 76,4 kg
Gniazdo boczne - ~25 kg Gniazdo boczne - ~25 k
Ptyta-~12 kg 9
Zakres temperatur: -30°C/ +50°C Zakres temperatur: -30°C/ +50°C
PROIEKI Mobilne stanowiska pracy
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RJ 200 ELEMENTY SKLADOWE
WEDLUG WARIANTU MONTAZU

WARIANT 6

RJ 200 DO ZAMONTOWANIA
NA KONSTRUKCJACH BETONOWYCH

Nr. kat.  RJ200 Nr. kat.: RJ 200 CE

Urzadzenie RJ 200 moze by¢ wykorzystane jako punkt ko-
twiczacy do zamontowania na konstrukcjach betonowych
przy uzyciu specjalnego gniazda bocznego oraz kotew
chemicznych M16.

Taki sposéb montazu wymaga wykonania otworéw w kon-
strukcji betonowej.

WARIANTY 1, 2,4,5,6

RAMIE OBROTOWE GNIAZDO
RJ200.06.000 RJ200.05.000

ZASTOSOWANIE:
prace przy elewacji i na budowie podczas prac na kon-
strukcjach betonowych,
prace na wysokosci.

Ramie
RJ200.06.000

\ Gniazdo

WARIANT 2

RJ200.05.000
KOSz KOSz ODWAZNIK BETONOWY
RJ200 RJ200 1000 KG +/- 20 KG

Gniazdo boczne RJ200.10.000

RJ200.11.000
RJ200.71.100

*cena bez odwaznikow

Materiat: stal malowana proszkowo

F

Ramie obrotowe - 65 kg
Waga: Gniazdo - 76,4 kg
Gniazdo boczne - ~25 kg
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Zakres temperatur: -30°C/ +50°C

22 Mobilne stanowiska pracy

PROIEKI Mobilne stanowiska pracy ‘ 23
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WARIANT 3B

Nr. kat.:  RJ200 c E
RAMIE OBROTOWE PLASTIKOWE STALOWE 2M ZAWIESIE
GNIAZDO TRACONE  GNIAZDO TRACONE  TRANSPORTOWE
RJ200.06.000-B1 RJ200.05.000-B RJ200.05.000-B1 WS 005 02
WARIANT 4

GNIAZDO BOCZNE + PLYTA
RJ200.11.000 + RJ200.11.002

rd

GNIAZDO BOCZNE DUZE + PLYTA DUZA
RJ200.11.100 + RJ200.11.102

GNIAZDO BOCZNE + PLYTA
RJ200.11.000

Mobilne stanowiska pracy

WARIANTY 5, 6

GNIAZDO BOCZNE DUZE + PLYTA DUZA
RJ200.11.100

WWW.PROTEKT.PL

INDYWIDUALNY SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ

Nr. kat.: RJ 200

URZADZENIE
SAMOHAMOWNE

Nr. kat.: CR 250V 10

ZATRZASNIK

Nr. kat.. AZ011

PROIEKI

OStLONA URZADZENIA
SAMOHAMOWNEGO

Nr. kat: 0S0710

SZELKI
BEZPIECZENSTWA

Nr. kat.: P-30

4

Mobilne stanowiska pracy ‘ 25
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RS 300

Podest ruchomy

Porecz

stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,

malowana na kolor zotty

Drabina wysuwna

aluminiowa, specjalne profile pobocznicy,

stopnie antyposlizgowe

Nr. kat.:

RS 300

Stopnie
antyposlizgowe

Mechanizm

stabilizujacy podest |

Drabina stata
aluminiowa,
specjalne profile pobocznicy,
stopnie antyposlizgowe

Kota

gumowe kota o nosnosci 650 kg kazde

S

Mobilne stanowiska pracy

Kosz zabezpieczajacy

wykonany z rury aluminiowej
o zaokraglonych narozach, spawany

Podest wytazowy

zapewnia bezpieczne wyjscie na zbiornik cysterny

Lina robocza
lina stalowa 6 mm, ocynkowana galwanicznie

Pozycjoner drabiny
wysuwnej

stuzy do zablokowania pozycji
drabiny wysuwnej wzgledem
drabiny statej

Samoblokujacy mechanizm
podnoszaco-opuszczajacy RUP-502
certyfikowany mechanizm, elementy mechanizmu

zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk galwaniczny),

regulacja reczna korba

WWW.PROTEKT.PL

Nr. kat.:

RS 300

1135 mm
983 mm

[

<
<

2920 mm

4

Mozliwosé dokonywania
modyfikacji podestu
na zyczenie klienta.

»|
T

2652 mm
2033 mm

4155 mm

4350 mm

i i

5600 mm

>

===l
G

950 mm

<
%
<

»

600 mm

1000 mm

<
ha

A
1900 mm
1945 mm
PARAMETRY
Gabaryty - podest zsuniety: 3,55mx2,65mx4,30m
Gabaryty - podest rozsuniety: 3,95mx2,65mx560m
Wysoko$é robocza: 295mto4,35m

Maksymalne obcigzenie:

Waga:

PROIEKI

120 kg (1 osoba)

160 kg

Podest ruchomy do cystern RS 300 zostat zapro-
jektowany, aby umozliwi¢ bezpieczny dostep do
wtazow zatadunkowych autocystern lub kontene-
rowcow. Podest pozwala w szybki sposdb dotrze¢
osobie obstugujgcej cysterne na jej zbiornik

i w bezpieczny sposdb wykonac¢ zaplanowane
czynnosci.

Wysuwna drabina podestu pozwala dostoso-

waé wysokos¢ roboczg do wysokosci zadanej
(wysokosci cysterny). Przesuw drabiny wysuwnej
wzgledem drabiny statej blokuje sie po dostoso-
waniu wysokosci roboczej. Jest to dodatkowe
zabezpieczenie przed opadaniem drabiny. Podest
wytazowy zapewnia bezproblemowe przejscie

z drabiny na cysterne. Zwarta konstrukcja oparta
na czterech gumowych kotach daje sie tatwo
przesuwac do kolejnych wtazéw oraz odstawi¢ od
pojazdu po zakonczeniu pracy. Konstrukcja wypo-
sazona jest w aluminiowe obarierowanie miejsca
pracy. Wysokos¢ obarierowania chroni przed
upadkiem w przypadku potkniecia lub poslizgu.
Drabina podestu wyposazona jest w porecze
zapewniajgce bezpieczne przemieszczanie sie
pracownika wzdtuz drabin. Podest wykonano

z wysokowytrzymatego stopu aluminium o spe-
cjalnym ksztatcie, stabilne podwozie wykonano
ze stali zabezpieczonej przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych. Stopnie
drabiny wykonane sg z aluminiwej blachy ryflowa-
nej, zapobiegajgcej poslizgnieciu sie pracownika
podczas uzytkowania.

Mobilne stanowiska pracy 29
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Barierka aluminiowa

RS 300

RS 300

Nr. kat.:

RS 300

Nr. kat.:

ww €86

1883 mm

v

A

ww ee0¢

AJVdd VISIMONVLS INTI90N

2033 mm

ww €86

983 x2033 m x 1883 mm

~8kg

PARAMETRY
Gabaryty:
Waga:

AJVdd VISIMONVLS INTI90N
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RS 300F

Podest ruchomy

Mozliwo$é dokonywania

. . Nr. kat: RS 300F Nr. kat: RS 300F o .
Kosz zabezpieczajacy modyfikacji podestu TR
wykonany z rury aluminiowej na zyczenie klienta.
o zaokraglonych narozach, spawany @B . A
RAMA WRAZ Z PUNKTEM ZACZEPOWYM {‘éf 540 mm
umozliwiajacym podpiecie indywidualnego i it
\J sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
| F:T* - Tv* i
/ o I [
| | | \‘ |
L
M PUNKT ZACZEPOWY non ! 1‘ ! ‘
— DLA INDYWIDUALNEGO L S
SPRZETU CHRONIACEGO _
' > PRZED UPADKIEM A
| Z WYSOKOSCI, ZGODNY
/ ZPN - EN 795:2012 i \ —
| np WR100: c
ail | o £
£
£
/ 753 3 £
2 @ ] :
/ - A &
il Porecz y Vi ]
stalowa, zabezpieczona c
antykorozyjnie, £
malowana na kolor zotty 850 mm | g =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, El g
e f/
I
2 M
E 0
s =
. 2 )
Drabina wysuwna Q y 0 i EE
Podest wy’fazowy aluminiowa, specjalne profile
; : . pobocznicy,
zapewnia bezpieczne wyjscie stopnie antyposlizgowe
nazbiornik cysterny o Wil e eEeeseEE Podest ruchomy do cystern RS 300 F zostat zaprojekto-
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” v vV oy wany aby umozliwi¢ bezpieczny dostep do wtazéw za-
tadunkowych autocystern lub kontenerowcéw. Podest
2960 mm pozwala w szybki sposéb dotrze¢ osobie obstugujgcej
3630 mm cysterne na jej zbiornik i w bezpieczny sposéb wykonac¢
- - zaplanowane czynnosci.
- 3930 mm . Wysuwna drabina podestu pozwala dostosowac wy-
Samoblokujacy soko$¢ roboczg do wysokosci zgdanej (wysokosci cy-
mechanizm sterny). Przesuw drabiny wysuwnej wzgledem drabiny
podnoszaco- RUP-502 A statej blokuje sie po dostosowaniu wysokosci robocze;j.
i i i opuszczajacy U. -50 i Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed opadaniem
Pozycjoner drabiny wysuwnej certyfikowany mechanizm, . .
stuzy do zablokowania pozycji drabiny elementy mechanizmu zabez- drabiny. Podest wytazowy zapewnia bezproblemowe
wysuwnej wzgledem drabiny state] Dielczon_e antykoroTyjr)ie (ocynk T przejécie z drabiny na cysterne. Zwarta konstrukcja
Egr\g:mczny)’ regulaca reczna £ £ Ae oparta na szesciu gumowych kotach daje sie tatwo
77777777777777777777777777777777777 f, E, E E przesuwac do kolejnych wtazdw oraz odstawi¢ od
Drabina stata ' g g 8ysS ojazdu po zakonczeniu pracy. Konstrukcja wyposa-
aluminiowa, specjalne profile N === A Po) P pracy. jawyp
pobocznicy’stopnie antyposlizgowe P zona jest w aluminiowe obarierowanie miejsca pracy.
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Dodatkowa rama wyposazona w punkt zaczepowy dla
v indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem
v z wysokosci (np. urzadzenia samohamownego WR100)
PODPORY y - stanowi dodatkowe zabezpieczenie podczas porusza-
STABILIZUJACE e 1735 mm nia sie pracownika po stopniach podestu oraz pracach
””””””””””””””””””” / w obrebie podestu. Wysoko$¢ obarierowania chroni
PARAMETRY

Maksymalne obcigzenie:

140 kg (1 osoba)

przed upadkiem w przypadku potkniecia lub poslizgu.
Drabina podestu wyposazona jest w porecze zapew-

Gabaryty - podest zsuniety: 4,88x%2,65x3,63m niajgce bezpieczne przemieszczanie sie pracownika
. wzdtuz drabin. Podest wykonano z wysokowytrzyma-
stabilizujacy podest Gabaryty - podest rozsunigty: 633x2,65x3933m tego stopu aluminium o specjalnym ksztatcie, stabilne
”””””””””””””””” Wysokosé robocza: 0d 2,95 m do 4,35m podwozie wykonano ze stali zabezpieczonej przed

niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.
Stopnie drabiny wykonane sg z nierdzewnej blachy

KOLA STALOWO-GUMOWE

-2zt state Waga: 240 kg
- 4 szt. skretne z hamulecem i :

ryflowanej, zapobiegajgcej poslizgnieciu sie pracownika
podczas uzytkowania.
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RS 300K

Podest ruchomy

i Kota
1 gumowe kota o nognosci 650 kg kazde

__________________________________________________

Mobilne stanowiska pracy

Nr. kat: RS 300K
—
X N
ﬁ_\\\k
B
R :

Porecz — \
stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, =
malowana na kolor zotty B \

QL_ A

A
™\

4
Drabina wysuwna
aluminiowa, specjalne profile pobocznicy, K i i
stopnie antyposlizgowe ! Kosz zabezpieczajacy

”””””””””””””””””””””””””””” " wykonany z rury aluminiowej o zaokraglonych narozach,

spawany

Podest wylazowy

zapewnia bezpieczne wyjscie

na zbiornik cysterny
Stopnie .

" Lina robocza
antYPOSIIZQOWE lina stalowa 6 mm, ocynkowana galwanicznie
I~

Drabina stata
aluminiowa, specjalne profile
pobocznicy, stopnie antyposlizgowe

Samoblokujacy mechanizm
podnoszaco-opuszczajacy RUP-502
certyfikowany mechanizm, elementy mecha-
nizmu zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk
galwaniczny), regulacja reczna korbg

WWW.PROTEKT.PL

#

Mozliwosé dokonywania
modyfikacji podestu
na zyczenie klienta.

I i

[ T I1]1

Nr. kat.: RS 300K
=== === A
T ! T
S— A
A A
c £
£ E I
3 &
B / E
Y g
o
g
850 mm =5
1 £ £
El 8
g =
£
£
2
&

A
£
£
&

\ \ A \
P 3550 mm _
P 3950 mm _
A
A
1883 mm
al A
i A
El E £l E
o ™ o
| & &
u] \4
v
A
1900 mm
_ 1945 mm _
PARAMETRY

PROIEKI

Gabaryty - podest zsuniety:

Gabaryty - podest rozsuniety:

Wysokos$¢ robocza:
Maksymalne obcigzenie:

Waga:

3,95mx265mx3,55m
540mx2,65mx395m
0d 2,66 mdo4,10m

120 kg (1 osoba)

~160 kg

Mobilne stanowiska pracy
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RS 3 0 OS Podest ruchomy

Nr. kat.. RS 300S Nr. kat.. RS 300S

Kosz zabezpieczajacy

A
e L e [ (A1
wykonany z rury aluminiowej [T I [T
o zaokraglonych narozach, spawany

Mozliwosé dokonywania
modyfikacji podestu
na zyczenie klienta.

»

L
—4 i
I"":, Porecz
» ?k& \ :3\ stalowa,

WA
\
> 1135 mm
< 983 mm
-

£
850 mm s =
8
[Ye)
?"H? \ \ \ zabezpieczona antykorozyjnie, E
ga' \ | | A malowana na kolor z6tty =
| [\ \ e . 3
| \ <
_— & \ £
\ £
., <
A f \ f\ 8
I"‘. \ ‘ .
%\ \ Drabina wysuwna £
; o \ aluminiowa, 3
: \ A \ specjalne profile pobocznicy, N
POdeSt WY*QZOWY o :/ \ \ stopnie antyposlizgowe v v v
zapewnia bezpieczne wyjscie 1 gl | | R \ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
na zbiornik cysterny i \ ‘\
””””””””””””””””””””””””””””””””””””” g \ Stopnie
L\ \ antyposlizgowe - 3950 mm >
A
A
A
Lina robocza Q SERA i
lina stalowa 6 mm, ocynkowana £ IS — - = EA e
Drabina stata galwanicznie IS E g £
aluminiowa, specjalne profile S § § SV §
pobocznicy, stopnie antyposlizgowe A
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, »
A\
v
Samoblokujacy
mechanizm ] - 1900 mm .
podnoszaco-opuszczajacy
RUP-502 1945 mm
certyfikowany mechanizm, elementy mechanizmu zabez- - .
> pieczone antykorozyjnie (ocynk galwaniczny), regulacja >
(&) reczna korbg (&)
«<C | | S <
o' 4 o'
o PARAMETRY o
< <<
=2 X
(2] Gabaryty - podest zsuniety: 4,65mx2,65mx3,55m (2]
= A =
g . Gabaryty - podest rozsuniety: 590mx2,65mx3,95m g
< <
'(7) > Wysokos¢ robocza: 0d 3,22 m do 4,65 m 5
% Kota o Maksymalne obcigzenie: 120 kg (1 osoba) %
3 qumowelola =
3 VA onosnosci 680 kg kazde M Waga: ~170kg [~}
o o
= =
36 Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL PROIEKI
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R s 3 0 OVC Podest ruchomy

Nr. kat: RS 300VC

RAMA WRAZ Z PUNKTEM ZACZEPOWYM Kosz zabezpieczajacy

umozliwiajgcym podpiecie indywidualnego wykonany ze stali
o zaokraglonych narozach, spawany

sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci /

PUNKT ZACZEPOWY
DLA INDYWIDUALNEGO
SPRZETUCHRONIACEGO
PRZED UPADKIEM

Z WYSOKOSCI,

np WR100:

Drabina wysuwna
aluminiowa, specjalne profile pobocznicy,
stopnie antyposlizgowe

'ﬁ = . : i Otwierana barierka
Pozycjoner drabiny ; : mozliwe otwarcie tylko
wysuwnej po oparciu o walczak

stuzy do zablokowania pozycji
drabiny wysuwnej wzgledem
drabiny statej

/ Podest

zapewnia bezpieczng prace nad obiektem

Stopnie

,7
CP_‘\ .
Lina robocza
| | lina stalowa 6 mm, ocynkowana galwanicznie
L)

Samoblokujgcy mechanizm
podnoszaco-opuszczajacy RUP-502

certyfikowany mechanizm, elementy mechanizmu

regulacja reczna korbg

Kota
gumowe kota o nosnosci 650 kg kazde
, - 2 szt. state

“. - 4 szt. skretne z hamulecem

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL

zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk galwaniczny),

INDYWIDUALNEJ

@ PRODUKT PODLEGA
WYCENIE

Nr. kat: RS 300VC

mozliwo$¢é ruchu poziomego

podestu
B
A
£
£

3 ———— [
- £
£

o~

o

y

<> A

mozliwosé
ruchu pozio-
mego podestu

£

£

<

@

o
O y

5260 mm

1416 mm @

3050 mm

P 2424 mm _
A
‘ A
£ £ £
£ £ £
A\
PARAMETRY
Gabaryty - podest zsunigty: 347x2,61x420m
Gabaryty - podest rozsunigty: 374x2,61x565m
Wysokosc robocza: 0d225mdo370m
Maksymalne obcigzenie: 120 kg (1 osoba)
Waga: 345kg

PROIEKI

'

1060 mm

<

#

Mozliwosé dokonywania
modyfikacji podestu
na zyczenie klienta.

i R

/ey bt

Mobilne stanowiska pracy
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Hak samochodowy do podestéw Przenosny zuraw aluminiowy ﬁff\EazgfsEg: i
RS 300 HAK PAD "

Nr. kat. RS 300 HAK g3 EN795/B Nr.kat: PADXXX-YYY-ZZZ ~ XXX-NUMER WSPORNIKA C€
CEN/TS16415/B YYY - WYSOKOSC StUPA 120 CM
777 - DEUGOSC WYSIEGNIKA 150 CM

‘ e PAD100-102
. . ’ ~ .- . .
Uniwersalna gtowica K , AN wysiegnik
zaczepowa ZSK 750L ) >
¢ : pememes PAD100-110

S o A\ s wezet gtowny
PAD100-350 -~
. . Rolki prowadzace
Szybk.l montaz do wysiegnika /
do kazdego podestu \

\ 1
N max 45°-22,5°
z serii RS 300 \L /' PAD100-100

kompletne
ramie PAD

1782 mm

WSPORNIK#1

ramanakotach LU} | ----------- PAD100-101

1
1
1
1
1
1
1
:
PAD100-510 -~ |
) 1
1
: stup pionowy
1
1
1

1469 mm

P 989 mm _
Przenosny aluminiowy zuraw PAD stanowi punkt kotwicza-
cy zgodny z normg EN795/B oraz dokumentem TS16415/B.
‘ Przeznaczony jest do ochrony maksymalnie 3 oséb
c CECHY SZCZEGOLNE jednoczesnie.Urzadzenie wykonane jest ze wzmocnionego,
£ E anodowanego lub malowanego proszkowo aluminium.
§ 2 Urzadzenie sktada sie z oddzielnych elementéw, ktérych
® y ML ﬁ BADANE DLA MAKSYMALNEJ UZYTKOWANIE waga nie przekracza 25 kg. Wszystkie moduty tgczone sg
| o] WAGI UZYTKOWNIKA 140 KG I WADIENIA bez narzedzi przy pomocy sworzni z zawleczkami.
Podstawowa wersja urzadzenia PAD sktada sie z:
a) stup pionowy 1.2 m PAD100-101 (~16 kg)
> ‘ 145 mm 500 mm PARAMETRY b) wysiegnik o dtugosci 1.5 m PAD100-102 (~10 kg) >
C&D ‘ ’ c) modut taczacy stup z wysiegnikiem PAD100-110 (~8 kg) 2
E =Y aluminium (anoda | malowanie proszkowe) d) bloczek z rolkami mocowany na koricu wysiegnika E
< ‘ ‘ Materiat: stal ocynkowana i malowana proszkowo PAD100-350 (~3 kg) <
< 1= ' stal nierdzewna Do podstawowe] wersji urzgdzenia PAD nalezy wybra¢ od- >
2] poliamid powiedni wspornik, w ktérym osadzany jest stup pionowy. 2}
% Wymiary urzadzenia: szer. 1725 x dt. 1469 x wys. 1782 mm %
= WSPORNIK #1 (PAD100-510-000) - kwadratowa rama na =
|<_t WLL dla towaréw: 500 kg kotach skretnych z hamulcem o $rednicy 160mm wykona- ﬁ:
(2] PARAMETRY ) na ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wspornik «n
% WLL dla ewakuacii 140kg wyposazony jest w komplet 4 stabilizatoréw két. Rama %
= Materiat: stal Waga podstawowej 156 kg dzieli sie na belke gtéwna, lewy i prawy wspornik boczny, —
g ] I o o/ wersji PAD: dwa wysiegniki oraz 4 stabilizatory kot. 8
= opuszezaina predkosc: - max. Sim Sita zrywajaca: 15kN Weight catkowita wspornika: 119 kg. b=

40 Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL PROIEKI Mobilne stanowiska pracy 41
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PRZYKLAD KONFIGURACJI Z URZADZENIAMI ASEKURACYJNYMI

CRW200 -----___
urzadzenie RN
samohamowne N

PAD100-310 - __

uchwyt A
uniwersalny AN

PAD 100-301-000 -------_______
uchwyt
do weiggarek

ASB500-360 - ________-----""
zaczep

WR 100
urzadzenie
samohamowne

RUP502-U ----—_____------""""
reczne
urzadzenie
podnoszace

42 | Mobilne stanowiska pracy

Ce€

---------------------- ASB500-360
zaczep

TT-~. ASB500-240
rolka

"7~ CR250V
urzadzenie
samohamowne

__--- PAD100-301-000
uchwyt
do wciggarek

WWW.PROTEKT.PL

PAD WARIANTY

PROIEKI

4

PADO001-120-150

007 — WSPORNIK #1
120 — wysokos¢ stupa 120 cm
150 — dtugos¢ wysiegnika 150 cm

WSPORNIK #1 (PAD100-510-000) - kwadratowa rama na
kotach skretnych z hamulcem o $rednicy 160 mm wykona-
na ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Wspornik
wyposazony jest w komplet 4 stabilizatoréw két. Rama
dzieli sie na belke gtéwna, lewy i prawy wspornik boczny,
dwa wysiegniki oraz 4 stabilizatory két (119 kq).

PAD003-120-150

003 — WSPORNIK #3
120 — wysokos¢ stupa 120 cm
150 — dtugos¢ wysiegnika 150 cm

WSPORNIK #3 (PSD100-530-000) - stupek kotwiczgcy
wykonany ze stali nierdzewnej. Montowany do podtoza
przy pomocy 4 kotew M20 (~10,5kg). Uchwyt wymaga
zastosowania dodatkowego modutu obrotowego PAD100-
120-000 pomiedzy uchwytem a podtozem.

Mobilne stanowiska pracy
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Mobilne stanowiska pracy

Ce€

PAD002-120-150

002 — WSPORNIK #2
120 — wysokos¢ stupa 120 cm
150 — dtugos¢ wysiegnika 150 cm

WSPORNIK #2 (PSD100-520-000) - gniazdo Scienne wyko-
nane ze stali nierdzewnej. Montowany do konstrukgji przy
pomocy 4 kotew M20 (~11,5kg). Uchwyt wymaga zastoso-
wania dodatkowego modutu obrotowego PAD100-120-000
pomiedzy uchwytem, a stupem pionowym.

PAD004-070-250

004 — WSPORNIK #4
070 — wysokos$¢ stupa 70 cm
250 — dtugos¢ wysiegnika 250 cm

WSPORNIK #4

WWW.PROTEKT.PL

2218 MM

LAD

Lekki zuraw asekuracyjny

sasosos NN

EN795/B

Nr. kat.:

S
$
3

PARAMETRY

Gabaryty - zuraw roztozony:

Gabaryty - zuraw ztozony:
Wysoko$¢ robocza:
Maksymalne obcigzenie:
Waga:

Materiat:

Wykonczenie:

PROIEKI

1495 x 1254 x 2218 mm
327 x 587 x 1719 mm
2218 mm

120 kg (1 osoba)

36 kg

aluminium

lakier proszkowy

4

ZLOZONY =)

/[

} 1719 |
5!
Ao s
| = 1 8
C_o o, O
1719 I

ROZLOZONY

2218

1495

Aluminiowy zuraw asekuracyjny LAD 001 stanowi punkt
kotwiczacy zgodny z normg EN795/B. Przeznaczony jest
do ochrony maksymalnie 1 osoby jednoczesnie.
Urzadzenie wykonane jest ze wzmocnionego, anodowane-
go lub malowanego proszkowo aluminium oraz z elemen-
téw ze stali nierdzewne).

Zuraw LAD wyposazony jest w standardzie
w jeden uchwyt PAD100-301-000.

Urzadzenie moze by¢ w tatwy sposdb ztozone do transpor-
tu lub rozebrane na trzy oddzielne moduty, ktérych waga
nie przekracza 25 kg (poszczegolne moduty tgczy sie przy
pomocy sworzni z zawleczkami):

a) Wspornik z rozktadanymi nogami i gniazdem na stupek
pionowy. Wspornik wyposazony jest w 3 kota o Srednicy
160 mm w obudowach skretnych z hamulcem, umozli-
wiajgce tatwe przemieszczanie zurawia w miejscu pracy.

b) Stupek pionowy z gniazdem do mocowania wysiegnika.

c) Wysiegnik z bloczkiem, punktem kotwiczenia i gniazdem
do mocowania wciggarki.

Mobilne stanowiska pracy 45
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@ INSTRUKCJA ROZKLADANIA

Dodatkowe komponenty (zamawiane oddzielnie):

Do urzadzenia LAD 001 mozna mocowac¢ indywidualny
sprzet do ochrony przed upadkiem z wysokosci (urzadze-
nia samohamowne, linki itp). przy pomocy ucha zaczepo-
wego znajdujgcego sie na koricu wysiegnika.

Mobilne stanowiska pracy

Ce€

Do urzadzenia LAD mozna mocowac wciggarki ewakuacyj-
ne RUP502-U, RUP504, RUP506 przy pomocy uniwersalne-
go uchwytu do wciggarek PAD100-301-000.

Urzadzenie CRW200 mozna mocowac stosujgc dodatko-
wy uchwyt PAD100-310.

Urzadzenie CRW300 mozna mocowac stosujgc dodatko-
wy uchwyt PAD100-320.

WWW.PROTEKT.PL

PSD oazosos AT

Modutowy zuraw nierdzewny

EN795/B (|3
CEN/TS16415

PSD — zuraw nierdzewny to odporne na warunki atmosferyczne, w petni modularne urzgdzenie podnoszgco-opuszczaja-
ce, przeznaczone do wykorzystania podczas wejscia oraz jako system ratunkowy do studzienek i innych przestrzeni ogra-
niczonych. Moze by¢ uzywane do podnoszenia tadunku o masie do 500 kg (informacja zamieszczona na wysiegniku),

do ochrony osobistej maksymalnie trzech osdéb jednoczesnie lub do akeji ratowniczych ludzi przy uzyciu ratowniczych
urzadzen podnoszgcych (do 140 kg): np. CRW 200.

&

.\
4

PROIEKI

Mobilne stanowiska pracy
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Ce€

ELEMENTY SKLADOWE PSD

WYSIEGNIK 150 cm
Nr. kat.. PSD 100-110-000

WYSIEGNIK 200 cm
Nr. kat..PSD 100-111-000

POKROWIEC
Nr. kat.. AX PSD 801-120-150

NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU
PODSTAWOWEGO

MASZT 120 cm MASZT 60 cm
Nr. kat.: PSD 100-120-000 Nr. kat.. PSD 100-121-000

WSPORNIK 002 WSPORNIK 003 WSPORNIK 005
GNIAZDO SCIENNE GNIAZDO PODLOGOWE GNIAZDO NA GRODZICE

Nr. kat.. PSD 100-520-000 Nr. kat.. PSD 100-530-000 Nr. kat.. PSD 100-550-000

Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL

URZADZENIA WSPOLPRACUJACE Z PSD

4

RUP 503 RUP 504 RUP 506

o
S

CRW 200 CRW 300

RUP 502-U / RUP 502-UT

PSD 100-131-000

ZESTAW NR. 2

r/\
ZESTAW NR. 4
r

ZESTAW NR. 1

ZESTAWNR.3

PROIEKI

Mobilne stanowiska pracy
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KOMPLETNY ZESTAW EWAKUACYJNY NR. 1 LP 120 Pozioma lina kotwiczaca oarosonr N

C E EN 795/B Nr. kat.: Dtugosé C E

URZADZENIE SAMOHAMOWNE CRW 200 LP12010 1om
— UCHWYT PSD UB PSD UB 100-131-000 LP120 20 20m
ADAPTER PAD 100-310 POKROWIEC

AX PSD 801-120-150

» o Bl < zaTRzASNK b 21777
UCHWYT : : AZOTIT Y ? i A ;’ yas
psous (s ) fF A0
PSD UB 100-131-000 ¢ Y Fa A A
< URZADZENIE SAMOHAMOWNE y 0 € #}’ P L
WYCIAGARKA CR 030 4 VR A {
RUP 502-U 25 ¢ pobh Ly
i ;i 4 )4 4 i
t SR NS
| r R R TR R
. 4‘ {" { Jv'\ *| “;- ‘\
- ‘ ‘ Lol
b ({ i ‘\ \\‘\ : \\\
P ' \ N RN
y I I N
r Q o\
f . ) /
\ b
) ) Ty
WSPORNIK 002 WSPORNIK 003 WSPORNIK 005 4 f ¢
GNIAZDO SCIENNE GNIAZDO PODLOGOWE GNIAZDO NA GRODZICE I ¢ l]
Nr.kat: PSD972-120-150  Nr.kat. PSD913-120-150  Nr.kat: PSD 915-120-150 : | b Pozioma lina kotwiczaca o regulowanej dtugosci. Zakoriczona
¢ ! obustronnie petlami z kauszg. Regulator (napinacz) dtugosci
y B liny wykonany ze stali nierdzewnej. Do stosowania podczas
s 3 wykonywania prac, ktére wymagajg czestego przemieszcza-
Zestaw do asekuracji i ewakuacji na bazie zurawia nierdzewnego PSD do stosowania na zewnatrz zapewnia zabezpie- /‘E X nia sie w ptaszczyznie poziomej. Do potgczenia liny LP 120
czenie przed upadkiem z wysokosci dla trzech 0séb jednoczesnie. Zestaw wyposazony jest w pokrowiec z zéttej tkaniny < 7 z szelkami bezpieczeristwa nalezy stosowaé wytgcznie amor-
PVC, chronigcy zestaw przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz utatwiajgcy dostrzezenie | J tyzator z linkg bezpieczenstwa.
miejsca montazu zestawu. [ |
Pierwsza osoba posiada dostep do przestrzeni ograniczonej (ktéra posiada urzgdzenie dostepowe takie jak drabina, f
> schody, itp) ponizej zurawia i zabezpieczona jest urzgdzeniem samohamownym z funkcjg ewakuacji CRW 200 (obcigze- o J >
(&) nie robocze 140 kg; dtugosé liny roboczej: 15 m). Jako dodatkowe zabezpieczenie zastosowano urzadzenie ewakuacyjne j (&)
é RUP 502-U (obciagzenie robocze 140 kg; dtugo$é liny roboczej 25 m), ktére umozliwia ewakuacje w przypadku, gdy pierw- 4 PARAMETRY é
o sze urzadzenie nie bedzie dziatato. § o
§ W przypadku, gdy przestrzen ograniczona nie posiada urzadzenia dostepowego (drabina, schody) dopuszcza sie opusz- ) _ o §
(2] czanie osoby przy uzyciu wciggarki RUP502-U do maksymalnie 2-metréw (ograniczenie wynika z wymagan normy Materiat: lina 'hP°|_'am'd al ‘ (2]
% EN 1496/B) oraz dodatkowego urzgdzenia samohamownego (np CRW 200). Gdy konieczne jest opuszczanie osoby 1 ; N rTwec amzm- 5747 ocynxowana %
> na wiecej niz 2 metry nalezy zastosowaé wciggarke towarowg RUP 502-UT wraz z dodatkowym urzgdzeniem samoha- . 7 \{Vykor.lan.le. lina krecona >
|<_( mownym (np CRW 200). ) Srednica: 14 mm |<£
(2] Druga osoba, obstugujgca zuraw, zabezpieczona jest przy uzyciu urzadzenia samohamownego CR 030 (obcigzenie ! f (2]
% robocze 140 kg; dtugosé liny roboczej: 3 m), ktére przypiete jest przy pomocy zatrzasnika AZ 011T (zabezpieczenie typu ; [ %
E Twist-Lock) do punktu kotwiczgcego na stupie pionowym. i J c—_o'
o W przypadku koniecznosci opuszczenia sie do osoby poszkodowanej trzecia osoba (ratownik) moze wykorzysta¢ dwa y o
= punkty kotwiczace na koricu wysiegnika w celu przytaczenia urzadzenia dostepowego i zabezpieczajgcego. e =
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AE 300

Pozioma lina kotwiczaca

ZABEZPIECZENIE =
DLA 1 0SOBY w

Nr. kat.: Dtugosé

AE 30010 10m

PREZENTACJA AE 300 20 20m

PRODUKTU

protekt.co/ae300

Pozioma lina kotwiczgca (lina asekuracji poziomej)

o regulowanej dtugosci. Zakoriczona obustronnie petlami
z kausza. Regulator (hapinacz) dtugosci liny wykonany ze
stali ocynkowanej. Do stosowania podczas wykonywa-

nia prac, ktére wymagajg czestego przemieszczania sie

w ptaszczyZnie poziomej. Lina AE 300 spetnia wymagania
normy EN 795 (przeno$ne punkty kotwiczenia sprzetu). Do
potgczenia liny AE 300 z szelkami bezpieczenstwa nalezy
stosowac wytgcznie amortyzator z linkg bezpieczenstwa.
W zestawie klucz do napinania liny.

Mobilne stanowiska pracy

".i,\.,lﬁ B,

P

/E
™

Ce€

PARAMETRY

Materiat: poliamid
Wykonanie: lina krecona
Srednica: 16 mm

WWW.PROTEKT.PL

AE 320 onsosos  THT

Regulowana pozioma lina kotwiczaca

EN795/B nrkat. AE320 c E
CEN/TS 16415/B

10M AE32010

CECHY SZCZEGOLNE Do 10 m punkt posredni nie jest potrzebny

DOPUSZCZONE
ff} DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PARAMETRY

Napinacz: stal galwanizowana

Tasma: . poliester 20M  AE 320 20

Szerokos¢ tasmy: 35mm

Do 20 m punkt posredni nie jest potrzebny
AE32010—10m —4kg

Waga: AE32020—-20m —5,2kg
AE320-30 -30m — 6,4 kg

AE 320 to pozioma tasma kotwiczgca o regulowanej dtu-
gosci. Urzadzenie stuzy do asekuracji podczas wykonywa-
nia prac, ktére wymagajg czestego przemieszczania sie

w ptaszczyZnie poziomej. Urzadzenie przeznaczone jest
do jednoczesnej ochrony od 1 do 3 0soéb.

30M AE32030+1AZ011

Na odlegosci 20 m od koricowego punktu mocowania
musi by¢ punkt posredni

Wspotpracuje z zestawem

« EN 354/355 (linki i amortyzatory bezpieczerstwa)

« EN 353-2 (urzadzenia samozaciskowe z gietkg prowadnica)
« EN 360 (urzadzenia samohamowne).

Jako punktéw posrednich mozna uzy¢ zatrzasnikéw EN 362.

W komplecie z urzadzeniem znajduja sie zatrzasniki
AZ060 (wytrzymatos$é 30 kN) oraz torba transportowa.
Komplet na 30m zawiera réwniez zatrzasnik AZ 011.

PROIEKI
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AE 321

Regulowana pozioma lina kotwiczaca

oasosos MM

EN795/B nrkat. AE 321

CEN/TS16415/B

CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE

f/_\i DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM
PARAMETRY
Napinacz: stal galwanizowana
Tasma: poliester
Szerokos¢ tasmy: 35mm

AE32110—-10m —4kg
Waga: AE32120-20m —5,2kg
AE32130—-30m—6,4k

AE 321 to pozioma tasma kotwiczaca o regulowanej dtugos-
-ci. Urzgdzenie stuzy do asekuracji podczas wykonywania
prac, ktére wymagajg czestego przemieszczania sie

w ptaszczyznie poziomej. Urzadzenie przeznaczone jest

do jednoczesnej ochrony od 1 do 3 0sdb.

Wspbtpracuje z zestawem

+ EN 354/355 (linki i amortyzatory bezpieczenstwa)

« EN 353-2 (urzgdzenia samozaciskowe z gietkg prowadnica)
« EN 360 (urzadzenia samohamowne).

Jako punktéw posrednich mozna uzy¢ zatrzasnikéw EN 362
spetniajgcych wymagania obcigzenia 14,5 kN.

W komplecie z urzadzeniem znajdujg sie zatrzasniki AZ011
oraz torba transportowa.

Mobilne stanowiska pracy

Ce€

10M AE32110+2AZ011

Do 10 m punkt posredni nie jest potrzebny

20M  AE 32120+ 3AZ011

Co max 10 m musi by¢ punkt posredni
przymocowany do konstrukcji statej

30M AE32130+4AZ011

Co max 10 m musi by¢ punkt posredni
przymocowany do konstrukcji statej

WWW.PROTEKT.PL

DW 100

ZABEZPIECZENIE w

Woézek okienny DLA 1 0S0BY
EN 795/B Nr.kat: DW 100 q3
CEN/TS 16415
E-lbﬂ@
% PREZENTACJA PRODUKTU
E L protekt.co/dw100
Punkty
kotwiczenia
300 275
[ o, —
&4 o
82, \““ &
| | [T | | 1°] —_—
8 8 L] i ‘
il oeyl y § B
] ] X ) o
Odwazniki
waga odwaznika: 18 kg
"

PROIEKI

Waozek okienny DW 100 stanowi mobilny punk kotwicze-
nia do wszelakich zastosowan, gdzie zachodzi potrzeba
zabezpieczenia jednej lub dwdch osdb przed upadkiem
z wysokosci.

PARAMETRY

Wymiary: 1470 x 610 x 524 mm
Waga stelaza: 28 kg

Waga catkowita: 208 kg

llo$¢ odwaznikow: 10 sztuk

Waga odwaznika: 18 kg

Min wysoko$¢ podparcia: 60 cm

Materiat: stal

Mobilne stanowiska pracy
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I M 1 0 1 Masa kotwiczaca Etf\ﬁzglsﬁg\f N W I M 200 Masa kotwiczaca [z)t:ﬁzgls%c;f N W

EN 795/E NI kat. M 107 (|3 EN 795/E NI kat: 1M 200 |3

PARAMETRY
PUNKT KOTWICZACY
Materiat: stal ocynkowana ogniowo PARAMETRY IM 200 to przenosny, sktadany punkt kotwiczenia. Masa
Wymiary: 1550 x 1550 x 260 mm kotW|c;aca d;lekl modu+oyvej kqnstrukql pozwala na
Materiat: guma / stal nierdzewna / zorganizowanie pewnego i bezpiecznego punktu ko-

Waga catkowita: 220 kg Masa IM 101 wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, / stal ocynkowana twiczenia. Po wykonaniu zaplanowanych prac masa

stanowi przenosny punkt kotwiczenia do zastosowania na . kotwiczgca moze zostaé zdemontowana. Odpowiednio
ODWAZNIK dachu ptaskim o odpowiedniej nognosci. Wymiary: 3020x 3020 x 267 mm duza powierzchnia zajmowana przez urzadzenie pozwala

Wymiary: 400 x 400 x 200 mm . ( o Waga catkowita: 367 kg op.tymallnie' ronroZyc’ cieZavr na pgd.’roz.u (np.: dachu), co
Sktada sie z 12 elementéw (odwaznikéw gumowych) oraz minimalizuje oddziatywanie obcigzenia na konstrukcje.

Waga 1 odwaznika: 16 kg gtéwnego krzyzaka stanowigcego punkt zaczepowy. Waga 1 odwaznika: 28kg Masa kotwiczgca moze by¢ stosowana na powierzchniach
Urzadzenie nalezy ustawi¢ tak, aby doktadnie przylegato . S takich jak: papa/membrana PVC. Na powierzchniach o

llo$¢ odwaznikow: 1252t do powierzchni dachu. Hlos¢ odwaznikow: 125t kacie nachylenia nie przekraczajgcym 5°.
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RA 1 00 Przenos$ne ramie alpinistyczne [Z)t:ﬁzgls%%z\f N T

EN 795/B NI kat:  RA 100 |3
CEN/TS 16415

Ramie
alpinistyczne
RA 100

Rolka
prowadzaca
line asekuracyjna

Opor

ustalajacy
prawidtowa
pozycje ramienia

Gniazdo mocujace
Punkt kotwiczenia RA 110

Blokada przeciw
niekontrolowanemu
wypadnieciu ramienia

Przenosnie ramie alpinistyczne RA 100 zostato zaprojektowane aby umozliwi¢ bezpieczny dostep do elewacji budynkow
poprzez podwieszenie do niego urzgdzen typu ,taweczka” (BA, BA100, BA200 lub BA300) na ktérych moze sie prze-
mieszczac¢ pracownik wykonujacy prace wysokosciowe np.: myjacy elewacje. Ramie alpinistyczne spetnia wymogi normy
EN 795 klasa B ,Urzadzenia kotwiczgce, wymogi i badania” w zakresie wytrzymatosci statycznej i dynamicznej.

Norma stanowi, ze wytrzymatosc¢ statyczna samego ramienia wynosié musi 10 kN dla podwieszenia jednego pracowni-

ka. Ramie wykonano ze stali ocynkowanej ogniowo oraz pozostawiono mozliwo$c¢ estetycznego wykonczenia poprzez

malowanie proszkowe na dowolny kolor.
> @ >
(&] (&)
= PARAMETRY e
o J o
< L i <
v Dopuszczalne obcigzenie robocze: 150 kg (1 osoba plus sprzet) v
n n
§ Min. wytrzymato$é urzadzenia: 10 kN §
o W o o
= aga catkowita: 25 kg =
I<—t Waga gniazda: 17 k IE
7 ga gniazca: g GNIAZDO SCIENNE GNIAZDO PODLOGOWE GNIAZDO $CIENNE 7
2 Wysieg roboczy: do135m Nr.kat: RA 171 NI kat: RA 112 NI kat: RA 113 2
— llo$¢ kotew mocujacych: 6 =
(an] ’ (an]
(=) < ' ; o
s Wytrzymatosé betonu: min. 200MPa s
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DW 200 Urzadzenie kotwiczace [z)ﬁgzopls%:az i NW Prusiki TU 7 0 1 TU 8 1 0 [z)tiﬁzopls%f\f N ﬂ

EN 795:2012 TYP B NI kat:  DW 200 C€ NI, kat. |3
CEN/TS 16415:2013 TYP B
TU 707 080 - 80 cm TU 810 080 - 80 cm
EI"“:.ILEI TU 707 085 - 85 cm TU 810 085 - 85 cm
PREZENTACJA PRODUKTU
% orotekt.co/dw200 TU 707 090 - 90 cm TU 810 090 - 90 cm
TU 707 080 - 100 cm TU 810 100 - 100 cm

ww WERSJA DWUOSOBOWA ZGODNA Z IRATA.

Punkty
kotwiczenia

Odwazniki
waga odwaznika: 25 kg

@10 mm
aramid, poliester a

poliester

15953133534333 85000 RERIRRRRIRIEERRE $33.

KLK 100
Srednica liny: ?12mm
Materiat: poliester

Urzadzenie kotwiczgce DW 200 z trzema punktami za-

czepowymi, jest idealnym rozwigzaniem do uzytkowania

na dachach ptaskich, gdzie zachodzi potrzeba pracy poza

krawedzig dachu. Zastosowane kota, pozwalajg na szybkie

przemieszczanie urzadzenia bez koniecznosci ponownego

zatadunku odwaznikéw. Blokada kot zabezpiecza przed

niekontrolowanym przemieszczanie sie urzadzenia.
> i >
(&] Srednica liny: @10 mm (&)
<< <
E Materiat: aramid, poliester E
< <
> PARAMETRY "
24 2}
% Wymiary: 2420 x 1766 x 2486 mm %
<Z( Waga stelaza: 48,5kg <Zt
('7) Waga catkowita: 348,5kg CECHY SZCZEGOLNE '(7)
% llo$¢ odwaznikéw: 12 sztuk %
E Waga odwaznika: 25kg DOPUSZCZONE E
g Materiat: stal malowana proszkowo A [Z’EGPRR&%YN‘\"{’C?{T‘?V%‘&HHEM g
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TU 811

Prusiki

TU 812

ZABEZPIECZENIE ﬂ
DLA 1 0SOBY

Nr. kat.:

TU 811 080-80cm
TU 811085 -85¢cm
TU 811 090 -90cm
TU 811 080-100 cm

53858
F o

aramid, poliester

KLK 200

Srednica liny: @10 mm
Materiat: aramid, poliester
CECHY SZCZEGOLNE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Mobilne stanowiska pracy

Nr. kat.:

TU 812 080-80 cm
TU 812 085-85cm
TU 812 090-90 cm
TU 812 100-100 cm

e,

iy

@10 mm
——— P

aramid, poliester

£33 (223 $222222222222222252 533799

222222322223233233333330533 3080854

s

53 3y
%&maamummmmum;m;mnmmmmmw

nY
g

Srednica liny:

Ce€

210 mm

Materiat:

aramid, poliester

WWW.PROTEKT.PL

AZ 900

ZABEZPIECZENIE i

Zaczep taSmowy DLA 1 0SOBY
EN 345 a Nr. kat.: C E
EN 566 X
EN 795/B 0,2m AZ 900 020
03m AZ 900 030
04m AZ 900 040
05m AZ 900 050
06m AZ 900 060
£ 08m AZ 900 080
g & 09m  AZ900090
7 \ A § Tm AZ 900 100
” 1.2m AZ 900 120
1,3m AZ 900130
14m AZ 900 140
15m AZ 900 150
1,8m AZ 900 180
\A 2m AZ 900 200

Zaczep tasmowy AZ 900 stanowi:

« linke bezpieczenstwa EN 354 — jeden z zatrzasnikow
zaczepu tasmowego nalezy dotgczy¢ do punktu konstruk-
cji statej / zaczepu linkowego / zaczepu nozycowego. Drugi
koniec zaczepu potgczy¢ z amortyzatorem bezpieczenstwa
przy pomocy drugiego zatrzasnika / przez przetozenie jed-
nego konca zaczepu przez drugi. Tak powstaty podzespot
taczgco-amortyzujgcy dotaczy¢ bezposrednio do przedniej
lub tylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczenstwa;

* sprzet aplinistyczny EN 566;
+ element zaczepowy EN 795 — opasac zaczep wokaot
elementu konstrukeji statej, konce zaczepu tasmowego

spig¢ zatrzasnikiem owalnym. Do zatrzasnika owalnego
dotgczy¢ podzespdt taczgco-amortyzujacy.

PROIEKI

CECHY SZCZEGOLNE
é DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM
PARAMETRY
Materiat: poliester
Szeroko$¢ tasmy: 21 mm
Grubos$¢ tasmy: 3mm
Wytrzymatosé statyczna: 22 kN

Mobilne stanowiska pracy
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AZ900R

ZABEZPIECZENIE ﬂ

Zaczep taSmowy DLA 1 0SOBY
EN 345 Nr. kat.: c E
EN 566
EN 795/B 0,3m AZ 900R 030

0,6m AZ 900R 060

0,8m AZ 900R 080

12m AZ 900R 120

15m AZ 900R 150

2m AZ 900R 200

9cm
D E—

dt. 30-200cm

Zaczep tasmowy AZ 900 R stanowi:

+ linke bezpieczenstwa EN 354 — jeden z zatrzasnikdw
zaczepu tasmowego nalezy dotgczy¢ do punktu konstruk-
cji statej / zaczepu linkowego / zaczepu nozycowego. Drugi
koniec zaczepu potgczy¢ z amortyzatorem bezpieczenstwa
przy pomocy drugiego zatrzasnika / przez przetozenie jed-
nego konca zaczepu przez drugi. Tak powstaty podzespot
tgczaco-amortyzujacy dotaczy¢ bezposrednio do przedniej
lub tylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczenstwa;

* sprzet aplinistyczny EN 566;
+ element zaczepowy EN 795 — opasac zaczep wokaot
elementu konstrukeji statej, konce zaczepu tasmowego

spig¢ zatrzasnikiem owalnym. Do zatrzasnika owalnego
dotgczy¢ podzespot taczgco-amortyzujacy.

Mobilne stanowiska pracy

CECHY SZCZEGOLNE
ﬁ DOPUSZCZONE

DO PRACY W STREFACH

ZAGROZONYCH WYBUCHEM
PARAMETRY
Materiat: poliester
Szeroko$¢ tasmy: 21 mm
Grubos$¢ tasmy: 3mm
Wytrzymato$¢ statyczna: 22 kN
Szeroko$¢ rekawa: 35mm

WWW.PROTEKT.PL

AZ 910

ZABEZPIECZENIE ﬂ

Zaczep tasmowy DLA 1 0SOBY
EN 345 Nr. kat.: c E
EN 566 03
EN 795/B ,3m AZ 910 030

0,6m AZ 910 060

08m AZ 910 080

1,2m AZ 910120

1,5m AZ 910150

2m AZ 910 200

9cm

dt. 30-200cm

vV W

Zaczep tasmowy AZ 910 stanowi:

« linke bezpieczenistwa EN 354 — jeden z zatrzasnikéw
zaczepu tasmowego nalezy dotgczy¢ do punktu konstruk-
cji statej / zaczepu linkowego / zaczepu nozycowego. Drugi
koniec zaczepu potgczy¢ z amortyzatorem bezpieczenstwa
przy pomocy drugiego zatrzasnika / przez przetozenie jed-
nego konca zaczepu przez drugi. Tak powstaty podzespot
taczgco-amortyzujgcy dotaczy¢ bezposrednio do przedniej
lub tylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczeristwa;

* sprzet aplinistyczny EN 566;
+ element zaczepowy EN 795 — opasac zaczep wokaot
elementu konstrukeji statej, korce zaczepu tasmowego

spig¢ zatrzasnikiem owalnym. Do zatrzasnika owalnego
dotgczy¢ podzespdt taczgco-amortyzujacy.

PROIEKI

SEEEMBFEZHGOHSE

DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

PARAMETRY

Materiat: poliester
Szeroko$¢ tasmy: 21 mm
Grubos$¢ tasmy: 3mm
Wytrzymato$é statyczna: 22 kN

Mobilne stanowiska pracy
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AZ 920 Zaczep taSmowy gt:ﬁzgls%c;f N W AZ 41 0 Zaczep linkowy Etf\ﬁzopls%?\f N i

EN 345 NI, kat.: C€ EN 354 NI kat. C€
EN 566 02m AZ 920 020 EN795/B m AZ 41001
PASUJE DO
03m AZ 920 030
Zm AZ 41002 AE 320 10/20/30 M
0,6m AZ 920 060
3m AZ 41003
oom A2920.080 PREZENTACJA @
1,2m AZ 920 120 PRODUKTU om AZ41005
protekt.co/az410
15m AZ 920 150 3 10m AZ41010
B3

2m AZ 920 200 E’%@ AE 321 10/20/30 M

9cm

=

dt. 30-200 cm

A4
vV §

CECHY SZCZEGOLNE CECHY SZCZEGOLNE
<>_; Zaczep tasmowy AZ 920 stanowi: E
é DOPUSZCZONE DOPUSZCZONE é
o « linke bezpieczeristwa EN 354 — jeden z zatrzasnikow Vi é \ 32§$&%YN“V’§J G,EVFQUCE'HEM A 32§§&%YN“V’§J GIEIFQSEHEM o
§ z?czepg taémoweg(? nalezy dotaczyé do punktu konstruk- | PARAMETRY §
2] cji statej / zaczepu linkowego / zaczepu nozycowego. Drugi PARAMETRY 2]
% koniec zaczepu potgczyé z amortyzatorem bezpieczeristwa Zaczep linkowy AZ 410 to sktadnik sprzetu chronigcego Materiat: stal ocynkowana %
<Zt przy pomocy drugiego zatrzasnika / przez przetozenie jed- | o poliester przed upadkiem z wysokosci. Wraz z amortyzatorem bez- <Zt
k= nego korica zaczepu przez drugi. Tak powstaty podzespét pieczeristwa (np. ABM) tworzy DOdeESDQ+ taczaco-amor- Powloka: pCV e
W taczaco-amortyzujacy dotgczy¢ bezposrednio do przedniej Szerokos¢ tasmy: 20 mm Eyﬁl;]gg)léStZang(\lelprzenpsny ?Un t o;wg:zgcgj/ zgodny z Wykonanie: lina krecona w
= lub tvinei kI  <selek bezpi ‘stwa: . Znajdzie swoje zastosowanie do jednoczesnej =
= ylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczeristwa; a ) ) <
= Grubo$¢ tasmy: 2,3mm ochrony 3 0séb z AE 320. Lnka stalowa zakoriczona pet- $rednica liny 0: 6.3 mm —
8 i Wit okt stat ) 29 kN lami wyposazonymi w kausze. Srodkowa cze$é zaczepu uo:
s sprzet aplinistyczny EN 566. ylrzymatosc statyczna: ostonieta rurkg z tworzywa sztucznego. Wytrzymatos¢ statyczna: 30kN =

66 Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL PROIEKI Mobilne stanowiska pracy 67
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AZ 411

Zaczep linkowy beztacznikowy
ze wskaznikeim upadku

sasosos NN

EN 795/B

CEN/TS 16415
05m

Tm
2m
3m
5m

10m

Wskaznik upadku zrywa sie przy ~3-4 kN.
To oznacza, ze AZ411 musi byé
wymieniony na nowy.

Zaczep linowy ze wskaznikiem upadku AZ 411 to urzadze-
nie zaczepowe stuzace do zabezpieczenia przed upadkiem

z wysokosci do 3 oséb jednoczesnie.

Mobilne stanowiska pracy

Nr. kat.:
AZ 41105

AZ 41110
AZ 41120
AZ 41130
AZ 411 50

AZ 411100

PARAMETRY

Materiat: stal ocynkowana w powtoce PVC
Srednica liny: 6,3 mm

Dtugos$é urzadzenia: 05-10m

Minimalna sita: 14 kN

WWW.PROTEKT.PL

AZ 700

ZABEZPIECZENIE w

Zaczep tasmowy DLA 1 0SOBY
EN 795/B NI, kat.: C€
09m AZ 700 09
PASUJE DO
14m AZ 70014 AE 320 10/20/30 M
2m AZ 700 20
PREZENTACJA
PRODUKTU
protekt.co/az700
E-lbl-E
% AE 321 10/20/30 M
*
g
Zaczep

z podwyzszong
wytrzymatoscia!
Sita zrywajaca
min. 30 kN

Zaczep AZ 700 wykonany jest z tasmy poliestrowej o

szerokosci 45 mm. Wewnetrzna strona zaczepu posiada
antyposlizgowg gumowa warstwe ochronng. Znajdzie swoje
zastosowanie do jednoczesnej ochrony 3 0séb z AE 320 /

AE 321.

PROIEKI

CECHY SZCZEGOLNE
DOPUSZCZONE
@ DO PRACY W STREFACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM
PARAMETRY
Materiat: poliester, guma, stal ocynkowana
Szeroko$¢ tasmy: 45 mm
Wytrzymatosé statyczna: 30 kN

Mobilne stanowiska pracy
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AT 190

Zaczep linkowy beztacznikowy

ZABEZPIECZENIE ﬂ
DLA 1 0SOBY

EN 795/B

06m
Tm
2m
3m
5m

10m

Nr. kat.: C E

AT 190 060
AT 190 100
AT 190 200
AT 190 300
AT 190 500

AT 190 1000

4
X
Q
{©

AT 191

Zaczep linkowy beztacznikowy

ZABEZPIECZENIE i
DLA 1 0SOBY

EN 795/B NI, kat.: C€

06m AT 197 060

PASUJE DO

im AT 191 100 AE 320 10/20/30 M
PREZENTACJA
PRODUKTU 2m AT 191 200
protekt.co/at191 N i
@

5m AT 197 500
(S

10m AT 197 1000 AE 321 10/20/30 M

PARAMETRY
Materiat: stal nierdzewna, miedz
Srednica liny @: 5mm

Mobilne stanowiska pracy

Zaczep linkowy AT 190 stanowi sktadnik sprzetu chro-
nigcego przed upadkiem z wysoko$ci, stuzacy do przyta-
czania podzespotu tgczgco-amortyzujgcego do punktu
konstrukgeji statej. Zaczep linkowy jest zbudowany z linki
wykonanej ze stali nierdzewnej o $rednicy 5 mm, zakon-
czony petlami nieusztywnionymi o réznych srednicach
umozliwiajgcych wykonanie petli bez uzycia dodatkowych
tacznikéw. Linka odporna jest na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

WWW.PROTEKT.PL

Zaczep linkowy AT 191 stanowi sktadnik sprzetu chronace-
go przed upadkiem z wysokosci. Zaczep nalezy stosowaé
jako przenosne, tymczasowe urzgdzenie kotwiczace typu
B, umozliwiajgce dotgczanie do punktu konstrukgji statej
podzespotu tgczgco-amortyzujacego. Zaczep linkowy jest
zbudowany z odcinka linki nierdzewnej o $rednicy 8 mm i
dtugosci od 0,6 do 10 m, zakoriczonej petlami o réznych
Srednicach, umozliwiajgcych wykonanie petli bez uzycia
dodatkowych tgcznikdw.

PROIEKI

PARAMETRY

Materiat: stal nierdzewna, miedz
Srednica liny @: 8 mm

Wytrzymato$¢ statyczna: 30kN

Mobilne stanowiska pracy
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. ZABEZPIECZENIE 2
AZ 028 Zatrzasnik automatyczny [Z)tf\ﬁzopls%%z\f N W AZ 200 Zaczep hozycowy DLA 10S0BY ‘W

EN 362/A-T Nr kat: AZ028 e EN 362/A C€
EN795/B
EN795:2012 TYP A-D (przy wspotpracy z punktami kotwiczenia)

Nr. kat.: AZ 200 01 AZ 200 02 AZ 200 03

Przed instalacjg zatrzasnika nalezy
dokonac¢ jego petnego otwarcia po-
przez jednoczesne nacisniecie
zapadek A i B. Po nacisnieciu, zapa-
dek nastgpi otwarcie obu i zatrzyma-
nie w pozycji otwartej. W przypadku
nacisniecia tylko jednej zapadki na-
stgpi jej otwarcie a po odpuszczeniu
nacisku natychmiastowe zamkniecie.

Person 1

Person 1

A

Po doprowadzeniu zatrzasnika do

stanu otwarcia nalezy zainstalowac¢

go do punktu kotwiczenia poprzez AZ 20001 AZ 200 02 A7 200 03

nasuniecie na punkt i delikatne do- A a1 " 120

pchniecie. Zatrzasnik zamknie

. . . B 85 105 125

sie samoczynnie. Po zamknieciu

sprawdzié poprzez szarpniecie czy C 128 175 208
> zamocowanie jest pewne. >
o PARAMETRY o
< <
o o
o Wymiary: 256 x 100 mm Zatrzasnik AZ028 wyposazony zostat we wskaznik upadku Wykonany z jednego odcinka preta ze stali nierdzewne; o
§ - (indykator upadku). Podczas powstrzymania upadku o $rednicy 6 mm. Zaczep nozycowy stanowi sktadnik §
(72} Otwarcie: 22 mm wskaznik ulega zgnieceniu i jest to sygnat dla uzytkownika sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci i stuzy (72}
% Wytrzymatosé statyczna: 20 kN do natychmiastowego wycofania urzgdzenia z uzytkowa- do przytaczania podzespotu tgczgco-amortyzujacego (np. %
= nia. Wskaznik upadku zaczyna sie odksztatca¢ przy sitach amortyzatora bezpieczenstwa z linkg, urzadzenia samo- 4
fj Waga: 430g powyzej 2,5 kN. Wykonany jest z aluminium i pokryty ano- hamownego, liny roboczej urzgdzen samozaciskowych) do ,‘E
(2] ) dag w innym kolorze niz korpus zatrzasnika aby byt dobrze PARAMETRY punktu konstrukcji statej. (2]
L Sposéb montazu: nieroztaczalny . . L . . . . L
> widoczny. Przy odksztatceniu wskaZznika pomiedzy kretli- Maksymalne rozchylenie zaczepu podczas zaktadania >
5' Funkcje dodatkowe: kretlik, indykator upadku kiem a korpusem pojawi sie dodatkowy luz, jesli bedzie on _ _ na profil nie moze by¢ wieksze niz podany w tabeli wy- 5'
o wiekszy niz 2 mm mozna zaktada¢, ze nastapito przecia- Materiat: stal nierdzewna miar A, dla danego modelu. o
= Materiat: aluminium, kompozyt zenie urzadzenia. Sita zrywajaca: min. 12 kN S

72 Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL PROIEKI Mobilne stanowiska pracy 73




AZ 300 Urzadzenie zaczepowe AE 1 00 Kolumnowy punkt kotwiczacy ﬁ:gzgls%:sz e NW

EN 795/B Nr kat:  AZ 300 e EN 795/B Cce
CEN/TS16415
PASUJE DO
AE 32010/20/30 M
EESZDEJT(TT%CJA AE 100 to nowy kolumnowy punkt kotwiczenia przeznaczony do jednoczesnego pod-
protekt.co/az300 piecia 3 os6b. AE 100 mozna instalowac na stupach zelbetonowych, stalowych, oraz - ™
EinE konstrukcjach swietlikow. Lde

Zestaw sktada sie z:
tasmy roboczej o maksymalnej dtugosci 50 m wraz z mechanizmem napinajgcycm AE 321 10/20/30 M
4 podktadek do zabezpieczenia narozy konstrukgji

3 podktadek wraz z klamrami zaczepowymi typu Oring . &N
torby transportowej

Podktadka z klamrg zaczepowg -

Podktadka zabezpieczajagca naroza -,

Tasma robocza ---------eeeeeeeeeeeey

Mechanizm napinajacy

Nr. kat.: dtugosc *
AE 100 03 3m

AE 100 05 5m
AE 100170 10m
AE 10020 20m
AE 100 30 30m
AE 10040 40m
AE 100 50 50m

* Wolny koniec tasmy max. 0,3 m

Torba transportowa w zestawie

Podktadka narozna AE 100-001-000

I [

xn gt Podktadka pod urzadzenie samohamowne AE 100-002-000

N PARAMETRY
Otwarcie: 52 mm
Sita zrywajaca: min. 12 kN

Urzadzenie zaczepowe AZ 300 przeznaczone jest dla jed-
nej osoby, stosowane jako zabezpieczenie przed upadkiem  Materiat: stal nierdzewna, ABS
z wysokosci w czasie prac na rusztowaniach. Do stosowa-
nia na rurach o przekroju 44,5 - 50 mm.

Waga: 880¢g

> >
(5 2)
< <
o o
o o
< <
. >
2 2]
= =
() o)
2 2
= =
n %)
Ll Ll
2 =
= =
o o
o =)
= =
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ZABEZPIECZENIE =

AT 063 Kotwa do blachy falistej, trapezowej [z)tf\ElzoplsE)?;Z\f NE W AT 020 Punkt kotwiczenia DLA 10S0BY W
EN 795/B Nr.kat: AT 063 e EN 795/B Lom)  X@m) kg Ce
AT 020 180 180 43 0,57
AT 020200 200 63 0,60
AT020220 220 83 0,63
'— AT 020 240 240 103 0,66
*‘WT AT 020400 400 263 1

AT 020 440 440 303 1,1

i 1 ; Wcisnac urzadzenie we wskazanym kierunku

Blacha blokady
‘ F
—>
LA :
@
WLASCIWE NIEWLASCIWE T
L
2 Osadzié punkt kotwiczenia w otworze
“30- | 30
11 setlly T
A
£
> A Kotwa AT 020 stuzy do kotwiczenia sprzetu indywidual- = g >
C&D . i il nego w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci. S S 2
o Kotwa jest przeznaczona do instalacji na pionowych, = o
i poziomych lub pochytych ptaszczyznach w specjalnie 2
?f, przygotowanym otworze. . Upewni¢ sie, ze blacha blokady uniemozliwia Bﬁ)
- ‘ wyciggniecie punktu kotwiczenia -
% PARAMETRY %
> Kotwa pasuje do wiekszosci profili blach dostepnych PARAMETRY Blacha blokady >
= na rynku. Punkt kotwiczacy jest przeznaczony do moco- Materiat: stal malowana proszkowo =
n i i i - 7]
i wania po stronie dachu naprzeciw planowanego stanowi Wymiary: 495 % 500 x 100 mm ﬂ 4 ﬁ v
> ska pracy. ) ] o T Z
= NIE wolno podtgczaé sie do punktu kotwiczgcego ani Waga: ~370kg Materiat: stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium @ =
g korzystac z niego po tej samej stronie dachu, po ktérej go ] g
S ZamMOCOWaNo. Sita zrywajaca: >12 kN Waga: ~ 0,66 kg s

76 Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL PROIEKI Mobilne stanowiska pracy 7
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AT 021

Punkt kotwiczenia do betonu

ZABEZPIECZENIE ﬂ
DLA 1 0SOBY

E

{1} Scisnaé urzadzenie w zaznaczonym kierunku

N 795/B Nr. kat.. AT 021

2 Osadzi¢ punkt kotwiczenia w otworze

20 mm J L

0=

A

3 Upewnic sie, ze kamienie zaparty sie w otworze

' przez pociagniecie urzadzenia w kierunku zaznaczonym
strzatkg ,X".

kamienie blokady

///////////A

Mobilne stanowiska pracy

PREZENTACJA ¥
PRODUKTU

protekt.co/at021

O]
=

Kotwa AT021 to tatwy w montazu tymczasowy punkt
kotwiczenia do konstrukgcji statych, przeznaczony dla
zabezpieczenia 1 osoby, montowany do betonu o klasie
wytrzymatosci min. B20. Kotwe ATO21 mozna stosowac
do instalacji pionowych, poziomych lub nachylonych
ptaszczyzn.

PARAMETRY

Wytrzymatos$¢ podtoza:  min. beton B20

Waga: 280¢g

stal ocynkowana galwanicznie,
Materiat: stal nierdzewna,

aluminium

WWW.PROTEKT.PL

AT 0217

Punkt kotwiczenia do betonu

ZABEZPIECZENIE =
DLA 1 0SOBY w

EN 795/B Nr. kat.:

e ——

e

AR AAAAI A
T

AN

7
-

{1 } Scisnaé urzadzenie w zaznaczonym kierunku

{2 | Osadzi¢ punkt kotwiczenia w otworze

n A
i

20mm J »

[

3 Upewnic sie, ze kamienie zaparty sie w otworze

‘ przez pociagniecie urzadzenia w kierunku zaznaczonym strzat-

ka ,X".

kamienie blokady

PROIEKI

AT 021T

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/at021

P
e

Kotwa AT021T to tatwy w montazu tymczasowy punkt
kotwiczenia do konstrukgji statych, przeznaczony dla
zabezpieczenia 1 osoby, montowany do betonu o klasie
wytrzymatosci min. B20. Kotwe ATO21T mozna stoso-
wac do instalacji pionowych, poziomych lub nachylonych
ptaszczyzn.

PARAMETRY

Wytrzymatos¢ podtoza: min. beton B20

Waga: 280¢g

stal ocynkowana galwanicznie,
Materiat: stal nierdzewna,

aluminium

Mobilne stanowiska pracy
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MOBILNE STANOWISKA PRACY
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AT 187

EN 795/B
CEN/TS16415

Nr. kat.. AT 18701

prety zebrowane
9 18-32 mm

Punkt kotwiczenia AT187 przeznaczony jest do instalowania
na pretach zebrowych o $rednicy od 18-32 mm i 12-20 mm
rdzenia tego preta. Punkt kotwiczenia NIE moze byé
uzywany do podnoszenia tadunkéw. Urzadzenie wykonane
jest z odlewanego staliwa. Wytrzymatos¢ tego punktu
wynosi min. 30 kN, dzieki czemu moze ono by¢ stosowane
razem z tasma kotwiczgcg AE320 / AE321. Punkt mozna
obcigzac w kierunkach przedstawionych na rysunku.

Mobilne stanowiska pracy

AT 187 02

PARAMETRY

Materiat:
Waga:
Wytrzymatosé statyczna:

Wymiary:

ZABEZPIECZENIE ﬂwﬂ

Punkt kotwiczenia do pretow zebrowanych DLA 3 0S0B

Ce€

prety zebrowane
9 12-20 mm

PASUJE DO
AE 320 10/20/30 M

L o

AE 321 10/20/30 M

odlew staliwny
1,62 kg
min. 30 kN

100x 163 x 70

WWW.PROTEKT.PL
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AT 189

Punkt kotwiczenia do ziemi

ZABEZPIECZENIE ﬂ
DLA 1 0SOBY

cCMU

Plytka testowa CMU do wykonania testu zakotwienia

Nr.kat: AT 189 (3 EN 795
Sita Grubosé
Nr. kat.: nominalna  ptytki
—— 1 PRIERT - - EROERT .
el e T bl il ) CMU 006 6 kN 3mm
> =

£ oo E. /»"‘:; % . CMU009 9kN 3mm

o - —~ a.;.,. e ‘(“(\ !
° : E B CMUO0T2  12KkN 3mm
' - 8'13';'&'?9-’5'331" /_) G Brodﬂfg_sarg:ﬂlh CMU 025 25 kN 6 mm
CMU 030 30kN 6 mm

b m
Ay wrprel o ! wiwprolekl-com \
, / 2 4 B R
2= v :
2= £ . B (':\: & ;
2 : s VeSSl
. = \ g iR " 8
. iBreoking sirer ':ng-g W
i LLil] r \: {
v 25k DS g b A
) q N 84 mm "
~ 106 mm -

Punkt kotwiczenia AT 189 jest urzadzeniem kotwiczacym
zgodnym z EN 795 i stuzy do ochrony jednej osoby. Moze

by¢ uzywany wytgcznie jako srodek ochrony indywidual-
nej chronigcy pracownika przed upadkiem z wysokosci i
nie moze by¢ wykorzystywany do podnoszenia tadunkéw.
Urzadzenie wykonane jest ze stalowej ptyty i zaczepu
tasmowego z tworzywa sztucznego. Wytrzymatos$¢ tego
punktu wynosi min. 12 kN.

Ptytki testowe CMU to urzgdzenia stuzace do szybkiej
oceny wytrzymatosci potgczenia punktéw asekuracji,
punktéw konstrukgji itp. Ptytki testowe CMU sg metodg
na oszacowanie prawidtowe] i zgodnej z normg EN 795
nos$nosci punktu asekuracyjnego zwigzanego z podtozem
o nieznanych parametrach.
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PARAMETRY
Materiat: Tasma wymienna 35 mm - poliester
Ptyta oporowa - stal nierdzewna
Wymiary: Ptyta oporowa - 328 x 300 x 6 mm
ymiary: Dtugos¢ tasmy - 200 cm
Waga: Ptyta oporowa - 3,360 g

Catos¢ urzadzenia- 3,800 g
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AT 254

Punkt kotwiczacy do ogniomuru

ZABEZPIECZENIE g
DLA 2 0S0B ww

EN 795/B
CEN/TS 16415

Nr. kat. AT254-153-000

AT 254 + PUNKT KOTWICZACY AT 153

AT254-185-000

AT 254 + PUNKT KOTWICZACY AT 185

Ce€

PARAMETRY
. S Materiat:
v Uwzglednia wykonang juz obrébke blacharska
v Latwy montaz bez narzedzi Wymiary:
v Mozliwo$¢ tatwej wymiany punktu kotwiczacego AT 185 lub AT 153 ’
67 cm

stal ocynkowanan galwanicznie

T74x35x9cm

\

35cm

27cm

ptynna regulacja rozstawu do max. 46,8 cm

Mobilne stanowiska pracy

\ 4

|

| Trzpien

| blokujacy

‘ przesuwne ramie

e ,\
Naktadka dystansowa
moze by¢ odkrecona

-
TS
NN S

Punkt kotwiczgcy do ogniomuréw AT254 stanowi zabezpieczenie dla maksymalnie 2 oséb jednoczesnie. Urzgdzenie
wykonane jest ze stali ocynkowanej galwanicznie. Sktada sie z ramy (AT254) i punktu kotwiczgcego (AT185 lub AT153).
Rama (wyposazona w nitonakretki) i punkty kotwiczgce tagczone sg srubami M12 (wymagane zastosowanie kluczy w roz-
miarze 19). Waga catego urzadzenia to ok. 10,5 kg. Wytrzymatos$¢ urzadzenia wynosi min. 13 kN w kierunku pionowym
w dot. Maksymalne obcigzenie, ktére urzadzenie moze przeniesé w czasie pracy na konstrukcje — 9 kN. Jezeli urzadzenie
uzywane jest jako czes$¢ systemu powstrzymujgcego upadek, uzytkownik musi by¢ wyposazony w element ograniczaja-
cy maksymalne sity dynamiczne dziatajgce na niego podczas powstrzymania spadania do max. 6 kN.

MOBILNE STANOWISKA PRACY

WWW.PROTEKT.PL PROIEKI Mobilne stanowiska pracy 85
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AT 061

Belka zaczepowa aluminiowa

ZABEZPIECZENIE w
DLA 1 0SOBY

EN 795/B nrkat: AT 061

Ce€

y ;
XN MoNTAZ
1 Nalezy umiesci¢ belke zaczepowa wewnatrz otworu

na ziemi lub parapecie.

pomieszczenie,

W////////////& :dlf)t)?v?;n;ie praca

.
_

N

2 Nalezy upewnié sie czy belka jest umiejscowiona pozio-
mo i czy przylega $cisle do $ciany. Nastepnie dosuwa-
my ptytke mocujaca do powierzchni bocznej otworu.

uwamy ptytk

igslape\

3 Nalezy dosunac¢ ptytke regulacyjng do przeciwlegtej

“..- powierzchni bocznej otworu. Docisngé mocno ptytke
regulacyjng poprzez dokrecenie Sruby regulacyjnej do
powierzchni bocznej otworu

Szerokosc otworu
od 300 do 1270 mm

s N

dosuwamy ptytke oraz dokrecamy
$rube regulacyjng

Mobilne stanowiska pracy

Belka zaczepowa AT 061 z lekkiego stopu aluminium jest
sktadnikiem sprzetu chronigcego przed upadkiem z wyso-
kosci i stanowi przenosne urzgdzenie zaczepowe. Belka
moze by¢ stosowana w otworach budowlanych (okiennych
i drzwiowych) o szerokosci od 300 do 1270 mm. Wyposa-
zona jest w dwie ptytki ustalajgce.

PARAMETRY

Materiat: aluminium

Wymiary: 1422 x 122 x 100 mm
Waga: 32kg

Wytrzymato$¢ statyczna: min. 12 kN

WWW.PROTEKT.PL

ZABEZPIECZENIE
DLA 1 0SOBY

AT 062

Belka zaczepowa aluminiowa

AT 062- ZESTAW C E
AT 0671A

EN 795/B nr kat.:

Belka zaczepowa AT 062 z lekkiego stopu aluminium

z uchwytem stabilizujgcym jest sktadnikiem sprzetu chro-
nigcego przed upadkiem z wysokosci i stanowi przenosne
urzadzenie zaczepowe. Belka moze by¢ stosowana w ot-
worach budowlanych (okiennych i drzwiowych) o szero-
kosci od 300 do 1270 mm. Wyposazona jest w dwie ptytki
ustalajgce. Belka AT 062 musi by¢ stosowana z indywidual-
nym sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokosci.

PARAMETRY

Materiat: aluminium

Waga: 6,7 kg

Wymiary: 1455 x 300 x 200 mm

’ N
X MonTAZ min. 12 kN

Wytrzymatosé statyczna:
Nalezy umiescic¢ belke zaczepowa wewnatrz otworu na ziemi

lub parapecie. Jezeli belka umiejscowiona jest poziomo i

przylega $cisle do $ciany dosuwamy ptytke mocujaca do po-

wierzchni bocznej otworu. Nalezy dosunaé¢ ptytke regulacyjng

do przeciwlegtej powierzchni bocznej otworu i docisngé mocno

ptytke regulacyjng poprzez dokrecenie sruby regulacyjnej do

powierzchni bocznej otworu.

PROIEKI

Mobilne stanowiska pracy
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AT 060 Belka zaczepowa gt:ﬁzoplsﬁ:az\fmla w AT 065 Belka zaczepowa ﬁfﬁzgﬁff"m MT

ENT95/B rkat: AT 060 C€ EN795/B nr kat.. AT 065 |3
CEN/TS16415 CEN/TS16415

AN MonTAz -
MIKROREGULACJA
Zasieg: 5¢cm REGULACJA co5cm
; Nalezy umiescic belke zaczepowa wewnatrz otworu Belka zaczepowa AT 060 jest sktadnikiem sprzetu chro- =
na ziemi lub parapecie. nigcego przed upadkiem z wysokosci i stanowi przenos$ne = . s
urzadzenie zaczepowe. Belka moze by¢ stosowana w ot- “11ne
pomieszczenie, N\ worach budowlanych (okiennych i drzwiowych) o sze-
//////////////% w ktorym odbywa sie praca &\\\ rokosci od 350 do 1240 mm. Wyposazona jest w dwie REGULACJA: 780 mm = 1340 mm
: | @ @ ptytki ustalajace. >
1005 mm =+ 1490 mm
2 Nalezy upewnic¢ sie czy belka jest umiejscowiona pozio- ;
"/ moiczy przylega scisle do $ciany. Nastepnie dosuwa- CECHY SZCZEGOLNE .
my ptytke mocujaca do powierzchni bocznej otworu. (
e & -\ RETPIECZENIE ATO065 jest urzadzeniem kotwiacym zgodnie z norma EN 795 INDYKATOR UPADKU \
Wﬁ dosuwamy plytke »{m ww DLA 2 0SOB typ B i stuzy do ochrony 3 oséb jednoczesnie. Urzadzenie moze SILA ZRYWAJACA: 3kN \
. ] @ @ by¢ stosowane wytacznie jako osobiste wyposazenie ochronne, ‘
<>_; PARAMETRY chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci. Belka — B
é zaczepowa jest przeznaczona do montazu w otworze drzwio- DOZWOLONY ’ é
o wym lub okiennym, a jej zasieg dziatania wynosi 780-1340 mm. F KIERUNEK o
< 7 Nalez ¢ plytke regulacyj iwlegtej Materiat: Stal ocynk Iwaniczni OBCIAZENIA <
> {3y Nalezy dosunac ptytke regulacyjna do przeciwlegtej ateriat: al ocynkowana galwanicznie <
(%) .../ powierzchni bocznej otworu. Docisngé mocno ptytke Wymiary: 1425 x 160 x 100 mm . 77)
§ regulacyjng poprzez dokrecenie sruby regulacyjnej do Waga: 6,9 kg i DLA 30S0B §
o powierzchni bocznej otworu. .. ) " WYMIARY PO ZtOZENIU o
> Wytrzymatosé statyczna: min. 13 kN >
= MATERIAL: aluminium =
(7] Szeroko$c otworu od (7]
L W}w Fdo124omm o m WYMIATY: 1005 x 210 x 56 mm al
. I
= — . - =
8 dosuwamy plyte orazdokrecamy SILA STSTYCZNA: min 14 kN g
E $rube regulacyjng WAGA: 556 kg E

88 Mobilne stanowiska pracy WWW.PROTEKT.PL PROIEKI Mobilne stanowiska pracy 89
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AT 250

Urzadzenie zaczepowe

ZABEZPIECZENIE w
DLA 1 0SOBY

EN 795/B nrkat: AT 250

== WYMIARY

(400 mm)

A\ 4

320 mm

Urzadzenie zaczepowe AT 250 stanowi przenosny
punkt kotwiczacy, przystosowany do wspoétpracy z szy-
ng o przekroju dwuteownika. Szyna musi by¢ trwale
przymocowana do konstrukcji statej.

Mobilne stanowiska pracy

PARAMETRY

Ce€

Minimalne otwarcie:
Maksymalne otwarcie:
Materiat:

Wymiary:

Waga:

25 mm

320 mm
aluminium

440 x 100 x 45 mm
1,37 kg

WWW.PROTEKT.PL

AT 251

Urzadzenie zaczepowe

e s
oasososy NN

EN 795/B nrkat: AT 251

== WYMIARY

Urzadzenie zbudowane jest z profili aluminiowych
tworzgcych potaczenie teleskopowe umozliwiajgce
regulacje dtugosci belki. Urzgdzenie przystosowane jest
do ptyt ze sprezonego betonu o szerokos$ci 1200 mm

i dowolnej wysokosci ptyty.

PROIEKI

Ce

PARAMETRY

Materiat: aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana
Wymiary po ztozeniu: 150 x 805 x 150 mm

Waga: 8kg

Minimalna sita zrywajaca: 15 kN

Liczba uzytkownikéw: max. 3

Mobilne stanowiska pracy
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ST 01 0 Urzadzenie zaczepowe Eﬁﬁzgls%?f NE ST 020 Urzadzenie zaczepowe gﬁf\ﬁzgls?:\fmls W

EN 795/B NI kat: AT 700 C€ EN 795/B nrkat: AT 120 C€

PREZENTACJA EECE)ZDIEJIII(TTAUCJA

z?o(:slgt}joulstm 0 protekt.co/st020
T "

OFEI0 e

(= [=

== WYMIARY
== WYMIARY

MAX. 120 MIN. 60
"/////////////////%/////{//////////////////////4 | ‘ 195 MAX 210 MIN. 75 76
Z 2 % o )
<% : D M M
({ HEN. ) L,
i =
M AN sRl N
i | 1
— &
S
81 15 = 298
137 7
ROZSTAW MAKSYMALNY ROZSTAW MINIMALNY ROZSTAW MAKSYMALNY ROZSTAW MINIMALNY
PARAMETRY

> ) . , >
C&D Wadzek zaczepowy ST 010 zostat zaprojektowany jako 2
o przenosny punkt kotwiczacy (zaczepowy). Musi by¢ stoso-  Waga: 5,2 kg o
o wany ze sprzetem chronigcym przed upadkiem z wyso- Materiat: stal galwanizowana malowana 2
§ kosci. Wozek porusza sie (jezdzi) wzdtuz poziomej belki N
(2] (szyny) o przekroju dwuteownika. Szyna musi by¢ trwale |2
% przymocowana do konstrukgji statej. Wézek zaczepowy PARAMETRY %
= ST 010 moze by¢ stosowany z szynami o szerokosci od Urzadzenie zaczepowe ST 020 stanowi przenosny punkt 2
ﬁ 65 mm do 120 mm. Wézek stanowi zabezpieczenie dla kotwiczacey (jako zabezpieczenie dla jednej osoby), przystoso- ,‘E
(2] jednej osoby. wany do wspotpracy z szyng o przekroju dwuteownika. Szyna Waga: 4kg "
- : - . L
> musi by¢ trwale przymocowana do konstrukcji statej. Urzadze-  Materiat: stal galwanizowana malowana =
= nie zaczepowe ST 020 moze by¢ stosowane z szynami 5'
g o szerokosci od 75 mm do 210 mm. CECHY SZCZEGOLNE (o)
= =
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ST 030 Urzadzenie zaczepowe [Z,ﬁizgls%:ENlE N

" M H L 7 0 9 Zestaw kotwiczacy gﬁﬁzglsﬁ)%z\fmls ﬂ

EN795/B nrkat: AT130 (|3 EN 795/B Nrkat.  HL 709 |3
CEN/TS16415

=) WYMIARY

112 ~
O
O
o =
== WYMIARY ) o
T H Y %
o] : T *stupek kotwiczacy o
O L E ( ] o HL 709
O 0O = [ I ]
R ,, aOR) 1 e (o
< 230 mm . 714 rm —
N MonTAZ ]
|
zakrecany Stupki HL 709 do wspdtpracy z urzadzeniem kotwiczacym

mechanizm

) : AE 320. W zestawie znajduje sie worek transportowy AX 019
dwuteownik HEB blokujacy

oraz adapter mocujacy.

10 - 36 mm
=
o
o
w
[e=]
o
3
3

PARAMETRY SLUPKA

WERSJA ALUMINIOWA:

Wymiary: 1720 mm x 374 mm x 220 mm

Waga: 14 kg
¢>_; 6 punktow Materiat: aluminium E
é zaczepowych WERSJA STALOWA: é
o o
§ Urzgdzenie zaczepowe ST 030 jest elementem indywidual-  PARAMETRY Wymiary: 1720 mm x 374 mm x 220 mm §
(2] nego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci. Waga: 28kg \
= Materiat: stal ocynkowana ogniowo =
(@) . . . o
= Urzadzenie jest przenosnym punktem kotwiczgcym sprzetu =
|<_t chronigcego przed upadkiem z wysokosci. Urzadzenie moze Materiat: stal ocynkowana galwanicznie malowana proszkowo i IS
(2] by¢ montowane do dwuteownikéw HEB o szerokosci potki Wymiary: 72x20x 23 cm CECHY SZCZEGOLNE (7))
% od 100 do 300 mm oraz grubosci pétki od 10 do 36 mm. Waga: ~16,5kg %
= Urzadzenie stanowi zabezpieczenie dla maksymalnie 6 oséb =
o . L . . . DOPUSZCZONE m
o jednoczesnie. Urzadzenie wykonane jest ze stali ocynkowa- A DO PRACY W STREFACH (=)
p nej galwanicznie i malowanej proszkowo. ZAGROZONYCH WYBUCHEM =
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Adapter do montaz oy
H L 71 0 stupka HL 709 i HITL;OQDIEL PROTO N 6 Urzadzenie zaczepowe ét:gzgls%:az i NW

nrkat.  PROTON 6
Nr kat: HL710 EN795/B C€
CEN/TS16415
% ZESTAW ZAWIERA
= WYMIARY
ALUMINIOWY SEUPEK
A -
£
== WYMIARY E
220 2
i 180 ;
IE © 5
2 x HL 709 stupek kotwiczgcy S =
o Uchwyt regulowany HEB 2
I 100-300 mm L
zestawienie montazowe §
© z
i T [ T ° c_é
<V €
e} e | W
4)(@2/
oo . ELEMENT
g e s KONSTRUKCJI
&) <O |
180 61
261 |
Y
2xAX 019 :zgz: PRZYKLAD ZASTOSOWANIA s
worek transportowy =
=
HIT 710 _ HI_. 710 ‘
g!zuyéﬁadﬁl_rr;ggtazu g{Zuy;KadﬂLrgggﬁéf Proton 6 stanowi punkt kotwiczenia dla indywidualnego sprze-
tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci. Proton 6 moze
~,_—-.-3@ by¢ instalowany na belkach HEB o szerokosci od 100 mm do
/ 300 mm. Urzadzenie wykonane jest z wzmocnionego stopu
1x AE 320 aluminioweqo i stali nierdzewnej.
>- urzadzenie kotwiczace >
(&] (&)
é Dwa Protony 6 moga by¢ uzyte jako punkt kotwiczenia dla liny é
o poziomej AE 320. 100- 300 mm o
< <
4 X
24 24
= =
(@) PARAMETRY PARAMETRY o
|<2_: 2 stupki HL 709 aluminiowe + 2 worki AX 019 Waga: 18,10 kg |<Z£
:ﬁ 2 stupki HL 709 stalowe + 2 worki AX 019 Materia: stal malowana proszkowo Minimalna wysokos$¢ robocza: min.175m 3
P Materiat: aluminium =
5' AE 320 20 - 0 dtugosci 10 m NR KAT. Waga: ~15kg £ =
- £ [an]
[a) HL710 - 1 szt + éruby Maksymalna wytrzymatosc: 28 kN S =)
p= i b=
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Urzadzenie zaczepowe

Przykltadowy montaz stupka Proton 6

N MoNTAZ

Proton 6 zamontowany do belki HEB

o

Proton 6 jako punkt kotwiczacy dla liny poziomej AE 320

-

{E:}l PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Punkty kotwiczenia dla liny poziomej AE 320

Mobilne stanowiska pracy

Ce€

WWW.PROTEKT.PL

TEMP

ZABEZPIECZENIE iwi

System kotwiczacy ,TEMP” DLA 3 0SOB
EN795/C nrkat:  TEMP (HL730+AE320) |3
CEN/TS16415
Zestaw TEMP 009 Zestaw TEMP 018

system jednoprzestowy do 9m systemu

2xHL 730 + AE 320 tasma 20 m

e
N MonTAzZ

PREZENTACJA
PRODUKTU

protekt.co/temp
=l E
s [
Er.. .

% ZESTAW ZAWIERA

2xHL730

1 x AE 320

NR KAT.:

TEMP 002 - 2 szt. stupka

AE 320 20 - o dtugosci 20 m

PROIEKI

system dwuprzestowy do 18m systemu

3xHL 730 + AE 320 tasma 20 m

N MonTAzZ

% ZESTAW ZAWIERA

3x HL 730 J J J

1 x AE 320

NR KAT.:

TEMP 003 - 3 szt. stupka

AE 320 20 - o dtugosci 20 m

Mobilne stanowiska pracy
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D I EL Stupek dielektryczny EC:EZZOPIS%:BZ i N

— (3 EN 795/C nrkat:  HL 709DIEL Ce
I{E:}I PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
System mozna rozbudowywac poprzez dodanie kolejnych stupkéow HL 730.

== WYMIARY

Zestaw TEMP 009
system jednoprzestowy do 9 m systemu /
/ / 80 125
65
Zestaw TEMP 018 ©
system dwuprzestowy do 18 m systemu ™ /7 N
-
"""""""""""""""" o o
stupek kotwiczacy +| ©
HL 709DIEL &
System ,TEMP" jest poziomym systemem kotwicza-
cym, zgodnym z EN795:2012 dla urzadzen typu ,C" oraz
dokumentem CEN/TS16415. System przewidziano do
zabezpieczenia prac na wysokosci na konstrukcjach
stalowych, opartych o belki dwuteowe oraz do innych prac
na konstrukcjach stalowych. System jest tatwy i szybki ; -
w montazu, nie wymaga specjalistycznych narzedzi. Sy- \/
stem mozna rozbudowywac o kolejne moduty o maksyma- =
lej dtugosci 18,0m kazdy.
Stupek HL 709DIEL jest koncowym punktem podparcia dla o o
. o . . . o
Elementy dO rozbudowy systemu TEMP po(2|omeJ tasmy kotwiczacej AE320/10m. W po+agzen|u zZtg ole =
kolei } tasma tworzy tymczasowy, poziomy system kotwiczacy,
O Kol€Jne przesta =] WYMIARY zgodny z EN795:2012 dla urzadzen typu ,C".
System przewidziano do prac na transformatorach lub innych
PARAMETRY SLUPKA HL 730 urzadzeniach gdzie wystepuje wysokie napiecie. Stupek nie
150 - 300 musi by¢ demontowany podczas préb wytadowan co znacz-
nie skraca czas przygotowania urzadzenia do préby.Zestaw
Wymiary: 1100 mm x 300mm x 212mm jest przeznaczony dla 2 oséb pracujgcych jednoczesnie.
Waga: 18,8 kg
Materiat: stal ki | iczni
<>-; ateriat:  stal ocynkowana glawanicznie S B
< NR KAT: PARAMETRY SLUPKA R <
& . : =S &
< HL 730 ] HL730 - 1 szt. stupka I = _ <
4 A Wymiary: 1362 x 275 x 220 mm X
Cé) Waga: 36,5kg g
... stupek: tworzywo szklano-epoksydowe EP GC 201
=) Materiat . o
Z J " wg PN EN 60893 podstawa: stal nierdzewna P
> x , _ ZESTAW KOTWICZACY e
W d CECHY SZCZEGOLNE & JEST PRODUKTEM w
2 NRKGT: WYCENIANYM INDYWIDUALNIE Z
[an] (an]
o AE 320 20 - 0 dtugosci 20 m 300 A Dy STREFACH o
= ZAGROZONYCH WYBUCHEM =
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MOBILNE STANOWISKA PRACY

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Pozioma tasma
kotwiczaca AE 320

SEUPEK | SEUPEK
HL 709DIEL ; HL 709DIEL

Zatrzasnik poziomej
tasmy kotwiczacej /
AE 320 “s MECHANIZM
| NAPINAJACY
tasme
kotwiczaca

% ZESTAW ZAWIERA

2 x HL 709DIEL

Mobilne stanowiska pracy

AE 320

urzadzenie kotwiczgce dt. 10 m

WWW.PROTEKT.PL

PROIEKIT

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKQSC!

WWW.PROTEKT.PL

SIEDZIBA FIRMY

BIURO

ul. Skromna 6
93-405

todz

Polska

tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

ADRES Rejestrowy

PROTEKT

Grzegorz taszkiewicz Spotka z o.0.
ul. Starorudzka 9

93-403 todz

Polska

MAGAZYN

ul. Gombrowicza 6
93-405 todz

Polska

tel. +48 42 29 29 541

DZIAL HANDLOWY,
REALIZACJA ZAMOWIEN

handlowy@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

Urszula Biatka
tel. +48 42 29 29 502
ula@protekt.com.pl

Joanna Pietrzak-Lezak
tel. +48 42 29 29 505
joanna@protekt.com.pl

Katarzyna Kade
tel. +48 42 29 29 509
katarzynakade@protekt.com.pl

Matgorzata Struzik
tel. +48 42 29 29 539
malgorzata@protekt.com.pl

Kinga Kruszynska
tel. +48 42 29 29 576
kinga.kruszynska@protekt.com.pl

PRZYGOTOWANIE OFERT, DORADZTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE

Adam Stokowski
adam@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 538

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE,
SZKOLENIA

Stanistaw Traczyk
stanislaw@protekt.com.pl
tel. +48 665 447 355

Jacek Sosnowski
jacek@protekt.com.pl
tel. +48 601 725155

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
D/S DYSTRYBUTOROW

Robert Jozwik
robert.jozwik@protekt.com.pl
tel. +48 661 055900



