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KLASYFIKACJA SYSTEMOW
ASEKURACYJNYCH

PUNKTY | SEUPKI KOTWICZACE

AT 150 AT 180
AT 151 AT 181

Punkty
kotwiczenia AT 152 AT 183
AT 153 AT 185
AT 187
AT 198
Stupki HL700 PROTON1
kotwiczace HLB700 PROTON2
HLP700 PROTON4A,B,C,D
PROTONS
Urzadzenia i systemy produkowane przez firme PROTEKT
zapewniaja bezpieczenstwo pracy w warunkach, w ktérych PRZVETEZZ(;;ZI:NIE
wystepuje zagrozenie upadkiem z wysokosci. tesesesesesessssssssasssasas
Nasz sprzet stosowany jest w wielu dziedzinach gospodar- Systemy System Prim
ki, podczas prac wysokosciowych, gtebokosciowych oraz linowe System Duo

System Monoline

w ratownictwie. Oferujemy zaréwno sktadniki indywidu- .
System Proliner

alnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko-
§ci - szelki bezpieczenstwa, amortyzatory bezpieczen-

Systemy System Traser
stwa, linki bezpieczenstwa, jak réwniez state systemy szynowe System Maran
asekuracyjne, ktorych dotyczy niniejszy katalog. Szcze-
golng wage przywigzujemy do wygody uzytkowania

Balustrady System Prosafe

i niezawodnosci naszych urzadzen, starajac sie jak najle-
piej dostosowa¢ do rosngcych wymagan odbiorcow.

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadajg Europejskie
certyfikaty zgodnosci oraz stosowne dopuszczenia.

PRZEMIESZCZANIE

W PIONIE
Po szczegotowe, aktualne informacje uzytkowe Svst :
stem :
i techniczne.prosze kontaktowac sie z biurem firmy lub do- ylinowz : ii((:%sBIdOCK

radca techniczno-handlowym. :
Telefon: E-mail: Systemy

+ AC520
+48 42 680-20-83 handlowy@protekt.pl szynowe :
+48 42 292-95-00
Bezpieczne :
Fax: www .

drabiny : ACSI0
+48 42 680-20-93 www.protekt.pl .

www.protekt.pl
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Montaz oraz serwis
systemow asekuracji

Klient, chcac zamontowaé

na swoim obiekcie,

system asekuracji
powinien skontaktowac sie
z doradcg techniczno-handlowym firmy PROTEKT
w celu oméwienia tematu zabezpieczen oraz uzy-
skania potrzebnych danych i materiatéw. Przy-
gotowana zostanie koncepcja techniczna zabez-
pieczenia oraz oferta. Klient po akceptacji oferty
dostarcza pisemne zamdwienie na dostarczenie ma-
teriatéw oraz wykonanie montazu. Po otrzymaniu zle-
cenia przedstawiciel firmy PROTEKT kontaktuje sie
z koordynatorem prac z ramienia klienta w celu usta-
lenia harmonogramu wykonania prac. Zamontowane
systemy powinny podlega¢ przegladom w okresie nie
dtuzszym niz raz na 12 miesiecy przeprowadzanym
przez PROTEKT lub autoryzowany serwis. W celu wyko-
nania przegladu lub serwisu nalezy skontaktowac sie
z dziatem serwisu firmy PROTEKT.



State instalacje do ochrony przed upadkiem z wysokosci

Przepisy i normy

Jezeli na obiekcie nie sa stosowane zbiorowe zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, przepisy nakazuja uzywanie indywidualnego wypo-
sazenia ochronnego w kombinacji ze statymi systemami kotwiczacymi tak zaprojektowanymi, aby uzytkownik mégt dotrze¢ do miejsca pracy
oraz wykonac ja bezpiecznie.

PROTON PRIM
AT 150 Duo

AT 151 Uzytkownik powinien by¢ wyposazony w $rodki ograniczajace maksymalna wartos¢ sity dynamicznej, dziatajacej podczas powstrzymywania

spadania do wartosci nie wiekszej niz 6kN, co wynika z ustalen norm EN 363 i EN 795.

Systemy szynowe
(pionowe)
AC520

Systemy linowe
(pionowe)

SKC BLOCK
AC 360 --=> PUNKTY KOTWICZENIA

Normy: EN 795:2012 CEN/TS16415:2013 Typ A

Urzadzenia ze stacjonarnymi punktami kotwiczenia dla jednej lub wiecej os6b mocowane na state do konstrukcji nosne;j.

r-=> POZIOMELINY KOTWICZACE
Normy: EN 795:2012 CEN/TS16415:2013 Typ C

Urzadzenia w postaci gietkiej prowadnicy odchylonej od poziomu nie wigcej niz 152, zamocowanej do konstrukcji no$nej
na obu koncach, oraz opcjonalnie w miejscach posrednich wzdtuz prowadnicy. Umozliwiaja uzytkownikowi poruszanie
sie

w poziomie wzdtuz toru wyznaczonego przez gietka prowadnice. Przeznaczone dla jednej lub wigcej osdb.

- POZIOME SZYNY KOTWICZACE
Normy: EN 795:2012 CEN/TS16415:2013 Typ D

Urzadzenia w postaci sztywnej prowadnicy odchylonej od poziomu nie wigcej niz 152 i zamocowanej do konstrukcji no-
$nej. Umozliwiaja uzytkownikowi poruszanie sie w poziomie wzdtuz toru wyznaczonego przez sztywna prowadnice.
Przeznaczone dla jednej lub wigecej os6b.

Systemy szynowe

MARAN
TRASER

- > URZADZENIA SAMOZACISKOWE ZE SZTYWNA PROWADNICA

. Normy: EN 353-1:2014
Systemy linowe
PROLINER

MONOLINE Urzadzenie w postaci pionowej prowadnicy sztywnej odchylonej od pionu nie wiecej niz 15°.

Stosowane s3 rozwigzania konstrukcyjne oparte na linie zamocowanej co najmniej na obu koricach lub na szynie.




Weryfikacja systemow ochronnych w ramach badan laboratoryjnych
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Przepisy i normy

Produkty firmy PROTEKT sa poddawane badaniom zaréwno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych.

Produkty badane sg przez notyfikowane jednostki i posiadaja certyfikaty potwierdzajgce jako$c¢ i spetnienie norm.

Urzadzenia kotwiczace sg badane w warunkach statycznych i dynamicznych, zgodnie z normami: EN 795:2012 oraz CEN/TS16415:2013

Obciazenia stosowane podczas badan laboratoryjnych urzadzen kotwiczacych

Liczba jednoczesnych

Badanie statyczne Badanie dynamiczne Badanie integralnosci*

uzytkownikow

los 12 kN Obcigzenie dynamiczne masa 100 kg S kN

20s 13 kN Obcigzenie dynamiczne masa 200 kg 6 kN

Obciazenie statyczne masa 200 kg + obciagzenie
3os 14 kN 75 kN
dynamiczne masg 100 kg

Obciagzenie statyczne masa 300 kg + obciazenie
4os 15 kN kN
dynamiczne masg 100 kg

*) - badanie integralno$ci jest badaniem statycznym wykonywanym na tej samej probie, bezposrednio po badaniu dynamicznym.

Systemy pionowe sg badane w warunkach statycznych i dynamicznych, zgodnie z norma: EN 353-1:2014

Obcigzenia stosowane podczas badan laboratoryjnych systeméw pionowych

Liczba jednoczesnych . . .
Badanie statyczne Badanie dynamiczne

uzytkownikow
Tos 15 kN Obciazenie dynamiczne masa 100 kg**

Obciazenie dynamiczne masa 100 kg**
20s 16 kN
+statyczne 100 kg**

**) - urzadzenia dla uzytkownikow o masie wigkszej niz 100 kg sg badane obcigzeniami rownymi maksymalnej masie uzytkownika.

Zasady ogodlne

Ogolny algorytm projektowania statych systeméw chronigcych przed upadkiem z wysokosci

1

2

ANALIZA RYZYKA

- identyfikacja miejsc, gdzie moze nastapi¢ potencjalny upadek
«  wielko$¢ wolnej przestrzeni w miejscu potencjalnego upadku
- przewidywane warunki klimatyczne podczas wykonywania pracy

ANALIZA GEOMETRII I STRUKTURY OBIEKTU

+  uksztattowanie budowli
«  rozmieszczenie elementéw no$nych obiektu, ktore moga postuzy¢ do mocowania systemu ochronnego

SPOSOB WYKONYWANIA PRACY | PRZEMIESZCZANIA SIE

- rodzaj wykonywanej pracy

- drogi przemieszczania sig

- miejsca dostepu do statego systemu ochronnego
. czestotliwo$¢ wykonywanej pracy

« liczba osob wykonujacych prace jednoczes$nie

WYBOR RODZAJU INSTALACJI ASEKURACYJNEJ

ROZMIESZCZENIE INSTALACJI ASEKURACYJNEJ NA OBIEKCIE

WERYFIKACJA WYTRZYMALOSCI ZAMOCOWAN
INSTALACJI DO KONSTRUKCJI STALEJ

okreslenie wartos$ci obcigzen projektowych dziatajacych na mocowanie
sprawdzenie wytrzymato$ci granicznej mocowan

n



Analiza ryzyka upadku na przyktadzie dachu Analiza ryzyka upadku na przyktadzie dachu

Zasady ogolne
Potencjalne miejsca wystapienia upadku: ROZMIESZCZENIE INSTALACJI OCHRONNEJ NA DACHU SPADZISTYM

- krawedz dachu, Instalacja ochronna w postaci punktéw kotwiczenia
- otwory w dachu lub okna dachowe
- miejsca w dachu o stabej wytrzymatosci - Punkty kotwiczenia rozmieszczone

w odstepach 2,5 m do 5 m wzdtuz bocznych
. R . . . oraz dolnej krawedzi dachu.
Na catej powierzchni wystepuje podwyzszone ryzyko,
lecz najwieksze zagrozenie wystepuje w odlegtosci ok. 2 m

od wymienionych wyzej miejsc.

- Wzd+tuz kalenicy, punkty kotwiczenia
rozmieszczone w odstepach réwnych lub
mniejszych od dtugosci bocznej krawedzi
dachu.

- - obszar znacznego ryzyka upadku z wysokosci

- - obszar znacznego ryzyka upadku z wysokosci

ROZMIESZCZENIE INSTALACJI OCHRONNEJ NA DACHU PEASKIM

- - obszar objety systemem ochronnym

Najlepsze rozwigzanie dla wszystkich wymiarow (x, y) dachu . . o ) . L . .
Instalacja ochronna jako kombinacja punktow kotwiczenia i poziomej liny kotwiczacej

- zaleta: najwigksza powierzchnia dachu «objeta»

systemem, - Punkty kotwiczenia rozmieszczone w odstepach
- potencjalna wada: moze utrudnia¢ usuwanie 2,5m do 5 mwzdtuz bocznych krawedzi dachu.
$niegu z dachu. X

- Na kalenicy zainstalowana pozioma lina
(lub szyna) kotwiczaca umozliwiajaca
przemieszczanie sie wzdtuz dachu.

- - obszar nie objety systemem ochronnym

- - obszar objety systemem ochronnym

- - obszar znacznego ryzyka upadku z wysokosci
- - obszar objety systemem ochronnym

Alternatywne rozwigzanie dla wymiaréw x>20m; y>20m dachu

- wymaga dodatkowych punktéw kotwiczenia
w narozach w celu zwigkszenia chronionej po-
wierzchni dachu,

- zaleta: zwigkszona odlegto$¢ systemu od kra-
wedzi dachu utatwia od$niezanie,

- potencjalna wada: zwigkszona odlegto$¢ sys-
temu od krawedzi dachu wymaga zastosowania
dtuzszego indywidualnego podsystemu taczace-
go.

- - obszar nie objety systemem ochronnym

- - obszar objety systemem ochronnym

Alternatywne rozwigzanie dla wymiaréw x<20m; y>20m dachu

- najmniejsza powierzchnia dachu objeta syste-
mem-wymagadodatkowych punktéw kotwiczenia
w narozach w celu zwigkszenia chronionej po-
wierzchni dachu,

- zaleta: pojedyncza linia systemu najmniej prze-
szkadza podczas od$niezania dachu,

- potencjalna wada: zwigkszona odlegto$¢ sys-
temu od krawedzi dachu wymaga zastosowania
dtuzszego indywidualnego podsystemu taczace-

go.

1-Poziomy system kotwiczacy jako gtdwny system ochronny na obiekcie
2 - Punkty kotwiczenia jako zabezpieczenie bocznych krawedzi dachu
3 - Wytaz dachowy
- - obszar nie objety systemem ochronnym 4 - Droga dojscia do gtdwnego systemu ochronnego na kalenicy
5 - Punkty kotwiczenia stuzace do ochrony podczas dojs$cia na kalenice

- - obszar objety systemem ochronnym



Obcigzenia projektowe punktéw kotwiczenia

Punkty kotwiczenia
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Obciagzenia projektowe mocowania punktu kotwiczenia sg okreslone w oparciu o nastepujaca formute:

i=N-1

F =x-|F+ > Q,
i=2

Fs - obciagzenie projektowe dziatajace na punkt kotwiczenia
gdzie: F-maksymalna sita dynamiczna dziatajaca na punkt kotwiczenia podczas powstrzymy-
wania spadania uzytkownika, F=6kN
0 - obciagzenie statyczne pochodzace od os6b, ktdre juz spadty i sg podwieszone
na urzadzeniu kotwiczacym, Q=1kN dla kazdego wiszacego uzytkownika
x - wspétczynnik zmiennosci obciazenia, x=1,5

AT 150

Obciazenia projektowe dla punktow kotwiczenia

Liczba jednoczesnych kaczne obcigzenie punktu Wspotczynnik zmiennosci Obciazenie proiektowe
uzytkownikow kotwiczenia [kN] obcigzenia 3 pro)
Tos 6 + 15 = 9
20s 6+1 + 15 = 10,5
3os 6+2 + 15 = 12 AT 151
4os 6+3 + 15 = 13,5
Sposoby mocowania punktow kotwiczenia typ - A
Potacznie z podtozem betonowym powinno by¢ wykonane za pomoca kotew chemicznych
lub mechanicznych, charakteryzujacych sie wytrzymatoscig na wycigganie nie mniejsza
niz 12 kN.
Kotwa mechaniczna
Li AT 153
Wytrzymatos$¢ podtoza na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 MPa. Nalezy $cisle /
stosowac sie do zalecen montazowych producenta kotew.
Kotwa chemiczna
: . . : ; AT 180
Tuleje do montazu punktow kotwiczenia: HL 913
AT 181
Tuleja poliamidowa stuzy do umieszczania punktéw kotwiczenia zgodnie
znorma EN 795:2012 na $cianach betonowych lub konstrukcjach stalowych, i p—
na ktorych wykonano dodatkowa izolacje cieplng lub dzwigkochtonna. X
Dla prawidtowej izolacji wokot tulei, zaleca sig, aby wystawata ona min. : \ \ [
20 mm ponad warstwe izolacyjna. Tuleje wystepujg w dtugosciach o 20 . ' \ .
mm dtuzszych niz najpopularniejsze wymiary grubosci warstw izola- . 0
cyjnych. Dopuszcza sie stosowanie uszczelnien rekawéw i taczenie ich '
w celu uzyskania odpowiedniej dtugosci (rekaw o krotszej dtugosci powinien
by¢ umieszczony blizej $ciany).
— Dostepne dtugosci: AT 183
‘ = : 20 mm, 70 mm, 120 mm, 170 mm, 220 mm
tuleja HL913 e
PUNKT KOTWICZENIA
HLS10 e.g. AT 183
ZESTAW KOTWICZACY
HLo o ()
5 (]
= . AT 152
. \ac‘l\“
\Na(s\\Na\'Lf’ HL 913

Klamra wykonana ze stopu aluminium, przeznaczona
dla Tuzytkownika, mocowana za pomoca 2 $rub lub
kotew o rozmiarze M12.

-EN795/A

- 1uzytkownik

- wykonane ze stopu aluminium

- montaz za pomoca 2 $rub/kotew mechanicznych M12
- g otwor zaczepowy 24 mm

Klamra o duzych gabarytach, wykonana ze sta-
linierdzewnej, przeznaczona dla 1uzytkownika,
mocowana za pomocg 3 $rub lub kotew o rozmiarze
M12. Szczegédlnie przydatna, gdy zachodzi potrzeba
przytaczania wyposazenia indywidualnego za pomoca
drazka teleskopowego.

-EN795/A

- 1uzytkownik

- wykonane ze stali nierdzewnej

- montaz za pomoca 3 $rub/kotew mechanicznych M12
- g otwor zaczepowy 200 mm

- dobrze sie sprawdza w uzytkowaniu razem z draz-
kiem teleskopowym

Masywna klamra wykonana ze stali nierdzewnej,
przeznaczona dla 1uzytkownika, mocowana
zapomoca 2 $rub lub kotew o rozmiarze M12.

-EN795/A

-1uzytkownik

- wykonane ze stali nierdzewnej
- g otwor zaczepowy 60 mm

Klamra o zminimalizowanych gabarytach, wykonana
ze stali nierdzewnej, przeznaczona dla 1uzytkownika,
mocowana za pomoca 1$ruby lub kotwy o rozmiarze
M12 (AT180) lub M10 (AT181).

- montaz za pomoca 2 $rub/kotew mechanicznych M12
- g otwor zaczepowy 60 mm

Klamra z ruchomym kabtakiem, wykonana ze stali
nierdzewnej, przeznaczona dla 1 uzytkownika, moco-
wana za pomocg 1 $ruby lub kotwy o rozmiarze M12.

- EN795/A

- Tuzytkownik

- wykonane ze stali nierdzewnej

- montaz za pomoca 1$ruby/kotwy mechanicznej M12
- @ otwor zaczepowy 18 mm

Kotwa, przeznaczona dla 1uzytkownika.

-EN795/A

- Tuzytkownik

- wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
- montaz na kotwe chemiczng

- g otwor zaczepowy 30 mm

SZERSZA OFERTA PRODUKTU DOSTEPNA
W KATALOGU GLOWNYM.

2%

13
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Punkty kotwiczenia

Punkty kotwiczenia

L[mm] X[mm] B Maksymalnie AT024-D
AT 0 2 0 & 180 43 AT 0 24 w w 2uiyytkownik('1w nakretka i podktadka
c € {v':} 200 63 Kotwa wtykana AT 024 umozliwia efektywne mocowanie indywidualnego wy-
& 220 83 posazenia chronigcego przed upadkiem z wysokosci do konstrukcji statej.
K ‘a - - Podstawowymisktadnikamisystemusa:uchozaczepowe AT024-Aorazgniaz- AT024-E
, do AT024-B. Wszystkie elementy kotwy przenoszace obcigzenie sg wykonane
ze stali nierdzewnej. Ucho zaczepowe (AT024 A) jest zaprojektowane w taki -
sposob, aby przy nacis$nigciu przycisku mogto by¢ wyjete z gniazda (AT 024 B) ]
Punkt kotwiczenia AT 020 jest urzadzeniem kotwiczacym typu B, i przeniesione do innego gniazda. = AT024-B
' zgodnym z norma EN 795: 2012. Przeznaczony jest do potaczenia
. w systemu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokosci i kon- Gniazda AT024-B sg na state instalowane w konstrukcji statej. Do mocowania
p strukcji statej. Kotwa AT-020 moze by¢ uzywana przez jednego

Maksymalnie
Tuzytkownik

w podtozu metalowym stuzy zestaw (nakretki z podktadka) AT024-D. Poje-
dyncze ucho zaczepowe moze by¢ przytaczane do wielu gniazd potozonych l
w réznych miejscach budynku i usuniete po zakonczeniu pracy. Nieuzywane

gniazda sg zastoniete za pomoca estetycznych zaslepek AT024-F.

uzytkownika. AT-020 jest wykonana ze stali i stopu aluminium i
jest przeznaczony do montazu na powierzchni pionowej, poziomej
lub pochytej. Mozna jg zamocowac do statej konstrukcji wewnatrz 963
specjalnego przygotowanego otworu.

319
T

DANE TECHNICZNE

- Maks. liczba jednoczesnych uzytkownikéw: 2 osoby
g2 |1 - Wytrzymatos$¢ statyczna: nie mniej niz 13 kN

- Wykonane ze stali nierdzewnej

319 - ¢ otwor zaczepowy 45 mm

STANDARD:
- EN 795:2012 - typ A
- CEN/TS 16415:2013

Punkt kotwiczenia AT 021 jest elementem wyposazenia ochrony
przed upadkiem zgodnie z norma EN 795:2012 jako urzadzenie
w kotwiczace typu B. Stuzy do potaczenia elementu taczacego

40
|

i ttumigcego (np. amortyzator bezpieczenstwa z linka, urzadzenia
samoblokujace, liny robocze samoblokujacych sie urzadzen prze-
suwnych). AT021 jest urzadzeniem przeno$nym i moze byé mon-
towany tylko w odpowiednio przygotowanych otworach. Urza-
dzenie jest przeznaczone do uzytku przez maksymalnie 1 osobe w0,
jednoczesnie.

Maksymalnie
Tuzytkownik

95,5

b= o

blokada

AT024-E

S

AT024-B

Punkt kotwiczenia AT 185 jest urzadzeniem
kotwiczacym zgodnym z norma EN 795 typ A
i stuzy do jednoczesnej ochrony trzech osab.
Punkt kotwiczenia AT 185 moze by¢ stosowany
wytacznie jako osobiste wyposazenie ochron-
ne przed upadkiem z wysokosci i nie moze by¢
uzywany do podnoszenia cigezaréw. Zgodnie
z normg EN 795:2012 typ A, wytrzymatos¢
statyczna tego punktu wynosi min. 14 kN.
Uzytkownik musi by¢ wyposazony w element
ograniczajacy maksymalne sity dynamicz-
ne dziatajace na niego w czasie hamowania
spadania do maksymalnie 1,5 m/s.

Weisnas
| nqc

AT024-A

ATO024-F

Maksymalnie
3 uzytkownikow

- EN795/A CEN/TS 16415

- 3 uzytkownikow
- wykonane z odlewu ze stali 230

nierdzewnej/aluminium
- montaz na $ruby M12

- posiada indykator upadku
- g otwor zaczepowy 34 mm

Punkt kotwiczenia AT 187 jest urzadzeniem
kotwiczacym typu B zgodnym z norma EN 795
i stuzy do ochrony trzech oséb pracujacych
w tym samym czasie. Punkt kotwiczenia AT 187
moze by¢ stosowany wytacznie jako osobiste wy-
posazenie ochronne przed upadkiem z wysokosci

100

Mocowanie do

elementu stalowego

230,3

| -min 3

‘AT 024—%

AT 024-D

7

I

BE

725

AT 024-B

1-28

min 8

_min. 240mm

AT 024-D

AT 024-D
_// AT 024-B

1

@ 25

-min.5 -

AT 024-B

,/7{
-

> 30

_min. 8

~ min. 150
- Lef=min. 90mm

Maksymalnie
3 uzytkownikow

iniemoze by¢ uzywany do podnoszenia tadunkow. Lo R
Urzadzenie jest wykonane ze stali. Wytrzymatosé .
tego punktu wynosi min. 30 kN. Urzadzenie jest
przeznaczone do montazu na precie zebrowanym
o $rednicy rdzenia od 18 do 32 mm. @ otworu za-
czepowego to 30 mm.

Mocowanie do SR =
podtoza betonowego

@28

. a N a - . A/ zu' J
1 :4.4‘ ..," ..,' N

o - . . AT 024_631max.30mm:< _




Punkty kotwiczenia
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AT 198

EN 795/A, CEN/TS 16415

Punkt kotwiczenia do blachy | Bumowa podktadka
trapezowej |

Zabezpieczenie
dla maksymalnie
3 0sob

Otwory do montazu
za pomoca nitow (7x)

- EN 795/A CEN/TS 16415

- 3 uzytkownikow

- wykonany ze stali nierdzewnej

- montaz na 7 nitow (w zestawie)

- g otwdr zaczepowy 34,9 mm

- amortyzator chroni konstrukcje dachu
przy powstrzymaniu upadku

- amortyzator nie jest sktadnikiem
sprzetu indywidualnego

Maksymalnie
3 uzytkownikow

Amortyzator

Zaczep

Montaz Zestaw montazowy

Montaz do blachy trapezowej za pomoca 7 nitow.

Blacha trapezowa

Zestaw zawiera punkt
AT 198 oraz 7 nitow.

min 0,5 mm dla blachy
stalowej

min 0,7 mm dla blachy alum-
iniowej

tritttt

Punkty kotwiczenia

Montaz punktu do blachy

1. Umiesci¢ punkt na blasze trapezowej

w gornej fali” blachy i przy pomocy wiertarki
wykonac 7 szt. otworéw @8mm, wiercac przez
otwory montazowe w punkcie.

2. Nastepnie wtozy¢ 7 szt. nitow przez otwory
montazowe w punkcie kotwiczenia w otwory
wykonane w blasze trapezowe;j.

3. Zanitowac¢ nity przy uzyciu nitownicy.

Wymiary

I

7xXD8

!

Materiat:

215

Stal nierdzewna

Wytrzymatos$é :

llos¢ uzytkownikow:

19



Stupki kotwiczace

20

HL 700

EN 795/A, CEN/TS 16415

Stupek kotwiczacy do blachy trapezowej
Zabepieczenie dla maksymalnie 3 osob

Materiat: Stal nierdzewna

Wytrzymatosé : 14 kN

llos¢ uzytkownikéw: | max 3 osoby

Maksymalnie
3 uzytkownikow

DO BLACHY 0 GRUBOSCI 0,5 - 0,63 MM

NR KAT.: HL 700 102

ZESTAW ZAWIERA:
X2 $ruba zamkowa M8x20
x1 pret kotwiczacy
x1 ptyta stata

X2 ptyta obrotowa

x1 punkt kotwiczenia

x16 nit zrywalny szczelny 8 mm

0,5-0,63 mm

\

Blacha trapezowa

DO BLACHY GRUBSZEJ NIZ 0,63 MM

NR KAT.: HL 700 101

ZESTAW ZAWIERA:

X2 sruba zamkowa M8x20

<9

x20 wkret z uszczelnieniem 5,5x25
x1 pret kotwiczacy
x1 ptyta stata x20

X2 ptyta obrotowa

x1 punkt kotwiczenia

>0,63 mm

Blacha trapezowa

DO BETONU

NR KAT.: HL 700 103

415 mm
‘75mm 75mm7
A
O ] @] o
e} ) o o
o o 0 o 720 mm
[¢) O o 0O O o g
o O
Via i\
‘ TT
E E i i
3 @ 0
A il
N N\
O O
o} o o o
O ] @] o
e} o o o
o} o o o
Y ]
340 mm

512,5 mm

ZESTAW ZAWIERA:
X2 $ruba zamkowa M8x20

x1 pret kotwiczacy

ﬁn

x1 ptyta stata
X2 ptyta obrotowa

x1 punkt kotwiczenia

x4 kotwa mechaniczna
HILTI HST2 M12x115/8 mm

HST2 M12x115/20

Beton

21



Stupki kotwiczace Stupki kotwiczace

HLB 700

EN795/A, CEN/TS 16415

N - s/ = L A

Uniwersalny stupek asekuracyjny

Stupek HLB 700 P

Ocieplenie

X1

£
£
Hilti o
HVU2
=
€
Otwor w ociepleniu
Zywica Hilti HVU2
umieszona w otworze Skrecenie
HLB 700 za pomoca nakretki
z kotnierzem M16
Montaz
720 mm
| o na

= — £

= — IS

e 2

1. 3. Z ?
\ 4 4
Materiat: Stal nierdzewna Montaz nastepuje przy pomocy wkretarki poprzez 2 el
Wytrzymatosé - KN opracam‘e’ p'ret'a w zyW|cy‘chem|cz‘neJ, w w ”
az do wcisniecia do samej nakretki.

llo$¢ uzytkownikdow: max 3 0soby Maksymalnie

3 uzytkownikow



Stupki kotwiczace

24

Punkty kotwiczenia

HLP 700

EN795/A, CEN/TS 16415

500 mm

Montaz

S )
)

JT3-8T-2-6,0x35

Uniwersalny stupek
asekuracyjny do drewna

HLP 700 to stupek asekuracyjny, ktory jest urzadzeniem kotwi-
czacym zgodnym z norma EN 795:2012 typ A oraz
CEN/TS/16415:2013. Stupek asekuracyjny jest wykonany ze stali
nierdzewnej z przeznaczeniem dla

3 uzytkownikow pracujacych jednoczesnie, przy wytrzymatosci
statycznej wynoszacej min. 14 kN.

Stupek przeznaczony jest do mocowania do ptyt 0SB

0 grubosci min. 12 mm za pomoca wkretéw

JT3-ST-2-6,0 x 35. HLP 700 jest zgodny

z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425.

Montaz na ptycie 0SB

e o ®
Materiat: Stal nierdzewna w ww

Wytrzymatosé: 14 kN

Maksymalnie
3 uzytkownikow

llos¢ uzytkownikow: max 3 0soby

Stupki kotwiczace

Uniwersalny stupek
asekuracyjny do blachy trapezowej

F 360°

Montaz

Punkty kotwiczenia

HLH 70

EN 795/A, CEN/TS 16415

Materiat:

Stal nierdzewna

Wytrzymatosé:

30 kN

llo$¢ uzytkownikow:

max 3 0soby

Maksymalnie
3 uzytkownikow

25



Stupki kotwiczagce PROTON

26

Punkty kotwiczenia

EN795/A, CEN/TS 16415

Maksymalnie
3 uzytkownikow

PROTON 1400 40 cm/@

PROTON 1300 30 cm/@

PROTON 1200 20 cm/@
PROTON 1

PROTON 1i PROTON 5 sa sztywnymi stupkami wykonanymi ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazonymi w obrotowa ptytke z trzema punktami

PROTON 5

PROTON 51500 150 cm/&d
PROTON 51100 110 cm/E&
PROTON 5800 80 cm/&d
PROTON 5500 50 cm/8d

mocowania indywidualnego wyposazenia ochronnego. Przeznaczone sg dla 3 jednoczesnych uzytkownikow.

]_

g

Hheae =

——— ?i

_ g

Ll |1
¢

Ny | 21—
(7

RN E

»ea-/,h 1

[500,/800/ 1100/ 1500]

H=

@781

——

nln

Maksymalnie
3 uzytkownikow

140.5
190

AN
% S
£
1405
190
- = -

PROTON 1oraz PROTON 5 Przyktady montazu

$ruba M12

podktadka

podktadka

nakretka M12
samokontrujaca

do belki 2T

do belki

(z ptytg oporowa)

do belki 2T
(z ptyta oporowa)

do profilu
(z ptytg oporowa)

kotwy mechaniczne

Punkty kotwiczenia

kotwiony
w betonie

2x nakretka M12
podktadka

podktadka

nakretka M12
samokontrujgca

nakretka M12
podktadka

kotwa

EN795/A, CEN/TS 16415

kotwy chemiczne

27



Stupki kotwiczagce PROTON
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Punkty kotwiczenia
EN 795/A, CEN/TS 16415

PROTON 2 (A/B)1400 140 cm
PROTON 2(A/B) 1100 10 cm

Maksymalnie
3 uzytkownikow

PROTON 2(A/B) 800 80cm
PROTON 2(A/B) 500 50cm

PROTON 2

o

(mocowanie do belki dachowej za pomoca ptyt oporowych)

3
E
N
=)
o
3

Przyktad montazu stup-
ka do dwuteownika pod

Aarh
aacihem

PROTON 2 jest sztywnym stupkiem wykonanym ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazonym w obrotowa ptytke z trzema punktami mocowania
indywidualnego wyposazenia ochronnego. Przeznaczone sa dla 3 jednoczesnych uzytkownikéw. Proton 2 umozliwia specjalny sposéb mocowania

do boku belki dachowe;j.
AP 100

o 1
S i
¢ ‘-\\‘
= HL 702
o
o
=
~
o
o
(==}
~
o
o
[Ke)
— '

I !
- i

L Jﬂ n i |

Smax =[ 181/309 ]

//-$ 4= ah |

A
\&/

o

309 mm/B8

\ 4

A

&

‘181 mm/@8 N

Stupki

kotwiczgce PROTON

PROTON 4A

363 mm/M@

_ 333mm/@ |

PROTON 4 jest stupkiem kotwiczacym wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposazonym w obrotowa ptytke z punktami mocowania dla indywidualnego

400 mm/@

430 mm/d

PROTON 4C

475 mm /@@
505 mm/@

<
<

340 mm/d

Punkty kotwiczenia
EN 795/A, CEN/TS 16415

PROTON 4

(mocowanie do blachy trapezowej)

Maksymalnie
3 uzytkownikow

LLL mm/da

wyposazenia ochronnego. Przeznaczony jest dla 3 uzytkownikéw. Proton 4 umozliwia instalacje bezposrednio do poszycia dachow wykonanych
z blachy, zaréwno gdy blacha stanowi ostone zewnetrzna, jak réwniez gdy jest przykryta izolacja. R6zne warianty stop stupka pozwalaja stosowac
produkt w szerokim zakresie profili blach trapezowych, jak i do poszycia typu rabek stojacy.

29



Stupki kotwiczagce PROTON Stupki kotwiczgce PROTON

Punkty kotwiczenia Punkty kotwiczenia

Tabela kompatybilnosci wariantéw stupka PROTON 4, HL 760 oraz HL 720 oraz
trapezowe;j pasujacy do blach trapezowej pasujacy do blach

rodzajow blachy trapezowej

trapezowej pasujacy do blachy trapezowej pasujacy do blach T50P Pozytyw A T92P Pozytyw
Hacierco 40/160 Pozytyw HACIERCO 94/255 Pozytyw Negatyw C Negatyw A
C B T55P Pozytyw A T130 Pozytyw A
Negatyw A C B B
C Negatyw C C Negatyw A
Hacierco 40/183 Pozytyw A HACIERCO 135/135 Pozytyw A Negatyw C B
B B T60P Pozytyw C T135P Pozytyw A
C Negatyw A Negatyw C Negatyw A
Negatyw A HACIERCO 136/310 Pozytyw A T80 Pozytyw A T150 Pozytyw A
Hacierco 50/265 Pozytyw C B C Negatyw A
Negatyw C Negatyw A Negatyw A T160 Pozytyw A
Hacierco 50/260 Pozytyw A HACIERCO 145/280 Pozytyw A C C
C C T92P Pozytyw A Negatyw C
Negatyw C Negatyw A
HACIERCO 60/235 Pozytyw A HACIERCO 150/280 Pozytyw A
C c PROTON 4
. (mocowanie do rabka stojacego)
Negatyw C Negatyw Brak rozwigzania =
S5_ - rodzaje zaciskow w zaleznosci od rodzaju rqgbka
HACIERCO 70/200 Pozytyw A HACIERCO 160/250 Pozytyw A -
B c S58B ’i“' ‘Jﬁ S50 m jmﬁ
Negatyw A Negatyw C
B HACIERCO 160/260N Pozytyw A ot a /JR oy '_@ JQL
HACIERCO 80/280 Pozytyw A C )
C Negatyw C a, &
Negatyw A HACIERCgTZOOMZO_ Pozytyw A o ! E 57 ﬁ' /-:
HACIERCO 84/273 Pozytyw A B
C C
Negatyw Brak rozwigzania Negatyw B @Zﬂ;zg‘;zz‘g}& sacisk dostoso-

stopa stupka

rabka wany do rodzaju
HACIERCO 90/262,5 Pozytyw A ~ rabka
c
Negatyw C 2
HACIERCO 94/305 Pozytyw A
Negatyw A blacha dachowa
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Systemy linowe. Parametry projektowe

Systemy linowe

W przypadku poziomych lin kotwiczacych, wystepuja dwa parametry projektowe - sity obcigzajace zamocowania systemu do konstrukcji nosnej
(posrednie i koncowe strukturalne punkty kotwiczenia) Fk i Fp oraz ugiecie liny D (rys).

Parametry te zalezg od:
- geometrii systemu, tzn od: dtugosci catkowitej - L i odlegtos$ci miedzy zamocowaniami posrednimi - S
- spodziewanego obciagzenia systemu podczas powstrzymywania spadania, wynikajacego z ilosci osob jednoczesnie uzytkujacych system - N
- charakterystyk (sita - odksztatcenie) czesci sktadowych systemu, ktére decyduja o jego podatnosci (odksztatcalnosci) pod wptywem obcia-
zenia.
L

o

h 4

Wytrzymatos$¢ konstrukcji no$nej oraz mocowan systemu do konstrukcji nos$nej powinny spetnia¢ warunki:

Rk22 x Fk

Rp22xFp
Wartosci Fk, Fpi D sa wyznaczane na drodze teoretycznej i weryfikowane poprzez badania laboratoryjne lub wytacznie na drodze do$wiadczalnej
w ramach badan laboratoryjnych. Przyktadowe wartosci Fk, Fp i D zostaty podane na stronach przedstawiajgcych poszczegélne produkty. Dla

celow projektowania instalacji uzytkowych, do wyznaczania sit “Fk” i “Fp” oraz ugie¢ "D” stosowane jest specjalistyczne oprogramowanie dedyko-
wane specjalnie do produktéw PROTEKT-u.

Okno dialogowe oprogramowania do wyznaczania sit i ugie¢ w linowym systemie kotwiczacym

PRIM Horzontal Anchorage smm Data Sheet

| Date | | FIELDS
Client | 1 for sslection and
 — | input data
[ £na structural ancnor {2} cable Stretcher AW Sy (5} Intermediate Structural Anchor
Total System Length - L Y
[
|.-, Max. intermediate Span - Smax =»|
B AAAAA 5, . ~ AAARA el
[ oW s "

‘N YVvy 1< .
HL706 | [pone | RL300 T HLZ0Z | HL300 | [FLa0T] HL708

D] Fall Load
F [kN] - End Structural Anchor’s Load (The force acting into rope
Fp [kN] - Intermediate Structural Anchor's Load
D [m] - Maximal deflection of the system's cable during fall amesting
Output Data

Input Data - variables End anchor's load - "F~ 17.2_|[N]

Total System Length - L | 200w e
The required durability "R" of the extremity fastenings R=2xF 344 WM

Maximal Intermediate Span - S [ 180 (m) 9 d v " N
[Number of co-users - N [ 2 [personi(s)] intermediate structural anchor's load - “Fp- 5.0 _[[RN]

Iinput Data - constants The required durability "Rp” of the intermediate stuctura 120 [
aaimel ol Load [ 60N] fastonings Rp=2xFp ___ i’ d
initial tension of the system cable 1 o8N] Deflection "D of the cable during fall amesting 12_im]




Poziomy system kotwiczacy
z prowadnicg linowa

Dwupunktowa ptytka mo-
cujaca ze stali nierdzew-
nej. Do wykonywania mo-
cowan koncowych liny.
Zalecana do podtozy ze
stali lub mocnego betonu.

Trzypunktowa ptytka mo-
cujaca ze stali nierdzew-
nej. Do wykonywania mo-
cowan koncowych liny.
Zastosowanie do kazdego
rodzaju podtoza.

Uchwyt posredni liny.
Wykonany ze stali nie-
rdzewne;j.

HL 101 HL 102 HL 202

HL 102 HL 101
trzypunktowa ptytka kotwiczaca dwupunktowa ptytka
kotwiczaca

AZ 090
ogniwo $rubowe

HL 401

napinacz liny
o HL 300
=== amortyzator
% HL 801/ HL 802
tabliczka identyfika-
cyjna L=4m+150m*

S=4m+15m*

Linowy system kotwiczacy PRIM jest urzadzeniem kotwiczacym klasy C, zgodnym z norma
EN 795 oraz dokumentem CEN/TS16415. Jest przeznaczony do jednoczesnego uzytkowania
przez grupe do 3 0s6b z mozliwoscia rekonfiguracji dla wigkszej grupy liczacej do 7
uzytkownikow. Moze by¢ instalowany na $cianach budynkéw lub konstrukcji oraz na dachach
lub tarasach itp. System sktada sie z nastepujacych elementéw sktadowych:

- koncowych, strukturalnych elementéw mocujacych, takich jak ptytki koncowe lub stupki,
- elementow posrednich, strukturalnych elementéw mocujacych, takich jak uchwyty liny lub
rolki zwrotne liny,

amortyzatordw oraz elementéw napinajacych ling,

elementéw taczacych,

HL 130
- liny stanowigcej prowadnice dla ruchomych punktéw kotwiczenia. zakret
HL 140 wewnetrzny
zakret !

uchwyty
posrednie liny
(dwa warianty)

y lina
&

System wykonany jest ze stali nierdzewnej (lina, elementy tagczaco-amortyzujace) lub ze stali zewnetrzny

ocynkowanej(wybrane elementy mocujace). Jest wyposazony w koricowe i posrednie punkty
mocowania prowadnicy linowej oraz elementy amortyzujace, ktére zmniejszajg obcigzenia

przekazywane na strukture.

Wartosci sity F generowanej na ling kotwiczaca [ kN T*

b n3 9,3 78
15 15,3 15 98

Wartosci ugiecia D liny kotwiczacej [m]**
5 05 05 0,6

15 11 11 11

* specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT)
** podano wartosci orientacyjne i nie moga by¢ one uzyte do projektowania systemu

34
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Wysokos$é: 200 / 300 / 400 mm.

Zalecany do tarasow i dachow
betonowych bez ocieplenia.

Stupek ze stali ocynkowanej ogniowo.

Stupek ze stali ocynkowanej ogniowo. Wyso-
kos¢: 500/ 800/ 1100 / 1500 mm.

Zalecany do tarasow i dachéw betonowych
ocieplonych lub pokrywanych okresowo
np. $niegiem.

uchwyt posredni liny

ogniwo taczace Srubowe

HL 300
amortyzator

Stupek typ HL 701 Stupek typ HL 704
HL 721/722
ptytka mocujaca
HL 202 s}upka

AZ 090

HL 721/722
ptytka mocujaca
stupka

HL 401
napinacz liny

=

HL 801/ HL 802 tabliczka
identyfikacyjna

wewnetrzny i

HL 740
zakret

HL 500

lina

-,

Stupek o wysokosci 250 mm, wykona-
ny ze stali nierdzewnej. Przeznaczony
do dachéw z blachy taczonej na rabek
stojacy.

Stupek o wysokosci 250 mm, wykonany
ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do

dachéw z blachy trapezowej, mocowany
za pomoca wkretow lub nitéw.

W zaleznosci od rodzaju blachy
trapezowej stupek dostepny na
3 rodzajach podstaw A, B lub C.

Tabela na stronie 30.

Stupek typ HL 760 Stupek typ HL 763

HL 734/HL 722 \

ptytka obro-
towa

HL 760
stupek kotwiczacy
do blachy trapezowej

HL 734/HL 722
ptytka obro-

HL 763
stupek kotwiczacy
do rabka stojgcego

HL 300
amortyzator

HL 801/ HL 802
tabliczka identyfika- !
cyjna

HL 202
uchwyt posredni
liny

[

HL 745

rolka zwrotna
lin HL 500

lina systemu

HL500

lina systemu

stupek kotwic
do blachy trapezowej

HL 760
stupek kotwiczacy
do blachy tra-
pezowej

Wartosci sity F generowanej na ling kotwiczaca [kNJ**

| Coowiadugoseosenuinl B 8w
b

Wartosci ugiecia D liny kotwiczacej [m]**
5 0,6 0.6 gh]

15 12 12 12

9,6 8.4 74
15 15 10,3 6,8

* specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sig w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT)
** podano wartosci orientacyjne i nie moga by¢ one uzyte do projektowania systemu
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Stupek typu HL 720, o wysokos$ci 450 mm,
wykonany ze stali nierdzewnej. Do dachow
z blachy trapezowej, ocieplonych, lub pokrytych 2
okresowo np $niegiem. Mocowany za pomoca
wkretow lub nitéw.

W zaleznosci od rodzaju blachy
trapezowej stupek dostepny na
3 rodzajach podstaw A, B lub C.

Tabela na stronie 30.

Stupek typu HL 720, o wysokosci
450 mm, wykonany ze stali nie-
rdzewnej. Do dachéw z poszyciem
typu rabek stojacy, pokrywanych
okresowo np. $niegiem.

Stupek typ HL 720 Stupek typ HL 720-S5Z-400
. HL 740
HL 720 HL 300 e rolka zwrotna
stupek kotwiczacy amoryzator HL 500 liny

do blachy tra-
pezowej

Wartosci sity F generowanej na ling kotwiczaca [ kN T**

Catkowita dtugos¢ systemu [m]
5
15

Dtugo$é przesta[m]

HL 801/ HL 802 tabliczka
identyfikacyjna

HL 500
lina
systemu

HL 202
uchwyt posred-
ni liny

HL 760

sutpek kotwiczacy
do blachy trapezowej

lina systemu

HL 720
s stupek
kotwiczacy

Wartosci ugiecia D liny kotwiczacej [m]**

15 50 100 Catkowita dtugos¢ systemu [m] 15 50 100
6.2 6,0 5,7 AL 08 0.8 08
8,2 T 6.8 [m] 15 16 16 16

* specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT)
** podano wartosci orientacyjne i nie moga by¢ one uzyte do projektowania systemu
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Przyktad realizacji systemu
PRIM na dachu ptaskim oraz na podescie



Komponenty systemu PRIM
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System linowe

HL 101
2-punktowa ptytka
mocujaca

HL 102
3-punktowa ptytka
mocujaca

© (©

HL 130
rolka zwrotna $cienna
(zakret zewnetrzny)

HL140
rolka zwrotna $cienna
(zakret wewnetrzny)

HL 201
uchwyt posredni liny

HL 202
uchwyt posredni liny

HL 300
amortyzator

HL 401
napinacz liny

HL 500
zestaw linowy

HL 501
lina stalowa
nierdzewna g 8 mm

HL 506
zacisk linowy z otworem

HL 721/HL 722

2-punktowa ptytka
obrotowa do HL 701, HL 704,
HL 720

HL 734/HL 722
2-punktowa ptytka
obrotowa do HL 760

HL 740
rolka zwrotna do stupka

HL 745
rolka zwrotna do stupka

AZ 090
ogniwo taczace srubowe

et |
i ;'3 HL 704
HL 701 , ,ﬂf“ HL 702 stupek ze
stupek ze | stopa
stopg - : ::gpezzizn centralng
HL 801/ HL802 centralng g! R stopaboczng oraz kotnie-
tabliczki informacyjne R rzem
(stal nierdzewna / pcv) p
' ‘ HL720-S5Z

=

&
HL 720 A/HL720B
stupki do blachy

trapezowej

HL 760 A/HL760B
stupki do blachy
trapezowej

ey

HL763
stupek mocowany
do rabka stojacego

stupek
mocowany
do rabka
stojacego

p Ro I E KI @ Przyktad realizacji systemu

PRIM na dachu ptaskim krytym papa



Ptytka mocujaca ze stali nie- P Uchwyt posredni liny.
rdzewnej. Do wykonywania mo- N Wykonany ze stali nierdzewnej.
cowan koncowych liny. Moze by¢ .’ff

stosowana do roznego rodzaju

podtozy.
HL 103 HL 203
L=4 m+150 m*
S=4 m+15 m*
S=4 m=+15 py*
i
MAKSYMALNIE
UZYTKOWNIKOW.»
HL 402
Linowy system kotwiczacy DUO jest urzadzeniem kotwiczacym typu C, zgodnym z norma EN _ napinaczliny  |HL301 ) HL 203 HL 402
: . . s ; ; zestaw amortyzacyjny . lin
795. Jest przeznaczony do jednoczesnego uzytkowania przez 1, 2 lub 3 osoby, z mozliwoscia uchwyt po- napinacz liny
rekonfiguracji dla 7 oséb. System moze byé instalowany ni? $cianach b.udynkéw, k’or.lstrukcjach ‘ Sredniliny |__ {“‘m
stalowych oraz na dachach lub tarasach. System sktada sie z nastepujacych czesci sktado- - "
wych: HL103

« kornicowych strukturalnych elementéw mocujacych, takich jak ptytki $cienne lub stupki, ptytka kotwiczaca

« posrednich, strukturalnych elementéw mocujacych, takich jak uchwyty liny lub zakrety, ptytka kotwiczaca

« amortyzatoréw elementow napinajacych line,
- elementow tgczacych liny stanowigcej prowadnice dla ruchomych punktéw kotwiczenia indy-
widualnego wyposazenia ochronnego.

Kazdy uzytkownik jest podpiety do indywidualnego suwaka, stanowigcego ruchomy punkt ko-
twiczenia sprzetu indywidualnego i umozliwiajagcego swobodne poruszanie sie wzdtuz systemu

bez utraty asekuracji.

HL 301
zestaw amortyzacyjn
| yzacyjny -
\(Mrmmres - Gl
HL 203 HL 206 J ,j-r
uchwyt posredni zakret $cienny tﬁi
B / HL 402
napinacz liny
HL 203 HL 103
uchwyt posredni ptytka kotwiczaca
Wartosci sity F generowanej na ling kotwiczacg [kNT* Wartosci ugiecia D liny kotwiczacej [m]*
Catkowita dtugo$¢ systemu [m] 15 50 100 Catkowita dtugo$¢ systemu [m] 15 50 100
5 85 83 74 T e 5 07 07 08
Dtugosé t:
ugos¢ przesta[m] 5 62 87 65 I = 16 e 15

Sekwencja przemieszczenia suwaka beda-
cego mobilnym punktem kotwiczenia wzdtuz
systemu, z uwzglednieniem przejécia przez
przelotke bez utraty asekuracji.

** specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT).
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Stupek wykonany ze stali ocyn-
kowanej ogniowo.
Wysokos¢: 200 / 300 / 400 mm.

Zalecany do tarasow
i dachow betonowych bez

Stupek wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo. Wysokos$¢: 500 / 800 / 1100 /
1500 mm

Zalecany do tarasow i dachow
betonowych ocieplonych lub

HL 803 / HL 804
tabliczka identyfikacyjna

ocieplenia. pokrywanych okresowo np. $niegiem.
Stupek typ HL 701 Stupek typ HL 704
HL724 | | HL402 HL 301
ptytka napinacz zegstaw amortyza-
katowa stupka cyjny

HL 203
uchwyt posredni liny

HL 500
(HL501)
lina

zestaw amortyzacyjny

HL 724

HL 301

HL 402
4/ napinacz
liny

Wartosci sity F generowanej na ling kotwiczacg [kNT*

| Coowiadugostssemuln] B 8 W0 Colowtedugostssemuln] 5 S0 w0
5 83 82 72 5 0.6 0,7 08

78 85 8,3

Wartosci ugiecia D liny kotwiczacej [mT*

15 14 15 15

** specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT)

Wysoko$¢ 250 mm, wykonany ze
stali nierdzewnej. Przeznaczony
do dachéw z blachy trapezowej,
mocowany za pomoca wkretow
lub nitow.

W zaleznosci od rodzaju blachy
trapezowej stupek dostepny na
3 rodzajach podstaw A, B lub C.

Tabela na stronie 30.

Wysokos$¢ 250mm, wykonany ze
stali nierdzewnej. Przeznaczony
do dachéw, z blachy taczonej na
rabek stojacy.

HL 803 / HL 804
tabliczka

identyfikacyjna

HL 301
zestaw
amortyzacyjny

Stupek typ HL 760 Stupek typ HL 763
HL 402 HL 752
napinacz liny zakret
HL 724
ptytka katowa stupka

HL 203
uchwyt posredni liny

zestaw
amortyzacyjny

HL 724
ptytka katowa
stupka

Wartosci sity F generowanej na ling kotwiczacag [kNT*

Wartosci ugiecia D liny kotwiczacej [m]*

| Ceowiadhgosessemu(n] B 8 00 Calowiadugestssemulml 5 8 00
5 83 8,2 7.2 5

15 78 85 8,3

0.7 0,7 08
15 15 14 15

** specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT).

45



Stupek typu HL720, o wysokosci
450mm, wykonany ze stali nie-
rdzewnej. Do dachdéw z blachy
trapezowej ocieplonych lub pokry-
wanych okresowo np. $niegiem.
Mocowany za pomoca wkretéw lub
nitow.

W zaleznosci od rodzaju blachy
trapezowej stupek dostepny na
3 rodzajach podstaw A, B lub C.

Tabela na stronie 30.
Stupek typ HL720-B

Stupek typu HL720, o wyso-
kos$ci 450mm, wykonany ze
stali nierdzewnej. Do dachow
z poszyciem typu rabek stoja-
cy, pokrywanych okresowo
np. $niegiem.

Stupek typ
HL720-S5Z-400

lin

HL 500

HL 203
stupek ko- posredni
twiczacy |

HL 603
suwak

a

liny

arzg  narincs
stupek
kotwiczacy

HL 402
napinacz
HL803 | HL 301 .
_ tabliczka amortyzator HL 752
informacyjna zakret na lina
HL 720 stupek
stupek
kotwiczacy
MMN—,. h
i__,_‘&_m_ i -
HL 301 HL 724
zestaw ptytka katowa

p

Wartosci sity F generowanej na ling kotwiczacg [kNT*

5

15

59 57 55
76 7.6 76

Wartosci ugiecia D liny kotwiczacej [m]*

15

| Colbowiadhgoségsemuln] 5 50 w0
5 09

0.95 1,02
18 18 19

** specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT)
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Mocowanie punktow koncowych i posrednich

Systemy linowe

HL 101

Potaczenie z podtozem betonowym powinno
by¢ wykonywane za pomoca kotew chemicznych
lub mechanicznych, charakteryzujacymi

sie wytrzymatos$cia na wycigganie nie mniejsza
niz 12 kN.

HL 102

HL 203

KOTWY CHEMICZNE KOTWY MECHANICZNE

nakretka M12
podktadka

Wytrzymatos$¢ podtoza na $ciskanie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 25 MPa. Nalezy $cisle
ustosowac sie do zalecen montazowych
producenta kotew.

Mocowanie punktéw koncowych i posrednich do profili stalowych

HL 101 5

Potaczenie z podtozem jest
wykonywane za pomoca $rub
o rozmiarze M12 ze stali
nierdzewne;j.

‘ HL 102
HL 202
$ruba M12 Sruba M12

podktadka

podktadka

I &\\\\i“;\\\\\‘ podktadka
yava Bl ey
1] nakretka M12
podktadka samokontrujaca

RN RN ‘
nakretka M12 dwuteownik

samokontrujaca

ceownik

HL 203 =
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Mocowanie stupka HL 704 Mocowanie stupkéw HL 720, HL 760 do rgbka stojgcego i blach trapezowych

Systemy linowe Systemy linowe

W zaleznosci od rodzaju blachy
trapezowej stupki dostepne na
3 rodzajach podstaw A, B lub C.

Mocowanie stupka HL 720 Tabela na stroie 30. Mocowanie stupka HL 760
do blachy trapezowe;j do blachy trapezowe;j
wkret samowiercacy .
2 podktadem EPDM <topa stupka nit zrywalny
uszczelka PU - stopa stupka
blacha dachowa uszczelka PU
blacha dachowa
do belki do belki 2T
z ptytka oporowa z ptytka oporowa do profilu
zptytka oporowa Mocowanie stupka HL 720 Mocowanie stupka HL 760

do rgbka stojacego - do rgbka stojagcego

kotwiony
w betonie

2x nakretka M12

$ruba M12

podktadka podktadka

podktadka

nakretka M12
samokontrujaca

MECHANICZNIE | CHEMICZNIE

zacisk dostosowany do
rodzaju rabka

podktadka

zacisk dostosowany stopa stupka

do rodzaju rabka

nakretka M12

samokontrujaca nakretka
M12

stopa stupka

[[_ 1)
’I I'fl o
:

e t‘b‘
TR
LD

.
2
\'\"

¢ Raw
s

blacha blacha dachowa

dachowa
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Komponenty systemu DUO

50

Systemy linowe

HL 103

/7 N\

2-punktowa ptytka HL 203 HL 206 HL 301
3 uchwyt posredni lin j
mocujaca ytp y rurka prowadzaca zakretu zestaw amortyzacyjny
® \
® ' | M

HL 603
HL 402 suwak (mobilny punkt kotwi- HL 724 HL 752
napinacz czenia) ptytka katowa stupka zakret do stupka

HL 501 HL 506 HL 804 / HL803
HL 500 ) lina stalowa iskli t tabliczki informacyjne
zestaw linowy nierdzewna g 8 mm zacisklinowy z otworem (stal nierdzewna / pcv)

HL 701
stupek ze

stopa
centralng

HL 702
s stupek ze
= . stopa boczna

HL 704

stupek ze stopa
centralng oraz
kotnierzem

AZ 090
ogniwo taczace Srubowe

HL720 A/HL 720 B
stupki do blachy
trapezowej

HL760A/HL760B
stupki do blachy
trapezowej

L4

HL763
stupek mocowany do ragbka

stojacego

HL720-S5Z
stupek
mocowany do
rabka stojacego




1

W W
|

,

® Przyktad realizacji

Systemu DUO

PROIEK
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Poziomy system asekuracyjny
z podwdjng prowadnicg linowa

MAKSYMALNIE
UZYTKOWNIKOW

Poziomy linowy system kotwiczacy PROLINER jest urzadzeniem kotwiczacym klasy C, zgodnym
znormami EN 795 oraz CEN/TS 16415. System jest przeznaczony dla maksymalnie 3 uzytkownikow,
pracujacych w tym samym czasie. Wszystkie elementy sktadowe systemu PROLINER sg wykona-
ne ze stali nierdzewnej. Wézek stanowi ruchomy punkt kotwiczenia systemu dla indywidualne-
go sprzetu ochronnego. Umozliwia poruszanie si¢ wzdtuz systemu przy jednoczesnej asekuracji
w pionie. Prowadnica stanowigca tor jezdny dla wozka kotwiczacego wykonana jest z podwadjnej,
nierdzewnej liny stalowej o $rednicy 8 mm. Zestaw amortyzujacy odpowiada za zmniejszenie sit
dziatajacych na konstrukcje wspierajace, a rolka zwrotna za prawidtowe napiecie liny robocze;j.
Systemy dtuzsze niz 12 m posiadajg podpory posrednie, umozliwiajace przejazd wozka. Na tablicz-
ce znamionowej zawarte sg podstawowe informacje dotyczace uzytkowania systemu oraz indy-
widualny numer seryjny, data instalacji (miesigc i rok) i data nastepnego przegladu technicznego.

System posiada dopuszczenie do prac w strefach zagrozonych wybuchem.

Instalacja do stropu / konstrukcji

System linowy

_ HL 620 b
wozek
HL 805/ HL 806 (ruchomy HL 420
tabliczka punkt kotwi- rolka zwrotna

identyfikacyjna czacy)

HL 301

zestaw

amortyzujacy

HL 506 \% HL 220
zacisk uchwyt
posredni

HL 402
napinacz liny

HL 500(501)
lina

* specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT)
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Mocowanie systemu PROLINER

Mocowanie systemu PROLINER

System linowy

System linowy

HL110-xx + HL111-xx + 4 x HL910

gdzie:xx - wersja

szczegdty w rysunkach ofertowych >/;’,/;
Zestaw do instalowania punktéw posrednich systemu poprowa- s =
dzonego poprzecznie do belki. Mocowanie do profili zamknietych,

dwuteownikow lub ceownikow.
Materiat: stal nierdzewna.

Zestaw do instalowania punktéw koncowych systemu poprowa-

HL 109 - xx HL221 Y. v !
# dzonego poprzecznie do belki. Mocowanie do profili zamknigtych,
Ptytka mocujaca ze stali nierdzewne;j. Uchwyt posredni liny, wykonany Zestaw do instalowania systemu poprowadzonego dwute;;)wnll‘(orl, celc)\A{nlléow, itp.
Mocowana za pomoca $rub lub kotew ze stali nierdzewnej. Mocowany poprzecznie do belki. Mocowanie tapami do aterlat: stal nierdzewna. p
do poziomej powierzchni. za pomocag $rub lub kotew do dwuteownikéw. Materiaty: stal nierdzewna i stal HL109-xx + HL111-xx + 4xHL910 ‘
poziomej powierzchni. ocynkowana. gdzie:xx - wersja
szczegoty w rysunkach ofertowych

HL 109 - xx
gdzie:xx - wersja
szczegOty w rysunkach ofertowych

= ‘ 4 ﬁ HLT15 - xx + HL111 - xx + 4 x HL910
; N 8 ol gdzie:xx - wersja
- : =) szczegoty w rysunkach ofertowych
Zestaw do instalowania punktow koncowych systemu poprowadzonego wzd+tuz belki. Mocowanie do profili zamknigtych
lub otwartych o réznych ksztattach przekroju poprzecznego. Materiat: stal nierdzewna.
HLTO - xx + 4 x LR12 - yy
gdzie:xx, yy - wersja V.
szczegoty w rysunkach ofertowych &
HL 109 - xx + 4 x LR12 - yy
HL10 - xx + HL11 - xx + 4 x HL910
gdzie:xx, yy - wersja gdzie:xx - wersja
szczegoty w rysunkach ofertowych szczegoty w rysunkach ofertowych
7estaw do instal . Ktow kor h syst Zestaw do instalowania punktow posrednich systemu poprowadzonego wzdtuz belki.
estaw 3 Instalowania pun ot‘iN bO';IEPVr‘fIYC systemu Mocowanie do profili zamknietych lub otwartych o réznych ksztattach przekroju
poprowadzonego poprzecznie do belkl. locowanie poprzecznego. Materiaty: stal nierdzewna.

tapami do dwuteownikéw. Materiaty: stal nierdzewna
i stal ocynkowana.

Komponenty systemu PROLINER na stronie 62
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Instalacja do stropu / podtogi / Sciany / konstrukcji

System linowy
HL 402
@ © napinacz
L | liny
. HL 506

» zacisk HL 103
HL 807/ HL 808 HL 610 -
i I -
Ll o] wozek (ruchomy o p+ytk2a ﬁwu;]:utj?c::

identyfikacyjna punkt kotwiczacy)

s=4m+12m*
* < |

/ L=4m+'|00m*

e

Koncepcja systemu MONOLINE oparta jest na zastosowaniu wozka jezdnego, stano- |
wigcego ruchomy punkt kotwiczenia dla indywidualnego systemu powstrzymywania
spadnia, ktéry wspotpracuje z pojedyncza stalowa prowadnica linowa. Rozwiazanie
takie zapewnia uzytkowi wysoki komfort przemieszczania sie w poziomie z uwagi na
tatwe przesuwanie sie wozka wzdtuz prowadnicy, poréwnywalne z systemami szyno-
wymi. Jednoczes$nie pozwala zachowac niskie koszty inwestycji, charakterystyczne
dla systeméw linowych.

HL 301 HL 500(501)
lina

zestaw amortyzujacy

,\(_‘_'\

>,

' |
HL 506

Zasadnicze cechy systemu MONOLINE: CHL ?‘02
. . . . napinacziin isk
- Konstrukcja modutowa i mata liczba elementéw sktadowych P 4 Izi:g::y Elllnzk]'?
« Szybki montaz w réznych konfiguracjach E'— 103kt posredniczacy
-punkiowa
« Mozliwos$¢ jednoczesnego uzytkowania przez 3 osoby ph';tka mocujaca
System MONOLINE spetnia wymagania normy EN 795:2012 oraz dokumentu * specjalne rozwigzania moga posiadac inne dtugosci (skontaktuj sie w tej sprawie z przedstawicielami firmy PROTEKT)

CEN/TS 16415:2013. Stanowi urzadzenie kotwiczace klasy C dla indywidualnego wyposa-
Zenia chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
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Mocowanie systemu MONOLINE Mocowanie systemu MONOLINE

System linowy System linowy

Zestaw do punktéw koficowych systemu poprowadzonego poprzecznie do
belki. Mocowanie do profili zamknigtych lub otwartych.

Ptytka mocujaca ze stali nierdzewne;. Ptytka mocujaca ze stali
Moze by$ stosowana do réznego rodza- nierdzewnej. Przeznaczona
ju podtozy. do mocowania na elementach
stalowych lub betonowych

o0 duzej wytrzymatosci.

Materiaty: stal nierdzewna i stal ocynkowana.

HL103

HL 724 \onE
HL107 - xx + HL111 - xx + 4 x HL910 - I

gdzie:xx, yy, Il - wersje
szczeg6ty w rysunkach ofertowych

Zestaw do instalowania konica systemu poprowadzonego
poprzecznie do belki. Mocowanie tapami do dwuteownikow.

Materiaty: stal nierdzewna i stal ocynkowana.

HL 107 - xx + 4x LR12 - yy

gdzie:xx, yy, Il - wersje
szczeglty w rysunkach ofertowych

Zestaw do punktow posrednich systemu popro-
wadzonego wzdtuz belki. Mocowanie do profili
zamknietych lub otwartych o réznych ksztat-
tach przekroju poprzecznego.

Materiaty: stal nierdzewna i stal ocynkowana.
HL107 - xx + HL111 - xx + 4 x HL910 - Il + HL724
gdzie:xx, yy, Il - wersje
szczeg6ty w rysunkach ofertowych

A

HL106 - xx + 4x LR12 - yy HL107 - xx + HL1T1 - xx + & x HL910 - I

gdzie:xx, yy, Il - wersje
szczegoty w rysunkach ofertowych

gdzie:xx, yy, Il - wersje

szczegdty w rysunkach ofertowych Zestaw do punktow koncowych systemu poprowadzo-
Zestaw do punktow posrednich systemu, nego wzdtuz belki. Mocowanie do profilizamknietych lub
poprowadzonego poprzecznie do belki. otwartychordznychksztattachprzekrojupoprzecznego.
Mocowanie tapami do dwuteownikow.

Materiat: stal nierdzewna.
Materiaty: stal nierdzewna i stal ocynkowana.

Komponenty systemu MONOLINE na stronie 63.



Komponenty systemu PROLINER Komponenty systemu MONOLINE

System linowy System linowy
Elghz“?yt posredni liny Ethz‘z;t posredni liny Iz-ll._siglv amortyzujac ;I}p]uonzktowa ptytka H,I{_ 1t[I]((: ;ﬁzu' ca H’Ir- 1t(I](ZJ -rg(:cu' ca Hll;nzk]to osredniczac
z przelotka z przelotka yzujacy mocujaca Pty 13 Pty Ja P P acy
HL 500 HL 506 AZ0S0 !(-Iathlgi?:Sk/i Ii-lnl_fiz)(r]rsnacy'ne HL1!-xx HL 11 -xx Iz-aF:::izsk do punktow HL 724
zestaw linowy zacisk linowy z otworem ogniwo taczace srubowe (stal nierdzewna / chv) ptytka mocujaca $ruba montazowa mocujacygh ptytka mocujaca
; =

LR12 HL 501 HL 807/ HL 808
HL 602 i EL 133 TXX gl':]k? r_n);)é iac zacisk do punktow HL ?00 l lina stalowa HL E:,OI?I' t tabliczka
napinacz liny unkt mocujacy u ujacy mocujacych zestaw linowy nierdzewna g 8 mm zacisk linowy z otworem identyfikacyjna

HL 420
rolka zwrotna

HL 610
wozek

HL111-xx HL 1902 '

ptytka mocujaca napinacz liny

HL 911 - xx HL 301

$ruba montazowa zestaw amortyzujacy




pedioiny system aseKlireEIay Instalacja do stropu / konstrukcji
z prowadnica szynowg

System szynowy

HR 302
Fall protection equipment

" HORIZONTAL ANGHOR LIFELINE tacznik szyn
H R\ZONIF&;XM;:;)RRUFEUNE a y y

EN 79511996 classe C

HR 401
wieszak szyny

HR 802 / HR 801
tabliczka HR 301
identyfikacyjna tacznik stabilizu-
jacy
’hﬁk X
M

MAKSYMALNIE
UZYTKOWNIKOW

Szynowysystemkotwiczacy TRASERjesturzadzeniemkotwiczacymtypuD,zgodnymznormamiEN795:20120razCEN/TS16415.Stuzy
doprzytaczaniaindywidualnegosprzetuchronigcegoprzedupadkiemzwysokosci.Zapewniajednocze$niemozliwo$¢przemieszczaniasie
w poziomie i asekuracje do 3 oséb jednoczesnie. System sktada sie z poziomej szyny w formie kratownicy, wozka stanowigcego
ruchomy punkt kotwiczenia sprzetu indywidualnego, blokad koncowych toru, tacznikéw prowadnicy szynowej oraz elementow
mocujacych prowadnice do konstrukcji statej. Prowadnica szynowa jest wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Wézek, tgczni-
ki, blokady toru jezdnego oraz elementy mocujgce prowadnice szynowa do konstrukcji statej sa wykonane ze stali cynkowanej
ogniowo i galwanicznie, stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych. System posiada dopuszczenie do prac w strefach zagrozonych

wybuchem. ‘ ‘
. I~ N

——

HR 501 HR 101
blokada wozek
toru jezdr!ego (ruchomy punkt
wozka kotwiczacy)

HR 202 HR 201
segment szyny narozny segment szyny
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Komponenty systemu TRASER

Systemy szynowe

|

%J .
( »ol@)
g .
HR 101 gsgzn?;*izyny HR 202 HR 301
) 0 B

wozek (Le - dugosé [em]) segment zakretu 90 tacznik szyny
HR 802 / HR 801

HR 302 HR 401 HR 501 tabliczk

tacznik szyny typu X wieszak blokada abliczka
identyfikacyjna

PROIEKT [t



Poziomy system asekuracyjny Instalacja do stropu / podtogi / Sciany / konstrukcji

z prowadnica szynowa

Systemy szynowe

N

MR 801/ MR 802 MR 101 MR 501
tabliczka wozek zderzak
identyfikacyjna (ruchomy punkt kotwiczacy)

max3m

MAKSYMALNIE
UZYTKOWNIKOW

System stuzy do przytaczania indywidualnego sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci do konstrukcji statej, zapewniajac
mozliwo$¢ przemieszczania sie przy zachowaniu petnejochrony. System moze by¢ uzytkowany jednoczes$nie przez 2 osoby, przy czym
kazdaznich powinnaby¢ przytaczona do oddzielnego wdozka. Szynowy system kotwiczacy sktada sie zszyny stanowiacej tor jezdny dla
wozka(bedacegoruchomympunktemkotwiczeniadlaindywidualnegosprzetuochronnego), blokadkoncowychtorujezdnego, tgcznikow
prowadnicy szynowej, zakretow, oraz elementéw mocujacych prowadnice do konstrukcji statej. Prowadnica szynowa jest wykonanaze
stopualuminium. Wézek, taczniki szyny, blokady torujezdnego, elementy mocujace prowadnice szynowa do konstrukcji statej sg wyko-
nane ze stopualuminium, elementy ztgczne($ruby)ze stalinierdzewnej. System MARAN jest urzadzeniem kotwiczacymtypu D, zgodnym
znormami EN 795:2012 oraz CEN/TS 16415:2013. System posiada dopuszczenie do prac w strefach zagrozonych wybuchem.

MR 403
ptytka mocujaca

MR 401 \ MR 402

ptytka mocujaca ptytka mocujaca mocowanie do rury
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Komponenty systemu MARAN

70

System szynowy

MR 101
wozek

MR 201
szyna

MR 202
zakret

MR 204
zakret

MR 301
tacznik

%
e

MR 302
ptytka wzmacniajaca

MR 401
ptytka mocujaca

MR 402
ptytka mocujaca

W

MR 403 MR 404 MR 501 MR 601
ptytka mocujaca mocowanie do rury zderzak kotek
MR 710 MR 720 MR 730 MR 802/ MR 801

zestaw Srubowy

zestaw Srubowy

zestaw Srubowy

tabliczki informacyjne
(stal nierdzewna / pcv)
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; W ; Pionowy system

MAKSYMALNIE

UZYTKOWNIK kotwiczacy dla drabin

System SKC-Block stuzy do ochrony przed upadkiem z wysokosci jednej osoby poruszajacej sie po pionowych drabinach.
System przeznaczony jest do instalacji na wszelkiego rodzaju statych wejsciach (drabinach) na konstrukcje takie jak ko-
miny, wieze, silosy, maszty czy budynki. Kluczowym elementem systemu jest mechanizm zaciskowo-przesuwny, zaktada-
ny na line stalowa o $rednicy 8 mm, przytaczony do przedniej klamry zaczepowej szelek bezpieczenstwa. Zasadnicze ele-
menty systemu takie jak lina, mechanizm zaciskowo-przesuwny, tacznik liny, stalowe zaciski $rubowe oraz napinacz
wykonane zostaty ze stali nierdzewnej. Staty system asekuracji pionowej SKC-BLOCK jest urzadzeniem samozaciskowym ze sztyw-
ng prowadnica, stanowi podzespot taczaco-amortyzujagcy w mysl postanowien normy EN 363. System SKC-BLOCK jest zgodny
z postanowieniami Rozporzadzenia 2016/425 Parlamentu Europejskiego. System sktada si¢ z pionowej prowadnicy linowej wykonanej
ze stalowej nierdzewnej liny o $rednicy 8 mm. Dolny koniec prowadnicy linowej jest wyposazony w napinacz wykonany ze stali nie-
rdzewnej. Gorne zakonczenie prowadnicy linowej jest przymocowane do konstrukcji statej za pomoca ogniwa srubowego AZ 090 ze
stali nierdzewnej. Pionowa prowadnica linowa o dtugosci wigkszej niz 10 m jest wyposazona w prowadnik liny (nr kat. AC 921), ktéry
chroni prowadnice linowa przed drganiami spowodowanymi np. wiatrem. Suwak stanowi indywidualne wyposazenie uzytkownika,
instalowane na prowadnicy w przypadku potrzeby uzycia systemu ochronnego. Suwak przesuwa sie po linie w gére i w dét+ podczas
normalnego przemieszczania sie uzytkownika, a w przypadku jego spadania blokuje sig na linie powstrzymujac spadanie.

Przyktad konfiguracji

AT 162

AT 162-i

ptytka mocujaca
2-punktowa do
szczebli

AZ 090
ogniwo
Srubowe

AC922
prowadnik
liny

HL 504 cy-
banty

AC910
napinacz liny

AT 162-i

ptytka mocujaca
2-punktowa do
szczebli

" AZ090
ogniwo
srubowe

——m

System linowy

AC 351
mechanizm
zaciskowo-prze-
suwny

AC 850
lina

napinacza
liny

ostona T

AC 401
napinacz liny
zindykatorem
napiecia

AT 162

AT 162-i
ptytka
mocujaca
2-punktowa
do szczebli

plomba

:
Eosoocao-|
=

| e

AC 801/ AC 802
tabliczka
identyfikacyjna
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§ system kotwiczacy dla drabin
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o J}ﬂ . :‘ MAKSYMALNIE
i | UZYTKOWNIKOW

4

Urzadzenie samozaciskowe ze sztywng prowadnicg - system AC 360 stuzy do asekuracji i ochrony przed upadkiem z wy-
sokosci do 2 osob, poruszajacych sie jednocze$nie w pionie. Urzadzenie jest zgodne z normg EN 353-1. System prze-
znaczony jest do instalacji na wszelkiego rodzaju statych wejséciach (drabinach) na konstrukcje takie jak kominy, wie-
ze, maszty czy budynki. Istotg systemu jest mechanizm zaciskowo-przesuwny, zaktadany na ling stalowa o $rednicy 8 mm,
dotaczony do przedniej klamry zaciskowej szelek bezpieczenstwa. Zasadnicze elementy systemu takie jak lina, mechanizm zaci-
skowo-przesuwny, tacznik liny, stalowe zaciski srubowe oraz napinacz wykonane zostaty ze stali nierdzewnej. System AC360
jest zgodny z postanowieniami Rozporzadzenia 2016/425 Parlamentu Europejskiego. System sktada sie z pionowej prowad-
nicy linowej wykonanej ze stalowej, nierdzewnej liny o $rednicy 8 mm (ref. AC 850). Gorny koniec prowadnicy linowej wyposa-
zony jest w amortyzator (ref. AC 361/ AC 362). Dolny koniec prowadnicy linowej jest wyposazony w napinacz (ref. AC 910). Gorne
i dolne zakonczenie prowadnicy linowej przymocowane jest do konstrukcji statej za pomoca ogniwa srubowego AZ 090. Pionowa pro-
wadnica linowa o dtugosci wigkszej niz 10 m jest wyposazona w prowadnik liny (AC 922), ktéry chroni prowadnice linowg przed drga-
niami spowodowanymi np. wiatrem. Suwak (AC 360) stanowi indywidualne wyposazenie uzytkownika, instalowane na prowadnicy
w przypadku potrzeby uzycia systemu ochronnego. Suwak przesuwa sie po linie w gore i w dot podczas normalnego przemieszczania
sie uzytkownika, a w przypadku jego spadania blokuje sie na linie powstrzymujac spadanie.

Zabezpieczenie
przed niewtasciwym
montazem na linie.

W przypadku préby
niewtasciwego
montazu wysuwa sie
blokada.

Zatrzasnik

do taczenia

zuprzeza

zamocowany

na state przy

mechanizmie

Przyktad konfiguracji

AT 162
AT 162-i

System linowy

0 AC 363

mechanizm
4 zaciskowo-przesuwny

AC922
prowadnik
liny

ptytka mocujaca
2-punktowa do AZ090
szczebli ogniwg
Srubowe
AC 362
amortyzator
HL 504

cybanty

AC910
napinacz liny

- AZ 090
AT 162 ogniwo
AT 162-i ' $rubowe
ptytka mocujaca
2-punktowa do

szczebli

AC 803/ AC 804
tabliczka
“identyfikacyjna
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Warianty montazu Mocowania do drabin

Systemy linowe Systemy linowe

PRZYK£ADOWE KONFIGURACJE SYSTEM PRZED£UZONY W CELU e |
ELEMENTOW SYSTEMU UL ATWIENIA WYJSCIA NP. NA DACH ’ /

AZ 090
AC 362
AC 850 J
4 4
, AC 363 AT 160 - Stal cynkowana AT 162 - Stal cynkowana AT 163 - Stal cynkowana AT 165 - Stal cynkowana
=nl ogniowo ogniowo ogniowo ogniowo
m\.g_,f" AT 160i - Stal nierdzewna AT 162i - Stal nierdzewna AT 163i - Stal nierdzewna do @55 mm
Rozmiar szczebla: Rozmiar szczebla: Rozmiar szczebla:
AC 922 AT 161 (212 - @22) AT 162 (820 -063) AT 183 (212-022)
(312 - 218) (@18 - B30) (212 - 218)
AT 161i (214 - 222) AT 1611 (820 - B36) AT 183i (@14 -022)
(212 -220) (820 -032) (212 - @20)

IR

.
L=

Instalacja boczna Instalacja w osi drabiny

AT 160 - Stal cynkowana AT 166 - Stal cynkowana ogniowo
ogniowo
AT 160i - Stal nierdzewna



Komponenty systemu SKC - BLOCK

80

Systemy linowe

AT 160/AT 160 - i

ptytka mocujaca boczna
(stal ocynkowana /

stal nierdzewna)

AT 161
ptytka mocujaca 4-punktowa
do szczebli(stal ocynkowana )

Ay —

AT 163
ptytka mocujaca 6-punktowa
do szczebli (stal ocynkowana)

AT 165
belka mocujaca 6-punktowa
do szczebli (stal ocynkowana)

Komponenty systemu AC 360

Systemy linowe

AT 160/AT 160 - i

ptytka mocujaca boczna
(stal ocynkowana /

stal nierdzewna)

AT 161
ptytka mocujaca 4-punktowa
do szczebli (stal ocynkowana )

= —y

AT 163
ptytka mocujaca 6-punktowa
do szczebli (stal ocynkowana)

AT 165
belka mocujaca 6-punktowa
do szczebli (stal ocynkowana)

T~

>

AT 166
ptytka mocujaca 2-punktowa
do szczebli (stal ocynkowana)

AT 161-i
ptytka mocujaca 4-punktowa
do szczebli(stal nierdzewna)

AT 163 -i

ptytka mocujaca 6-punktowa
do szczebli(stal nierdzewna)

AT 165 -i
belka mocujaca 6-punktowa
do szczebli(stal nierdzewna)

AT 166
ptytka mocujaca 2-punktowa
do szczebli (stal ocynkowana)

AT 161-i
ptytka mocujaca 4-punktowa
do szczebli(stal nierdzewna)

AT 163 -i
ptytka mocujaca 6-punktowa
do szczebli(stal nierdzewna)

AT 165 -i
belka mocujaca 6-punktowa
do szczebli(stal nierdzewna)

AT 166 - i
ptytka mocujaca 2-punktowa
do szczebli(stal nierdzewna)

AC 850
zestaw linowy

AC 910
napinacz
(stal nierdzewna)

B—-
=

AC 921
prowadnik liny

o=
AT 166 -i AC 850 AC 351 ] AC 921 o
ptytka mocujgca 2-punktowa zestaw linowy meghanlzm prowadnik liny
do szczebli (stal nierdzewna) zaciskowo-przesuwny
b |
| |
% |
@) M |
AZ 090 AC 801/ AC 802 ACIT0 g
ogniwo Srubowe tabliczki informacyjne napinacz AC 402 amortyzator
(stal nierdzewna) (stal nierdzewna / pcv) dla1osoby

(stal nierdzewna)

“ o~
AC 401
amortyzator dla 2 oséb

AZ 090
ogniwo $rubowe
(stal nierdzewna)

AC 362
amortyzator dla 2 os6b

AC 803/ AC 804
tabliczki informacyjne
(stal nierdzewna / pcv)

AC 363
mechanizm
zaciskowo-przesuwny

i .
| E
% | ¥y
v L
AC 402 amortyzator AC 401
dla1osoby amortyzator dla 2 os6b
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Drabina elewacyjrg/Zze zintegrowanym

e
N ASS

Instalacja do Sciany / konstrukcji

systemem asektpacii pionowej

Systemy szynowe

AC520-1M g
wyjscie proste  |[li:
AC 520-210
wyjscie na dach

z zakretem

AC 807/ AC 808
tabliczka
identyfikacyjna

-

AC 520-310
= 5030

- element
M mocujacy
S o

MAKSYMALNIE
segmenty

UZYTKOWNIKOW t:{ . drabiny do
=
=

|

konstrukcji 0
AC 520-230
.u( bramka dla
o
PR

System AC 520 jest urzadzeniem samozaciskowym ze sztywna prowadnica, stanowigcym zespo+t taczaco-amortyzujacy zgodny znorma

|
o

i B = T
L L
Li
—\
L
O

2
. L - s wozka _I—
EN 353. System AC 520 jest zgodny 2z postanowieniami Rozporzadzenia 2016/425 Parlamentu Europejskie- . ==
go. System sktada sie z kolejno potaczonych ze sobg segmentéw drabiny montowanych bezposrednio do budyn- AC520-100-H —
ku lub potaczonych segmentéow szyny montowanych do istniejacej juz drabiny. Drabina moze byé wyposazona w bloka- segment szyny | —[
de dostepu w postaci drzwi wykonanych ze stali nierdzewnej, zabezpieczonych ktddka. Dzieki asymetrycznej szynie wozek | e (< T‘ = e
asekuracyjny AC 501 mozna zamontowac tylko w jednej, prawidtowej konfiguracji. Wozek asekuracyjny wyposazony jest w amorty- ~  AC520-500 5 I m m
zator witokienniczy, zakonczony zatrzasnikiem AXK 10, ktéry tgczymy z przednim zaczepem szelek bezpieczenstwa, stuzacym do L spocznik . ”
powstrzymywania spadania (zgodnym z normg EN 361). Na gérnym i dolnym koncu systemu AC 520 wystepujg segmenty z blokadg ?@ S | —
(zmechanizmemzapadkowym).ZabezpieczajgonewdzekasekuracyjnyAC501przedprzypadkowymwysunigciemzszyny.Abyusungéwozek Nl ___» k?l
z szyny nalezy wykona¢ dwa niezalezne ruchy: odbezpieczyé i przytrzymac zapadke (pociggajac za dzwignie znajdujaca sie z tytu szyny tﬁ E— =il A
w obrebie segmentu z blokada) oraz przeciggna¢ wozek przez blokade zdejmujac go z szyny. Szynowy system asekuracji pionowej AC
520 moze by¢ uzywany jednoczes$nie przez maksymalnie 2 uzytkownikdéw. Wézek asekuracyjny AC 501 nie wymaga stosowania zadnych
dodatkowych elementéw amortyzujacych. Urzadzenie moze byé stosowane w zakresie temperatur ujemnych (do -30°C). —_— AC501
| wozek kotwiczacy
zf = o zamortyzatorem
—
AC520-400 -4
drzwi
ochronne
. 0 \ : dc
Zastosowanie profilu o asymetrycznym _l ! p AC 520-200
przekroju zwigksza bezpieczenstwo dolny element
uzytkowania systemu. Rozwiazanie to koficowy szyny
uniemozliwia zamontowanie woézka
w nieprawidtowy sposab. e _74__1‘
—'
Przekroj poprzeczny prowadnicy szynowej 3
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Mocowanie do drabiny

86

Systemy szynowe

AC 520-210
zakret+blokada konco-
wa podparty stupkiem
HL704

AC 807/ AC 808
tabliczka
identyfikacyjna

drabina stata

AC 520-1m
segment szyny
wyj$cie proste

Jl.

4

AC 520-200
dolny element
koncowy szyny

'AC501
wozek kotwiczacy
' zamortyzatorem

Przyktad zastosowania
systemu w studni

Mocowanie do muru

Potaczenie z podtozem betonowym powinno by¢ wykonywane
za pomoca kotew chemicznych lub mechanicznych,
charakteryzujacych sie wytrzymatoscig na wycigganie

nie mniejsza niz 12 kN.

MECHANICZNIE CHEMICZNIE

nakretka M12

podktadka

kotwa

Profil katowy

Systemy szynowe

} AC520-310

Wytrzymatos¢ podtoza na $ciskanie powinna wynosi¢
nie mniej niz 25 MPa. Nalezy $cisle stosowac sig
do zalecen montazowych producenta kotew.

Mocowanie do stupow

Profil prostokatny



Przyktady realizacji systemu AC 520:
1. Szyna montowana na drabinie statej
2. System wyposazony w 2 zabudowane sekcje drzwi o +acznej wysokosci 3 m (2 x 1,5 m)
3. System w konfiguracji z 1 sekcja lekkich drzwi oraz spocznikiem i wyjsciem na dach
4. System w konfiguracji ze spocznikiem i wydtuzonym wyj$ciem na dach

Komponenty systemu AC 520

Systemy szynowe

1n0- AC 520-101-H AC 520-111
AC 520-100-H segment szyny AC520-T10 segment
segment drabiny segment g
i drabiny: szyny:
(dtugosé H =300; (I-?iu3g0005~0240' proste wyjécie g;o:atiﬁuyjsme
AC 520-120 AC 520-121 t AC 520-200 d AC 520-210
segment drabiny segment szyny - dolny segment gorny segment
(wyjscie nadach (wyjscie na dach konicowy szyny koncowy
< z zakretem) z zakretem) | szyny oraz
‘ ‘ drabiny
[ .
‘*-m‘
—
AC ool AC 520-300
kotwiczacy ‘\O :2;7:2:“ o
AC 520-220 zamortyzato- & 0 o poirednich AC 520-310
dolny seament rem o elementy mocujace seg-
ny seg . Oo menty drabiny do konstruk-
koncowy drabiny Gji
@9
0@

'°1L

AC 520-330
element mocujacy szyne
AC520-121do stupka

'K

0
el ] e
e ] ' ‘ -
oo
AC520-340
element mocujacy szyne

AC520-111 do szczebli
[210 - 940]

ey, 0

— . Roy
AC 520-350 0o
element mocujacy,
szyne (AC 520-101- H

AC 520-121) do szczebli
[210 - 940]

AC 520-
400
drzwi

| ochronne

HL 704
stupek pod-
pierajacy do
elementu
AC520-121

AC 520-230
bramka

do montazu
wozka

AC 520-500
napinacz liny
(stal nierdzewna)

=

AC 807/ AC 808
tabliczki informacyjne
(stal nierdzewna / pcv)

AC520-912-010

podpora niska
109 mm

AC520-341

uniwersalny
tacznik do
szczebli

AC 520-912-001

ptyta oporowa
wykonana ze stali
nierdzewnej
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AC 510

Aluminiowa drabina
dwupobocznicowa z koszem

Drabina z koszem AC 510 jest zgodna z norma: DIN 18 799-1: drabiny pionowe do celéw inspek-
cyjnych, konserwacyjnych i porzadkowych w obiektach budowlanych. Stuzy do przemieszcza-
nia sie w pionie przy roéznego rodzaju urzadzeniach, budynkach, konstrukcjach inzynieryjnych itp.

Mozna jg zamontowaé w kazdym miejscu, gdzie mozliwe jest przytwierdzenie do konstrukcji statej.
Drabina wykonana jest z aluminiowych profili. Kosz wykonany jest ze stali, w zalezno$ci od potrzeb
moze to by¢ stal nierdzewna lub ocynkowana ogniowo. Elemety mocowan drabiny do konstrukcji statych
wykonane s ze stali nierdzewne;.

90

AC 510-320
platforma
wyjéciowa na
dach

" AC 510-300
~ segment
kosza

———

ANWAY

AC 510-100
segment
drabiny

A'ENAE VA

I\ 1 M

\J

AY

ANNNENR: =

AC 809/ AC 810
tabliczka
identyfikacyjna

AC 510-200
tacznik
o konstrukcji statej

91



Komponenty systemu AC 510

Drabina z koszem

AC 510-100
segment AC 510-200
drabiny podpora
AC 510-330
AC 510-320
podest wyjéciowy blokada dostepu

<~

AC 510-300 AC 510-310
segment zakonczenie kosza
kosza

AC 810/ AC 809
tabliczki informacyjne
(stal nierdzewna / pcv)




Modutowy system wolnostojgcych
zabezpieczen krawedzi

———

System barier oparty jest na zasadzie przeciwwag, wykonanych z tworzywa sztucznego, dodatkowo wyposazonego w warstwe antyposlizgowa.
System ztaczek umozliwia dopasowanie obarierowania do ksztattu dachu, jego krzywizn oraz réznic poziomow. Zaleta modutowego systemu
barier jest mozliwos¢ tatwego transportu poszczegolnych elementéw oraz prostota montazu, przy wykorzystaniu jedynie 5 rodzajow ztgczek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo. Najciezszy element systemu ma wage 24 kg, a najdtuzszy dtugos¢ 2 metry. Ztgcza pozwalajg na wy-
konanie przejs¢, bramek, otworow, a takze stref zrzutu $niegu i dzieki ich uniwersalnosci obarierowanie mozna dostosowac¢ do niemal kazdych
warunkow. Kiedy attyka dachu jest nizsza niz 150 mm lub obarierowane sg przestrzenie otwarte, system umozliwia zastosowanie deski krawe-
dziowej, ktora nie pozwoli na obsunigcie sie ndg uzytkownika oraz nie spowoduje zsunigcia sie lub sturlania narzedzi poza krawedz.
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Narozniki

System poreczy oparty jest na przeciwwagach wykonanych
z tworzywa sztucznego i dodatkowo wyposazonych w powtoke
antyposlizgowa.

kaczniki elementéw

Przyktad dostosowania wysokosci bariery do ksztattu dachu.

Przejscia

Przyktad przejscia zabezpieczonego samozamykajaca sie brama.

AT 241
samo-zamykajaca sie bramka.
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Przyktad zastosowania systemu na dachu
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Przyktad 1

Przyktad 2

Segmenty sktadowe

Segment A Segment B Segment C

Segment D Segment E Segment F

Segment G Segment H Segment |

- -

Segment J
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ATl 242

System zabezpieczenia swietlikow §

modut kofczacy

' modut $rodkowy

¥ s
— — : = 4 fmodu’r konczacy
.--. - & - —
i "f.-"-:- f"""' .
e — ¥ ‘\\
- b, 6/09 N
%,
- Y Yos:
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AT 242 to system kratek zabezpieczajgcych przed upadkiem (ochrona $wietlikow na dachach ptaskich i skosnych do 15°). Montaz bez

ingerencji w poszycie dachu - wolnostojacy. System AT 242 sktada si¢ z modutdw posrednich i koncowych o maksymalnej dtugosci 1,2 m System Zabezpieczenia éWiet"kéW
i szerokosci 2,5 m oraz ndg o regulowanej wysokosci.

Materiat: stal ocynkowana ogniowo

Zdolnosc¢ do adsorbcji energii
kinetycznej: i

Maksymalna szerokos$c: 25m
Maksymalna dtugosc¢: 1.2m

Dtugosc¢: bez ograniczen
Wysokosc¢: dostosowalna
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= MASA KOTWICZACA IM 101

Zabezpieczenie dla
1uzytkownika '

EN 795:2012 TYPE C€

Materiat: stal ocynkowana ogniowo, guma Masa IM 101 stanowi przeno$ny punkt kotwiczenia do zastosowania na
dachu ptaskim o odpowiedniej nosnosci. Sktada sie z 12 elementow

w tkowita: 220 k S . .

aga carkowtta 9 (odwaznikow) oraz gtéwnego krzyzaka z punktem zaczepowym.
Waga odwaznika: 16 kg Urzadzenie IM 101 nalezy ustawic tak, aby doktadnie przylegato do
Wymiary: 1550 x 1550 x 260 mm powierzchni dachu.

« MASA KOTWICZACA IM 200

Zabezpieczenie dla .
2 uzytkownikow |
EN795:2012 TYPE (€

CEN/TS 16415:2013

MASA KOTWICZACA - PRZYK£AD

Centralny punkt kotwiczenia (3) Blokada (2)

Materiat: stal ocynkowana ogniowo, guma . ) . . .
Masa IM 200 stanowi przenos$ny punkt kotwiczenia do zastosowania na
Waga catkowita: 367 kg dachu ptaskim o odpowiedniej nosnosci. Sktada sie z 12 elementow
1. Segmenty obcigzenia masy kotwiczacej Waga odwaznika: 25,5 kg (odwaznikow) oraz gtéwnego krzyzaka zzamontowanym punktem
2. Blokada koncowa kotwiczenia. Urzadzenie IM 200 nalezy ustawic tak, aby doktadnie
Wymiary: 3020,5 x 3020,5 x 400 mm

3. Centralny punkt kotwiczenia przylegato do powierzchni dachu.
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PROIEKT
OCHRONA PRZED UPADKI
WWW.PROTEKT.PL

SIEDZIBA FIRMY

BIURO

ul. Skromna 6
93-405

Lodz

Polska

tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

ADRES Rejestrowy
PROTEKT

Grzegorz taszkiewicz Spotka z o.0.

ul. Starorudzka 9
93-403 todz
Polska

MAGAZYN

ul. Gombrowicza 6
93-405 todz

Polska

tel. +48 42 29 29 541

DZIAL HANDLOWY,
REALIZACJA ZAMOWIEN

handlowy@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

Urszula Biatka
tel. +48 42 29 29 502
ula@protekt.com.pl

Joanna Pietrzak-tezak
tel. +48 42 29 29 505
joanna@protekt.com.pl

Katarzyna Kade
tel. +48 42 2929 509
katarzynakade@protekt.com.pl

Malgorzata Struzik
tel. +48 42 29 29 539
malgorzata@protekt.com.pl

Kinga Kruszynska
tel. +48 4229 29 576
kinga.kruszynska@protekt.com.pl

Adam StokoWski £
adam@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 538

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE, X
SZKOLENIA BN

Stanistaw Traczyk
stanislaw@protekt.com.pl
tel. +48 665 447 355

Jacek Sosnowski
jacek@protekt.com.pl
tel. +48 601 725 155

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
D/S DYSTRYBUTOROW

Robert Jozwik
robert.jozwik@protekt.com.pl
tel. +48 661 055 900



