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LEKKIE SUWNICE BRAMOWE
TRAWERSY ORAZ ZAWIESIA

SUWNICE STANDARDOWE

11 ASB
39LSB
61HSB

78 KSB
82 KSB-LE
86 FSB

SERWIS:

Tomasz Canert

Tel.: +48 42 29 29 518

Fax: +48 42 680 20 93
tomekcanert@protekt.com.pl

DZIAL TECHNICZNY

Jakub Lisowski
Tel. +48 42 29 29 531
kubal@protekt.com.pl

Mirostaw Morawski

Tel.: +48 42 29 29 532
Mobile: 607 055 044
miroslaw@protekt.com.pl

Janusz Paczesny

Tel.: +48 42 29 29 533
Mobile: 603 399 655
januszp@protekt.com.pl

SUWNICE KOMPAKTOWE

TRAWERSY ALUMINIOWE
108 ALUQUAD
12 TRE
114 TRA
116 TRB
118 TRD
120 TRO
122 TRM
ZAWIESIA
126 WS - Zawiesia tasmowe dwuwarstwowe
130 ES - Zawiesia rurowe kotowe (wezowe)
134 SW - Zawiesia ptaskie pasowe (jednowarstwowe)
138 EW - Jednowarstwowe zawiesie pasowe
0 obwodzie zamknigetym (pasowe kotowe)

140 MS - Zawiesia kotowe z rdzeniem stalowym (wezowe)
142 Zawiesia pasowe jednorazowe
144 Zawiesia 0 podwyzszonej odpornosci

na dziatanie ptomienia
146 CS:Rekawy ochronne zawiesi
148 Uniwersalne rekawy ochronne zawiesi
150 Poliestrowe zawiesia siatkowe
152 Tasmy zabezpieczenia tadunku i napinacze
156 TRZ-Uchwyt do rur

158 Reczne wyciagnikl tancuchowe



tel. +48 42 29 29 500

handlowy@protekt.com.pl
tel. +48 42 680-20-83
fax +48 42 680-20-93

www.protekt.pl
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Zestaw suwnicy bramowej to BELKA oraz komplet 2 PODPOR

e |
'HE oy L
BELKA PODPORY
2
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Suwnica moze by¢ uzywana do podnoszenia tadunkow, zabezpieczania pracownikow
oraz

Wozek towarowy
do podnoszenia tadunkow.

Wozek osobowy do zabezpieczenia
pracownikow obstugujacych suwnice.

Dodatkowe

lub osprzet do obstugi tadunkow.



suwnice

Rozstawianie suwnic seri ASB / LSB / HSB Podnoszenie profilu pionowego suwnicy za pomoca wciagnika tanicuchowego [ 2 {0g) 2 G}

STAWIANIE SUWNIC PRZY UZYCIU WCIAGNIKA ¥ ANCUCHOWEGO PODPORY SUWNICY UMOZLIWIAJA REGULACJE WYSOKOSCI ORAZ ZABLOKOWANIE
PODPORY W ZADANEJ WYSOKOSCI. USTALONA WYSOKOSC BLOKUJEMY ODPOWIEDNIM SWORZNIEM

Punkt zaczepu

wciggnika :
tancuchowego D BLOKADA :
olny punkt zaczepu :
0 na dole podpory PIONOWEGO PROFILU 1 |
ZAPOMOCASWORZNIA f) . :

9 Gorny punkt zaczepu ZZAWLECZKA 16 MM Val

do uchwytu wciagnika ASB500-130 "

o ASB500-360
'ﬁ. ZACZEP DO OPCJA DODATKOWA
~° PODNOSZENIA Wciagnik tasmowy
y PODPORY montowany do $ciany

bocznej podpory

podnoszenie / opuszczanie

Dolny punkt
zaczepu
wciagnikéow

Dolny punkt
zaczepu
wciggnikéw




Zestawienie suwnic PROTEKT

TYP

OBCIAZENIE .
TOW/L}ROWE B Maksimum 3 tony

OCHRONAPRZED o8 . .
upaDKiEM 2 Wysoxoscr M Maksimum S osob

DLUGOSCE od2do7m
BELKI &

WISOKOSC 4 0d 1,6 do 6,4 m

TYP

OBCIAZENIE .
TOWﬁROWE -} Maksimum 2 tony

OCHRONA PRZED na :
upaDKiEM 2 wysokoser M Maksimum 3 osoby

DUcoSc 49 od 2do 7 m
BELKI

WYSOK0SC
YSOKOSt § od 1,6 do 6,4 m

TYP

OBCIAZENIE .
TowﬁROWE & Maksimum 5 ton

OCHRONA PRZED gm . .
uPADKIEM 2 wysokosc) M Maksimum 5 osob

pruco$c 4¢p od2do7m
BELKI

WYSOK0SC
roanao ¢ od3do5m

suwnice
PROTEKT

Towarowe B Maksimum 0,5 tony

[ ]
OCHRONA PRZED .
upaDKiE Y wisokase) M Maksimum 2 osoby

peusosc 4 od 2 do 6 m
BELK|

WESBEE%& ¢ 0d1,9do 3,1m



SUWNICE
BRAMOWE .
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e & Maksimum 3 tony

[ )
OCHRONA PRZED . s
: _ UPADKIEM Z WYSOKOSCI m Maksimum 5 osob
1- Suwnica bramowa seri ASB
2 - Lekka suwnica bramowa LSB DrUGOSE
& od2do7m

3 - Kompaktowa suwnica bramowa KSB - LE BELKI

"o | 0d 1,6 do 6,4 m

1




Standardowa suwnica ASB Dopuszczalne obcigzenia robocze

UCHWYT WCIAGNIKA

PODPORY BELKA ¥ ANCUCHOWEGO
E
. _‘\%
— o
. H
WY ASB200 | ASB350 ASB500-140
L BI ) ASB250 : ASB500 .

ASB300 : ASB600
ASB400 : ASB700

V/ i [ S S
\
\
A
OWAROWY WOZEK OWAROWY WOZEK ‘ DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA ROBOCZE [T]
ZACZEP DO L KOKA : -
ZEWNETRZNY - ZEWNETRZNY PODNOSZENIA PODPOR (wariant belki + typ podpory)
P ASB200 ASB250 ASB300 ASB350 ASB400 ASB500 ASBG00 ASB700
(, ©) rodoery 200cm  250cm  300cm  350cm  400cm  500cm  600cm  700cm
. LUB
. P°‘::p2°’a 1 1 1 1 1 1 1 1
$34 Fodoora 3 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5
TYPTI TYP T2 ASB500-360 TYP W2 Podpora 3 3 3 3 3 25 25 25
ASB500-200 ASB500-270 Bl
P°‘2’1°’a 3 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5

12 13



Ci

32-54m
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Podpory - wyposazenie

Otwory regulujace
wysokosc¢ profilu
pionowego suwnic
wszystkich serii

(5 stopni co 200 mm)

PODPORY o FobpoRati | Jeones pabpory | St
Podpora C2 42m-6,4m 98,4 kg 196,8 kg
Podpora C1 32m-54m 72,8 kg 145,6 kg
Podpora B1 22m-36m 50,2 kg 100,4 kg
Podpora Al 16m-2,2m 38,2 kg 76,4 kg

Kompletna suwnica sktada sie z belki oraz kompletu podpdr (2 sztuki).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

UCHWYT WCIAGNIKA KOLATYPU W2

¥ ANCUCHOWEGO

ASB500-140 0160

guma + stal ocynkowana

BLOKADA
PIONOWEGO PROFILU
ZA POMOCA SWORZNIA
ZZAWLECZKA 16 MM
(¥
\
" /
\ L]
ASB500-130
Wysokosé
minimalna
podpor
i
| C2H 42m
Cl: H  32m
BI: I-lmin 2'2 mo o EESEREA
Al: H_16m

Rodzaje podpor

Wysokos¢
maksymalna
podpér

Otwory requlujace wysoko$¢
profilu pionowego suwnic
wszystkich serii

(5 stopni co 200 mm)

Rolki transportowe
utatwiajg transport podpor
(wyposazenie standardowe)

C2:H_ 64m
Cl: H.. 54m
Bl: H, 36m
AT: H. 2,2m

4




ASB200

ASB250
ASB300
ASB350

ASB400
ASB500

ASB600

ASB700

16

Belki - wyposazenie standardowe

TOWAROWY WOZEK ZEWNETRZNY

max5lmm max 30 mm

i

Typ T1
ASB500-270

LUB

max 40 mm max 33 mm

»H«

ZACZEP DO PODNOSZENIA
PODPORY

7 e

s

-~

~

Typ T2
ASB 500-200

ASB500-360

WAGA

26,7 kg

33,4 kg

40,1kg

46,8 kg

53,4 kg

66,5 kg

80,1 kg

93,5kg

DLUGOSC

2m

35m

17



Rysunki techniczne Tabele danych technicznych

“L" Dtugos¢ belki[cm] 200 250 300 350 400 500 600 700
Waga belki[kg] 26,7 33.4 40,1 46,8 53,4 66,5 80,1 93,5
“S" Zakres roboczy belki [cm] 71 127 177 227 277 377 477 577
-l “S1” Zakres roboczy podpor [cm] 150 200 250 300 350 450 550 650
DOR[T] 1 1 1 1 1 1 1 1
Podpora C2
Waga suwnicy kg 242 249 255 262 269 282 295 309
DOR[T] 3 3 3 3 3 25 2 15
Podpora C1
Waga suwnicy kg 204 2n 218 225 231 244 258 27
DOR[T] 3 3 3 3 3 25 2 15
Podpora B1
Waga suwnicy kg] 148 155 161 168 174 188 201 214
DOR[T] 3 3 3 3 3 25 2 15
B 'qq 171 H Podpora Al

Waga suwnicy kg] 122 129 135 142 148 162 175 188

Waga podpory “H” - Wysokos¢ “H1" - Wysokos¢ pod | “D” -Rozstaw ndg “E” - Requlacja
— [kg] robocza (min... max) | rolka (min... max) [em] wysokosci roboczej
T [cm] [cm] [cm]
L Podpora C2 98,4 423-643 164...236,4 2834 20
ﬁ Podpora C1 72,8 323...543 164...236,4 2834 20
\d \d

154 S1 Podpora Bl 50,2 220,7...360,7 141..154.1 192.8 20
> > Podpora Al 38,2 159,4...219,4 34...63,4 m,5 20

Front

Rzut
z boku EJ

ASB NUMER KATALOGOWY

200 mm

' ‘ rodzaj podpor
> [M/B1/C1/C2] ——> typ wozka

o ASB XXX-YY-ZZ-TT

—> typ kot w podporach
L5 dtugos$é belki[cm] [W1/ W2/ W3/ W4/ W5/ W8]
[200/ 250/ 300/ 350/ 400/ 500/600/700]

PRZYK£AD: ASB500-B1-W2-T2
5-metrowa belka z podporami B1 wyposazona w kota W2 oraz wozek T2

18 19




Wspatpraca suwnicy ASB z wciggnikami zewnetrznymi

Wspotpraca suwnicy ASB z wciggnikami zewnetrznymi

TOWAROWE WOZKI ZEWNETRZNE TOWAROWE WOZKI ZEWNETRZNE
Wozek typu ASB-T1 Wozek typu ASB-T2 Wozek typu ASB-T1 Wozek typu ASB-T2
. ' ASB500-200 ASB500-270 ASB500-200 ASB500-270
® @
3000 KG -
. ¥ )
- . - =
! -« .: 3 .: 3
max 51 nlm T max 51 nlm T max 40 mm T
= max 3-0 mm = max 33 mm = max30mm = max 33 mm

:
|
¢

Przyktadowy towarowy

wciagnik tancuchowy

montowany do wézka Przyktadowy towarowy

zewnetrznego T1 wciagnik elektryczny
montowany do wozka
zewnetrznego T2

20 21



Wspotpraca suwnicy ASB z wciggarkami PROTEKT Wspatpraca suwnicy ASB z wciggarkami PROTEKT

WCIAGARKA TOWAROWA RUP 502-DT Z LINA 25 M
PRZEZNACZONA DO PODNOSZENIA £ ADUNKOW DO 500 KG
MOCOWANA DO PLYTY GEOWNEJ PODSTAWY.

A

PROWADNIKILINY ROBOCZEJ
DLA WCIAGAREK ORAZ URZADZEN
SAMOHAMOWNYCH PROTEKT

ASB500-180 ASB500-240

Lo-. . i
-

Prowadnik liny roboczej Prowadnik rolkowy liny

WCIAGARKA TOWAROWA
RUP502-DT

WCIAGARKA TOWAROWA RUP 503 Z LINA50 M

do podpory roboczej do belki !
PRZEZNACZONA DO PODNOSZENIA £ ADUNKOW DO 1000 KG.
.......................................... -
i .
_ gi—" — -ﬁ" .....................................................
. .h - .‘—% ' £
|
/ /
WCIAGARKA WCIAGARKA

TOWAROWA LUB TOWAROWA
RUP502-DT RUP503-DT

WCIAGARKA TOWAROWA
RUP503-DT

22 23



- Wspotpraca suwnicy ASB z wciggarkami PROTEKT Wspotpraca suwnicy ASB z wciggarkami PROTEKT

WCIAGARKA TOWAROWA RUP 502 Z LINA 25 M WCIAGARKA TOWAROWA RUP 503 Z LINASO M
PRZEZNACZONA DO PODNOSZENIA £ ADUNKOW DO 500 KG PRZEZNACZONA DO PODNOSZENIA £ ADUNKOW DO 500 KG
MONTOWANA DO PROFILU PIONOWEGO PODPORY. MONTOWANA DO PROFILU PIONOWEGO PODPORY.

WCIAGARKA TOWAROWA PODPORA SUWNICY ASB WCIAGARKA TOWAROWA WCIAGARKA TOWAROWA PODPORA SUWNICY ASB WCIAGARKA TOWAROWA
RUP502-CT OPUSZCZONA PONIZEJ RUP502-CT ZAMONTOWANA RUP503-CT OPUSZCZONA PONIZEJ RUP503-CT ZAMONTOWANA

WEZEA DO PROFILU PIONOWEGO WEZEA DO PROFILU PIONOWEGO

24 25



Wspotpraca suwnicy ASB urzadzeniami samohamownymi z funkcja ewakuacji

Wspdtpraca suwnicy ASBurzadzeniami samohamownymi z funkcja ewakuacji

ASB500-240

o

ASB500-180

ASB500-240

i

T T ™

!

ASB500-180

&* —
+ {

L
AL

ASB500-580

e

Uchwyt do urzadzenia
samohamownego CRW200

ASB500-580

CRW200

Urzadzenie samohamowne
CRW200

Uchwyt do urzadzenia
samohamownego CRW300.

Urzadzenie samohamowne CRW 200 z funkcjg ewakuacji.
Urzadzenie montowane do suwnicy ASB za pomoca adaptera
ASB500-580.

Urzadzenie przeznaczone do ewakuacji oraz zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci.

Dtugose liny: 15m
Dopuszczalne obcigzenie: 140kg

ADAPTER ASB500-580 ORAZ ZESTAW ROLEK ASB500-180
ORAZ ASB500-240 DOKUPOWANY 0SOBNO.

ASB500-570

samohamownego CRW300

Urzadzenie samohamowne

Uchwyt do urzadzenia
CRW300

ASB500-570

CRW300

Urzadzenie samohamowne CRW 300 z funkcjg ewakuacji.
Urzadzenie montowane do suwnicy ASB za pomoca adaptera
ASB500-570.

Urzadzenie przeznaczone do ewakuacji oraz zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci.

Dtugosc liny: 26m
Dopuszczalne obcigzenie: 140kg

ADAPTER ASB500-570 ORAZ ZESTAW ROLEK ASB500-180
ORAZ ASB500-240 DOKUPOWANY OSOBNO.

26
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Montaz uzadzen samohamownych do opcjonalnego wdzka osobowego

Kota do suwnic standardowych

w1 w2 w3 W4 W5 wé w7 w8
PRZEZNACZENIE
Wewnatrz pomieszczen v v v v v v v
Do stref czystych v v v v
Na zewnatrz v
. RODZAJ NAWIERZCHNI
ZATRZASNIK AZ017
Gtadka posadzka (betonowa, Zywiczna) v v v
Nawierzchnia utwardzona (kostka, beton, bitumiczna) v v v v v
Nawierzchnia gruntowa (zwir, kamienie, ziemia) v
DODATKOWA OPCJA
Hamulec / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
Blokada pozycji (przemieszczanie pod obcigzeniem) v v v v v
ASB
REKOMENDOWANE LSB BAS = = = = HSB =
ASB
ASB ASB ASB
ASB ASB LSB ASB ASB
KOMPATYBILNE LzB LSB LgB LSB LSB BiS st HZB
BAS BAS BAS
HSB
Typ kota Srednica Obcigzenie =~ Kompatybilne Przeznaczenie Rodzaje nawierzchni Dodatkowe
ASB500-280 (mm) maks. (kg) z suwnicami funkcje
Osobowy wozek
wewnetrzny
Wewnatrz
W1 160 1000 ASB, LSB pomieszczen Gtadka po.sad'zka '
. (betonowa, zywiczna)
(hala produkcyjna) Hamulec
Wewnatrz
W2 200 2000  ASB,LSB,BAS pomieszczet btadka posadzka ®]
. (betonowa, zywiczna)
(hala produkcyjna) Hamulec
Wewnatrz '
W3 195 1000 ASB, LSB pomieszczen Gtadka po.sad.zka
(hala produkcyjna) (betonowa, zywiczna) Hamul
Do stref czystych amulec
Wewnatrz Nawierzchnia utwardzona
W4 200 3000 ASB, LSB, BAS pomieszczen (kostka, beton, ' @
i i ia bi i Blokada
(hala produkcyjna) nawierzchnia bitumiczna)  Hamulec Sond)
Wewnatrz . .
. . Nawierzchnia utwardzona .
W5 200 2000  ASB,LSB,BAS  RomNeeRZed (kostka, beton, B @
(hala produkeyjna) nawierzchnia bitumiczna) ~ Hamulec Blokada
Do stref czystych pozycji
LUB ¥ ASB, LSB, BAS c\)Nn?iva\alzza;Zh Nawierzchnia utwardzona '
WB 250 5000 et p : (kostka, beton, @
HSB (hala produkcyjna) . e Blokad
nawierzchnia bitumiczna)  pamulec Blokada
) . Do stref czystych pozycji
Urzadzenie Urzadzenie
samohamowne samohamowne Weyvnatrz . Nawierzchnia utwardzona ' @
CRW200 CRW300 w7 250 5000 ASB, HSB pomieszczen (kostka, beton,
(hala produkeyjna) nawierzchnia bitumiczna) ~ Hamulec Blokada
Do stref czystych pozycji
. . Nawierzchnia utwardzona
w8 460 2000 ASB,HgB 'OXna Stosowacna (kostka, beton, P @
3 nawierzchnia bitumiczna)  amulec  Blokada
pozycji

28 29
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Kota do suwnic standardowych

Zestaw kot (4 sztuki) o $rednicy 160 mm. Kota wykonane
ze stali ocynkowanej z gumowa powtoka o obcigzeniu do
1000 kg. Koto posiada hamulec.

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogolnego przeznaczenia)

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka / beton / nawierzch-
nia bitumiczna)

Kota rekomendowane dla suwnic: LSB
Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB
nr ref. ASB100-010

Zestaw kot (4 sztuki) o $rednicy 200 mm. Kota wykonane
ze stali ocynkowanej z gumowa powtoka o obcigzeniu do
2000 kg. Koto posiada hamulec.

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogolnego przeznaczenia)

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton /
nawierzchnia bitumiczna)

Kota rekomendowane dla suwnic: ASB / BAS
Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB / BAS
nr ref. ASB100-020

Zestaw kot (4 sztuki) o Srednicy 160 mm. Kota wykonane
z aluminium z poliuretanowg powtokg o obcigzeniu do
1000 kg. Koto hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB

PRZEZNACZENIE:

a) do stref czystych

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)
nr ref. ASB100-030

Zestaw kot (4 sztuki) o Srednicy 200 mm. Kota wykona-
ne z zeliwa z poliuretanowa powtokg o obcigzeniu do
3000 kg. Koto posiada blokade obrotu két oraz hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB / BAS

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogélnego przeznaczenia)

b) na zewnatrz

c) przesuwanie pod obcigzeniem

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton /
nawierzchnia bitumiczna)

nr ref. ASB100-040

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 12,8 kg

Rozmiar: 160mm

Wysokosc¢: 197 mm

DOR: 1000 kg

Materiat: guma, stal ocynkowana
Wykonczenie: ocynk galwaniczny

©

HAMULEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 16,4 kg

Rozmiar: 200 mm

Wysoko$¢: 234 mm

DOR: 2000 kg

Materiat: guma, stal ocynkowana
Wykonczenie: ocynk galwaniczny

©

HAMULEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 13,2 kg

Rozmiar: 160mm

Wysokosc¢: 197 mm

DOR:1000 kg

Materiat: poliuretan, aluminium,
stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

o

HAMULEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 40,4 kg

Rozmiar: 200 mm

Wysokosc¢: 260 mm

DOR: 3 000 kg

Materiat: poliuretan, zeliwo,

stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

D @

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI

W5

W6

W7

W8

Zestaw kot (4 sztuki) o srednicy 200 mm. Kota wykonane
z aluminium z poliuretanowg powtoka. Kota wyposazone
w twardy bieznik 92 Shore A. Koto posiada blokade obrotu
kot oraz hamulec.Limit obcigzenia 2000kg.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB / BAS
PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogéinego przeznaczenia)

b) do stref czystych

c) na zewnatrz i wewnatrz

d) przesuwanie pod obcigzeniem

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton / na-
wierzchnia bitumiczna)

nr ref. ASB100-050

Zestaw kot (4 sztuki) o srednicy 250 mm. Kota wykonane z
zeliwa z poliuretanowa pow+toka. Dopuszczalne obcigzenie
do 5000 kg. Koto posiada blokade obrotu kot oraz hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB/ LSB / BAS / HSB

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (0géInego przeznaczenia)

b) na zewnatrz

c) wewnatrz

d) przesuwanie pod obcigzeniem

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton / na-
wierzchnia bitumiczna)

nr ref. ASB100-060

Kota typu tandem (podwdjne) o srednicy 250mm Zeliwno-po-
liuretanowe w obudowie skretnej z hamulcem. Koto posiada
blokade obrotu 4x90 stopni.

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogélnego przeznaczenia)

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka / beton / nawierzchnia
bitumiczna)

Kota rekomendowane dla suwnic: LSB
Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB
nr ref. ASB100-010

Zestaw kot podwaojnych (4 sztuki) o $rednicy 460 mm. Kota
wykonane ze stali oraz gumy (opony pompowane pneu-
matycznie) przeznaczone do przemieszczania suwnicy po
trudnym terenie. Dopuszczalne obcigzenie do 2000kg. Kota
posiadaja blokade obrotu kot oraz hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / HSB
(konieczne zastosowanie adaptora kot HSBO00-A10-100)
nr ref. ASB100-080

PRZEZNACZENIE:

a) na zewnatrz

b) przesuwanie pod obcigzeniem

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton / na-
wierzchnia bitumiczna)

b) nawierzchnia gruntowa (zwir / kamienie / ziemia)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 22,8 kg

Rozmiar: 200 mm

Wysokos¢: 252 mm

DOR: 2000 kg

Materiat: guma, stal ocynkowana
Wykonczenie: ocynk galwaniczny

0 G

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 47,12 kg

Rozmiar: 250 mm

Wysokos¢: 305 mm

DOR: 5000 kg

Materiat: poliuretan, zeliwo,

stal ocynkowanal

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

=30,

BLOKADA
HAMULEC POZYC!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 93,2 kg

Rozmiar: 2x 250 mm

Wysokosc¢: 310 mm

DOR: 5000 kg

Materiat: poliuretan, zeliwo,

stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

0 @

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 100 kg

Rozmiar: 2x 460mm

Wysokos¢: 500 mm

DOR: 2 000 kg

Materiat: guma,

stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

D @

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI
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BAS - wariant wielobelkowy suwnicy ASB

System BAS - wariant wielobelkowy suwnicy ASB

Do potaczenia 2 suwnic ASB w zestaw BAS

potrzebny jest zakup 2 konsol BAS100-300 oraz INNE PRZYKLADY UKLADOW SYSTEMU BAS

dodatkowej belki centralnej o zadanej dtugosci.

2x ASB 2x BAS100-300 1x belka centralna
(ASB200...ASB700)

Suwnica rozstawiona w litere H z centralng belka

w osi asekurowanej przestrzeni. Wozki osobowe
wewnetrzne oraz towarowe zewnetrzne moga by¢
montowane w dowolnych konfiguracjach na belkach
pobocznych oraz belce centralnej dopoki maksymalny
udzwig suwnicy nie jest przekroczony.

BELKA CENTRALNA SYSTEMU BAS

SYSTEM BAS NAD CYSTERNA ORAZ WAGONEM KOLEJOWYM

BAS NUMER KATALOGOWY

— 5 dtugosé belki centralnej[cm]
e s 0 0 0 rodzaj podpor [200/ 250/ 300/ 350/
wwwww T [A1/B1/C1/C2] U /SO[t]y/p7\?lg]zka
BAS XXX-YY-ZZ-WWW-TT
é ) K B
1000 kg T 2 ¢ 5 typ kot w podporach
| 5 d’rugoéé be'ki [cm] [W] [ W2/ W3/ W4/ Wb/ WB]
[200/ 250/ 300/ 350/ 400/500 /600 / 700]
ASB 500-360 ASB500-200 ASB500-270 BAS100-300
ZACZEP DO WOZEK TYPU ASB-TT WOZEK TYPU ASB-T2 KONSOLA DO PRZYK£AD: BAS500-B1-W2-350-T2
PODNOSZENIA LACZENIA BELEK 5-metrowa belka z podporami B1 wyposazona w kota W2 oraz wozek T2
PODPORY B1/C1 ASB
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Wciggarki

RUP502-CT

Wciggarka
towarowa

RUP502-DT

Wciaggarka
towarowa

RUP502-CT

Weciggarka
towarowa

RUP502-DT

Weciggarka
towarowa

CRW 200

Urzadzenie samohamowne

CRW 300

Urzadzenie samohamowne

ASB500-570

Uchwyt do urzadzenia

CRW 300

34

Wciggarka towarowa RUP 502 z lina 25 m przezna-
czona do podnoszenia tadunkéw do 500 kg monto-
wana do profilu pionowego podpory.

Weciggarka towarowa RUP 502 z lina 25 m przezna-
czona do podnoszenia tadunkéw do 500 kg monto-
wana do ptyty bocznej podpory.

Weciggarka towarowa RUP 503 z lina 50 m przezna-
czona do podnoszenia tadunkéw do 1000 kg monto-
wana do profilu pionowego podpory.

Weciggarka towarowa RUP 503 z lina 50 m przezna-
czona do podnoszenia tadunkéw do 1000 kg monto-
wana do ptyty bocznej podpory.

CRW 200 jest potgczeniem urzadzenia samoha-
mownego i ratowniczego urzadzenia podnoszace-
go. Obudowa wykonana jest ze stopu aluminium.
Urzadzenie CRW 200 posiada reczng wyciagarke z
funkcja podnoszenia i opuszczania z ocynkowang
stalowag linka.

CRW 300 jest potgczeniem urzadzenia samohamow-
nego i ratowniczego urzadzenia podnoszacego. Obu-
dowa wykonana jest ze stopu aluminium. Urzadzenie
posiada zwijang ocynkowang stalowg linke. CRW 300
posiada reczng wyciggarke z funkcjg podnoszenia i
opuszczania, moze by¢ uzywane samodzielnie badz
z wybranymi statywami.

Uchwyt do mocowania urzgdzenia samohamownego
CRW200 do ptyty bocznej podpory.

ASB500-580

Uchwyt do urzadzenia

CRW 200

ASB500-200

Towarowy wézek
zewnetrzny.

ASB500-270

Towarowy wozek
zewnetrzny.

ASB500-280

Osobowy wozek
wewnetrzny.

ASB500-130

Sworzen
z zawleczka 16mm

ASB000-A03
Weciagnik tasmowy

ASB500-360

Hak do podnoszenia
podpory

Moduty i czesci zamienne

Uchwyt do mocowania urzadzenia
samohamownego CRW200 do ptyty
bocznej podpory.

Wykonany z wytrzymatego stopu alum-
inium, stali nierdzewnej oraz poliamidu.
Wozek moze byc¢ zablokowany w dowolnej
pozycji wzdtuz belki przy uzyciu pokretta.
Miejsce na hak wciggarki 40 mm/ 33 mm.
Wazek zewnetrzny przeznaczony jest
tylko do obstugi tadunkow.

Wykonany z wytrzymatego stopu alum-
inium, stali nierdzewnej oraz poliamidu.
Wazek moze by¢ zablokowany w dowolnej
pozycji wzdtuz belki przy uzyciu pokretta.
Miejsce na hak wciggarki 51 mm / 30 mm.
Wozek zewnetrzny przeznaczony jest
tylko do obstugi tadunkow.

Wykonany ze stali ocynkowanej i stali
nierdzewnej. 0szczedno$¢ miejsca -

ucho zaczepowe tylko 55 mm pod belka.
Blokowanie pozycji przy pomocy sworzni z
zawleczkami. Wézek wewnetrzny prze-
znaczony jest tylko do ochrony osob.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany do:
- blokowania pozycji pionowego profilu podpory
(jeden dla jednej podpory), - blokowania pozycji
wozka wewnetrznego wzdtuz belki (dwie dla
jednego wozka wewnetrznego),

- instalacji rolki do belki na belce

(dwie dla jednej rolki do belki)

Wciggnik tasmowy montowany do blachy
bocznej podpory za pomoca 2 $rub (w
zestawie z urzadzeniem) utatwia dostoso-
wanie wysokos$ci suwnicy.

Wykonane z aluminium / stali ocynkowane;.
Stosowany podczas instalacji suwnicy,

do podnoszenia i opuszczania podpor za
pomocga wciggarki tancuchowe;j.
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ASB500-600

Stabilizator suwnicy.

ASB500-813
Dystanse do podpdr 40 mm

ASB500-814
Dystanse do podpér 80 mm

ASB500-240

Prowadnik rolkowy
do belki

ASB500-180

Prowadnik liny
roboczej do podpory

ASB500-600

Transporter belki

ASB500-140

Uchwyt wciggnika
tancuchowego
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Moduty i czesci zamienne

Podpory wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo. Zapewniajg poziomowanie urzadzenia na
nierownym terenie i stabilno$¢ urzadzenia podczas
pracy. Wyposazone w $ruby i nakretki skrzydetkowe do
instalacji na nodze podpory. Urzadzenie ASB musi by¢
wyposazone w cztery podpory kot.

Ztaczki zwiekszajace odstep podpory
od nogi suwnicy o 40 mm (ASB500-813).

Ztaczki zwiekszajace odstep podpory
od nogi suwnicy o 80 mm (ASB500-814).

Prowadnik rolkowy liny
[roboczej mocowany do belki.

Prowadnik liny roboczej wciggarki umieszczany
w szczycie podpory.

Transporter uzywany do tatwego transportu belki na
duze odlegtosci, wyposazony w petne kdtka gumowe
o srednicy 200 mm. Szybkie mocowanie belki za pomoca
sworznia z zawleczka.

Uchwyt wciggnika tancuchowego uzywany
do podnoszenia suwnicy ASB.

ASB500-370

Zaczep do
wysuwania profilu
pionowego podpory.

ASB500-560

Sworzen §
zzawleczkg 17,5 mm '

ASB500-819
Opcjonalny tacznik
belek ASB do
dtugoisci

800 0oraz 900 cm

BAS100-300-000

Konsola do systemu BAS

Moduty i czesci zamienne

Wykonany ze stali nierdzewnej. Stosowany

podczas regulacji wysokosci pionowego profilu

podpory w przypadku, gdy nie mozna podpig¢
haka wciggarki tancuchowej do dolnej czesci
pionowego profilu podpory.

Powinien by¢ stosowany z podporami C1.

Stosowany do taczenia belek z podporami.

WAGA DrUGOSC

ASB800 265 §m
ASBI00 5k 9m

Stosowany do taczenia belek w celu osiagniecia opcjonalnych dtugosci 8m oraz 9 m.

Belki zbudowane za pomoca tacznika ASB500-819 wytrzymuja dopuszczalne
obciazenie robocze nie przekraczajace 0,5 Tony dla dla kazdej z podpor.

Konsola wykonana ze stali nierdzewnej, umozli-
wiajgca zainstalowanie belki centralnej miedzy 2
suwnicami ASB. Do ztozenia zestawu BAS potrzeb-
ne sg 2 suwnice ASB, 2 konsole BAS100-300 oraz
belka centralna o stsownej dtugosci.

R

2x ASB 2x BAS100-300-000 1x belka centralna
(ASB200...ASB700)
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EN 13001
EN 15011
EN 795/B:2012

CEN/TS 16415/B:2013

e M Maksimum 2 tony

OCHRONA PRZED

[ )
UPADKIEM Z WYSOKOSCI m Maksimum 3 OSOby
4P od2do7m
wentt § 0d 1,6 do 6,4 m
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Standardowa suwnica LSB Dopuszczalne obcigzenia robocze

UCHWYT
PODPORY BELKA WCIAGNIKA

G2

G1

”
L § f‘w

E1 G1 LSB200 = LSB400 ASB500-140
F1 62 LSB250 ~ LSB500

LSB300  LSB600

LSB350  LSB700

g ..
&
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA ROBOCZE [T]
(wariant belki + typ podpory)
‘ P LSB200 LSB250 LSB300 LSB350 LSB400 LSB500 LSB600 LSB700
- KOtA TOWAROWY WOZEK TOWAROWY WOZEK rodoery 200cm | 250cm  300cm  350cm  400cm  500cm  800cm  700cm
: ZEWNETRZNY ZEWNETRZNY
Fodoora o5 05 05 05 05 05 05 05
e ©
. : Podpora
LUB i 175 15 15 1,25 1.25 1 0,75 0,5
® P°d|__‘;°’a 175 15 15 1,25 1,25 1 0,75 0,5
.:g
L 2 15 15 1,25 1,25 1 0,75 0,5
TYP W1 El
TYP T TYP T2
ASB500-200 ASB500-270
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Rozmiary suwnic LSB

Otwory requlujace
wysokosc profilu
pionowego suwnic
wszystkich serii

(5 stopni co 200 mm)

200 mm

POE:’ERY WEE%OOSDCP%%E\%]ZA JEDNEVXAPGOADPORY WA% SKZOTMUPKLl)ETU
Podpora G2 4,23m-6,43m 68,8 kg 137,6 kg
Podpora G1 323m-543m 124 kg 62 kg
Podpora F1 22m-36m 90 kg 45 kg
Podpora ET 1.6m-22m 68 kg 3k kg

Kompletna suwnica sktada sie z belki oraz kompletu podpor (2 sztuki).

42

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

UCHWYT
WCIAGNIKA

KOLATYPU W1

Wyposarzenie standardowe podpor

G2
=

ASB500-140 2160

guma + stal ocynkowana

BLOKADA
PIONOWEGO PROFILU
ZA POMOCA SWORZNIA
Z ZAWLECZKA 16 MM
= é{\
\
) /
N .
ASB500-130
Wysokosé
minimalna
podpor
A Gz Hmin 4:23 m B PP
Gl: H  323m
FI: H  22m
El: H , 16m

Otwory regulujace wysokos¢
profilu pionowego suwnic
wszystkich serii

(5 stopni co 200 mm)

A
4

200

£
S

7

Wysokosé
maksymalna
podpor

Rolki transportowe
utatwiaja transport podpor
(wyposazenie standardowe)

A
62:H__ 643 m
G1: H, 543m
FI: . 36m
E1: H,. 2.2m
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Belki - wyposazenie standardowe

TOWAROWY WOZEK ZEWNETRZNY

LUB

max 51 mm - max 40 mm -
|
O I
- max3-0 mm % - max 33 mm
TYP ASB-T2 TYP ASB-T1
ASB500-270 ASB 500-200
® [ ]

PARAMETRY DOSTEPNYCH BELEK: WAGA
LSB200 e 13,2 kg
tss2s0 [ 165kg
EEGEEE | 19.7 kg
REMUEE 28 kg
BRGNS 26,3 kg
RV 32,8k
EEOGEEN 394 kg
IV 46k

by

DEUGOSC

2m

3,5m

45



46

Rysunki techniczne

Tabela danych technicznych

L.
S
| —
S
(&)
- = €2 — “L” Dhugosé belki [cm] 200 | 250 | 300 | 350 | 400 @ 500 | 600 | 700
I P ]

‘“4 Jo o ]m n '\.,/9' B ™ e Waga belki [kg] 13,2 16,5 19,7 23 26,3 | 328 | 394 46
% ‘ Q ‘\A “S" Zakres roboczy belki [cm] 77 127 177 227 277 3717 477 577
™~

m o “S1” Zakres roboczy podpor [cm] 149,6 | 199,6 | 2496 | 299,6 | 349,6 | 449,6 | 549,6 | 6496
DOR[T] 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5
Podpora G2
Waga suwnicy kg] 167 170 174 177 180 187 194 200
DOR[T] 1,75 15 15 1,25 1,25 0,75 0.5 1.5
E Podpora G1
3 Waga suwnicy kg] 155 158 162 165 169 175 182 194
DOR[T] 1,75 15 15 ‘ 1,25 ‘ 1,25 1 0,75 0.5
— 4 Podpora F1 :
H _j 171 Waga suwnicy kg] | 122 125 129 131 135 142 148 155
3 DOR[T] 2 15 15 1,25 1,25 1 0,75 0,5
09 el Podpora E1
‘[ Waga suwnicy kg] 98 101 105 108 m 118 125 131
Waga podpory “H" - Wysokosé “H1” - Wysokos¢ pod | “D”-Rozstaw ndg “E"” - Requlacja
H1 [kg] robocza (min... max) | rolka (min... max) [cm] wysokosci roboczej
[ecm] [em] [cm]
L < Podpora 62 68,8 423-643 164...236,4 2834 20
' Jﬂt ‘ JJUF Podpora G1 62 323...543 164...236,4 283.4 20
- ST — Podpora F1 45 220,7...360,7 141...154,1 192,8 20
Podpora E1 34 159,4...219,4 34...63,4 15 20
Front
|
“§
A
LSB NUMER KATALOGOWY
rodzaj podpor
[E1/F1/61/62] ——> typwozka
| [T1/T72]
—> typ kot w podporach
L > dtugosé belki [cm] [W1/ W2/ W3/ W4/ W5/ W8]
[200/ 250/ 300/ 350/ 400/ 500 /600 / 700]
PRZYK£AD: LSB500-G1-W2-T2
Rzut 5-metrowa belka z podporami G1wyposazona w kota W2 oraz wozek T2
z boku
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Wspotpraca suwnicy LSB z wciggnikami zewnetrznymi

TOWAROWE WOZKI ZEWNETRZNE

WOZEK TYPU T1
ASB500-180

WOZEK TYPU T2
ASB500-200

Wspotpraca suwnicy LSB z wciggnikami zewnetrznymi

TOWAROWE WOZKI ZEWNETRZNE

WOZEK TYPU T1
ASB500-180

WOZEK TYPU T2
ASB500-200

'A
1 — max 51 mm max 40 mm maxslmm max 40 mm
- Rk |
¥y qﬁ l ‘ I I
r‘ ” - - = = - -
y - - max30 mm - max 35 mm - max30 mm - max 33 mm
|
|
4 y
i i
4 i
4

Przyktadowy towarowy

LSB

Pr;yk’rqdowy towarowy wciggnik elektryczny
wciaggnik tancuchowy montowany do wozka
montowany do wozka zewnetrznego T2

zewnetrznego T1
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Wspdtpraca suwnicy LSB z wciggnikami PROTEKT Wspotpraca suwnicy LSB z wciggnikami PROTEKT

WCIAGARKA TOWAROWA RUP 502-DT Z LINA 25 M
PRZEZNACZONA DO PODNOSZENIA £ ADUNKOW DO 500 KG
MOCOWANA DO PLYTY GEOWNEJ PODSTAWY.

PROWADNIKI LINY ROBOCZEJ
DLA WCIAGAREK ORAZ URZADZEN
SAMOHAMOWNYCH PROTEKT

ASB500-180 ASB500-240

*‘

WCIAGARKA TOWAROWA
Prowadnik liny roboczej Prowadnik rolkowy liny RUP502-DT
do podpory roboczej do belki
v
WCIAGARKA TOWAROWARUP 503
Z LINA50 M PRZEZNACZONA DO PODNOSZENIA £ ADUNKOW DO 1000 KG
f

WCIAGARKA WCIAGARKA

TOWAROWA lub TOWAROWA WCIAGARKA TOWAROWA

RUP502-DT  RUP503-DT RUPS03-DT
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Wspdtpraca suwnicy LSB urzadzeniami samohamownymi z funkcja ewakuacji

ASB500-240

]
1y

/ ASB500-580

ASB500-180 ' -

b

Uchwyt do urzadzenia
samohamownego CRW200

- El"
-

- @f‘ é
- g

Urzadzenie samohamowne

CRW200

i CRW200 ASBb500-580

adaptera ASB500-580.

upadkiem z wysokosci.

Dtugosc liny: 15m
Dopuszczalne obcigzenie: 140kg

Urzadzenie samohamowne CRW 200 z funkcja ewakuacji.
Urzadzenie montowane do suwnicy LSB za pomoca

Urzadzenie przeznaczone do ewakuacji oraz zabezpieczenia przed

ADAPTER ASB500-580 ORAZ ZESTAW ROLEK ASB500-180

ORAZ ASB500-240 DOKUPOWANY 0SOBNO.
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Wspotpraca suwnicy LSB urzadzeniami samohamownymi z funkcja ewakuacji

ASB500-240
Q @
. ¢ )= — a
| o o

ASB500-180

Uchwyt do urzadzenia Urzadzenie samohamowne
samohamownego CRW300 CRW300

CRW300 ASB500-570

1 &
vl
&
-

Urzadzenie samohamowne CRW 300 z funkcjg ewakuacji.
Urzadzenie montowane do suwnicy LSB za pomoca
adaptera ASB500-570.

Urzadzenie przeznaczone do ewakuacji oraz zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci.

Dtugosc liny: 25m
Dopuszczalne obcigzenie: 140kg

ADAPTER ASB500-570 ORAZ ZESTAW ROLEK
ASB500-180 ORAZ ASB500-240 DOKUPOWANY 0SOBNO.
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Montaz uzadzen samohmownych do opcjonalnego wozka osobowego suwnicy LSB

=9 ASB500-280

Osobowy wozek ZATRZASNIK
wewnetrzny AZ 017

Urzadzenie
samohamowne
| CRW300

Urzadzenie
samohamowne
CRW200

Kota do suwnicy LSB
w1 w2 W3 W4 W5 W6
PRZEZNACZENIE
Wewnatrz pomieszczen v 4 4 v v v
Do stref czystych v v v
Na zewnatrz
RODZAJ NAWIERZCHNI
Gtadka posadzka (betonowa, zywiczna) v v 4
Nawierzchnia utwardzona (kostka, beton, bitumiczna) v v v
Nawierzchnia gruntowa (zwir, kamienie, ziemia)
DODATKOWA OPCJA
Hamulec v v v v v v
Blokada pozycji (przemieszczanie pod obcigzeniem) v v v
ASB
REKOMENDOWANE LSB BAS = = = =
ASB
ASB ASB ASB
KOMPATYBILNE 'ﬁig LSB f\zg LSB LSB Eii
BAS BAS BAS HSB
Typ kota Srednica Obcigzenie ~ Kompatybilne Przeznaczenie Rodzaje nawierzchni Dodatkowe
(mm) maks. (kg) z suwnicami funkcje
Wewnatrz Gtadka posadzka '
Wi 160 1000 ASB, LSB pomieszczen (betonows, Sywicana)
(hala produkcyjna) e Hamulec
Wewnatrz Gtadka posadzka '
W2 200 2000 ASB, LSB, BAS pomieszczen posad
. (betonowa, zywiczna)
(hala produkcyjna) Hamulec
Wewnatrz
pomieszczen Gtadka posadzka '
W3 125 1000 ASB, LSB . A
(hala produkcyjna) (betonowa, zywiczna) Hamulec
Do stref czystych
Wewnatrz Nawierzchnia utwardzona ' @
W4 200 3000 ASB, LSB, BAS pomieszczen (kostka, beton, Blokada
(hala produkcyjna) nawierzchnia bitumiczna) Hamulec “yozycii
(\)Arfivt\al gfézn Nawierzchnia utwardzona ' @
W5 200 2000 ASB, LSB, BAS p - (kostka, beton,
(hala produkcyjna) ) R Hamulec Blokada
nawierzchnia bitumiczna) pozycji
Do stref czystych
Wewnatrz . .
ASB, LSB, BAS, pomieszczet Nawierzchnia utwardzona ' @
W6 250 5000 ) (kostka, beton,
HSB (hala produkcyjna) nawierzchnia bitumiczna) Hamulec Blokada
Do stref czystych pozycyl
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Kota do suwnic LSB

W3

56

Zestaw kot (4 sztuki) o $rednicy 160 mm. Kota wy-
konane ze stali ocynkowanej z gumowa powtoka 0
obcigzeniu do 1000 kg. Koto posiada hamulec.

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogolnego przeznaczenia)

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka / beton / na-
wierzchnia bitumiczna)

Kota rekomendowane dla suwnic: LSB
Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB
nr ref. ASB100-010

Zestaw kot (4 sztuki) o $rednicy 200 mm. Kota
wykonane ze stali ocynkowanej z gumowa powtoka o
obcigzeniu do 2000 kg. Koto posiada hamulec.

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogolnego przeznaczenia)

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton
/ nawierzchnia bitumiczna)

Kota rekomendowane dla suwnic: ASB / BAS
Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB / BAS
nr ref. ASB100-020

Zestaw kot (4 sztuki) o $rednicy 160 mm. Kota
wykonane z aluminium z poliuretanowg powtokg o
obcigzeniu do 1000 kg. Koto hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB

PRZEZNACZENIE:

a) do stref czystych

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)
nr ref. ASB100-030

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 12,8 kg

Rozmiar: 160mm

Wysokos$c: 197 mm

DOR: 1000 kg

Materiat: guma, stal ocynkowana
Wykonczenie: ocynk galwaniczny

>

HAMULEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 16,4 kg

Rozmiar: 200 mm

Wysokos¢: 234 mm

DOR: 2 000 kg

Materiat: guma, stal ocynkowana
Wykonczenie: ocynk galwaniczny

o

HAMULEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 13,2 kg

Rozmiar: 160mm

Wysokosc: 197 mm

DOR:1000 kg

Materiat: poliuretan, aluminium,
stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

>

HAMULEC

W5

Zestaw kot (4 sztuki) o $rednicy 200 mm. Kota
wykonane

z zeliwa z poliuretanowg powtoka o obcigzeniu
do 3000 kg. Koto posiada blokade obrotu két oraz
hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB / BAS

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogélnego przeznaczenia)
b) na zewnatrz

c) przesuwanie pod obcigzeniem

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa /
beton / nawierzchnia bitumiczna)

nr ref. ASB100-040

Zestaw kot (4 sztuki) o srednicy 200 mm. Kota wyko-
nane

z aluminium z poliuretanowa powtoka. Kota wyposa-
zone

w twardy bieznik 92 Shore A. Koto posiada blokade
obrotu két oraz hamulec.Limit obcigzenia 2000kg.
Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB / BAS

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogoélnego przeznaczenia)

b) do stref czystych

c) na zewnatrz i wewnatrz

d) przesuwanie pod obcigzeniem

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton /
nawierzchnia bitumiczna)

nr ref. ASB100-050

Zestaw kot (4 sztuki) o $rednicy 250 mm. Kota
wykonane z zeliwa z poliuretanowg powtoka.
Dopuszczalne obcigzenie do 5000 kg. Koto
posiada blokade obrotu két oraz hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB / BAS
/ HSB

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (ogéInego przeznaczenia)
b) na zewnatrz

c) wewnatrz

d) przesuwanie pod obcigzeniem

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa /
beton / nawierzchnia bitumiczna)

nr ref. ASB100-060

Kota do suwnicy LSB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 40,4 kg

Rozmiar: 200 mm

Wysokosé: 260 mm

DOR: 3000 kg

Materiat: poliuretan, zeliwo,

stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

0 @

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 22,8 kg

Rozmiar: 200 mm

Wysokos¢: 252 mm

DOR: 2 000 kg

Materiat: guma, stal ocynkowana
Wykonczenie: ocynk galwaniczny

©® G

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 47,12 kg

Rozmiar: 250 mm

Wysokosc: 305 mm

DOR: 5000 kg

Materiat: poliuretan, zeliwo,

stal ocynkowanal

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

0 @

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI
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Wciggarki oraz moduty suwnicyh LSB

RUP502-CT

Weciggarka
towarowa

RUP502-DT

Wciaggarka
towarowa

CRW 200

Urzadzenie samohamowne

CRW 300

Urzadzenie samohamowne

ASB500-570

Uchwyt do urzadzenia
CRW 300

ASB500-580

Uchwyt do urzadzenia
CRW 200

ASB500-280 ) _

Osobowy wozek Q‘((;) q O

wewnetrzny.

58

Wciggarka towarowa RUP 502 z lina 25 m przeznaczona
do podnoszenia tadunkow do 500 kg montowana do
profilu pionowego podpory.

Weciggarka towarowa RUP 502 z lina 25 m przeznaczona
do podnoszenia tadunkéw do 500 kg montowana do
ptyty bocznej podpory.

CRW 200 jest potaczeniem urzadzenia samohamowne-
go i ratowniczego urzadzenia podnoszacego. Obudowa
wykonana jest ze stopu aluminium. Urzadzenie CRW
200 posiada reczng wyciggarke z funkcja podnoszenia i
opuszczania z ocynkowang stalowa linka.

CRW 300 jest potgczeniem urzagdzenia samohamowne-
go i ratowniczego urzadzenia podnoszacego. Obudowa
wykonana jest ze stopu aluminium. Urzadzenie posiada
zwijang ocynkowang stalowg linke. CRW 300 posiada
reczng wyciggarke z funkcjg podnoszenia i opuszcza-
nia, moze by¢ uzywane samodzielnie badz z wybranymi
statywami.

Uchwyt do mocowania urzadzenia samohamownego
CRW200 do ptyty bocznej podpory.

Uchwyt do mocowania urzadzenia samohamownego
CRW200 do ptyty bocznej podpory.

Wykonany ze stali ocynkowanej i stali nierdzewne;j.
Oszczedno$¢ miejsca - ucho zaczepowe tylko 55 mm
pod belka. Blokowanie pozycji przy pomocy sworzni

z zawleczkami. Wozek wewnetrzny przeznaczony jest
tylko do ochrony oséb.

ASB500-200 r.) 40 mm

Towarowy wozek

zewnetrzny.
ASB500-270
Towarowy wozek
zewnetrzny.
i
ASB500-130 (=——=)
N
Sworzen oy

z zawleczkg 16mm

ASB000-A03

Wciggnik taSmowy

ASB500-360

Hak do podnoszenia
podpory

ASB500-813
Dystanse do podpdr 40 mm

ASB500-814
Dystanse do podp6r 80 mm

Moduty i czesci zamienne suwnicy LSB

33mm  Wykonany z wytrzymatego stopu aluminium,

stali nierdzewnej oraz poliamidu. Wozek
moze by¢ zablokowany w dowolnej pozycji
wzdtuz belki przy uzyciu pokretta. Miejsce
na hak wciggarki 40 mm / 33 mm. Wézek ze-
wnetrzny przeznaczony jest tylko do obstugi
tadunkow.

Wykonany z wytrzymatego stopu aluminium,
stali nierdzewnej oraz poliamidu. Wozek
moze by¢ zablokowany w dowolnej pozycji
wzdtuz belki przy uzyciu pokretta. Miejsce
na hak wciggarki 51 mm/ 30 mm. Wézek ze-
wnetrzny przeznaczony jest tylko do obstugi
tadunkow.

Wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany do:
- blokowania pozycji pionowego profilu podpory
(jeden dla jednej podpory), - blokowania pozycji
wozka wewnetrznego wzdtuz belki (dwie dla
jednego wozka wewnetrznego), - instalacji rolki
do belki na belce

(dwie dla jednej rolki do belki)

Wciagnik tasmowy montowany do blachy
bocznej podpory za pomoca 2 $rub (w zesta-
wie z urzadzeniem) utatwia dostosowanie
wysokosci suwnicy.

Wykonane z aluminium / stali ocynkowane;j.
Stosowany podczas instalacji suwnicy, do
podnoszenia i opuszczania podpor za po-
mocga wciggarki tancuchowe;j.

Ztaczki zwiekszajace odstep podpory
od nogi suwnicy o 40 mm (ASB500-813).

Ztaczki zwiekszajace odstep podpory
od nogi suwnicy o 80 mm (ASB500-814).
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Moduty suwnicy LSB

ASB500-600 I—‘l I—“ m—" Podpory wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej

- ) g g L g ‘ proszkowo. Zapewniajg poziomowanie urzadzenia na
Stabilizator suwnicy = - - nierownym terenie i stabilno$¢ urzgdzenia podczas

Ay A EAD Rb pracy. Wyposazone w $ruby i nakretki skrzydetkowe

A‘ i do instalacji na nodze podpory. Urzadzenie ASB musi

by¢ wyposazone w cztery podpory kot.

ASB500-240 <

Prowadnik rolkowy
do belki © Prowadnik rolkowy liny roboczej mocowany do belki.

ASB500-180

Prowadnik liny
roboczej do podpory

Prowadnik liny roboczej wciggarki umieszczany
w szczycie podpory.

a
ASB500-600 s B Transporter uzywany do tatwego transportu belki na
. AR duze odlegtosci, wyposazony w petne kotka gumowe
Transporter belki o $rednicy 200 mm. Szybkie mocowanie belki za pomoca

sworznia z zawleczka.

ASB500-560

Swaorzen
zzawleczkg 17,5 mm

\\ra

Stosowany do tgczenia belek z podporami.
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Standardowa suwnica HSB

PODPORY BELKA

UCHWYT WCIAGNIKA
+ANCUCHOWEGO

U1
U2
U3

HSB200 : HSB500
HSB300 . HSB6OO
HSB400 . ASB700

M y

STOPIEN ROBOCZY KOLA

HSB000-A04-003

WOZEK ZEWNETRZNY WOZEK ZEWNETRZNY
T01 (2T) : T01 (5T)

LUB

-

HSB00OD-A18-000 S
62

HSB0O0O-TO1 HSB00O0-T02

Dopuszczalne obcigzenia robocze

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA ROBOCZE [T]
(wariant belki + typ podpory)

: Tﬁm HSB200 HSB300 HSB400 HSB500 HSB600 HSB700
Rodzaj 200cm  300cm  400cm  500cm  600cm  700cm
podpory
Podpora

U3 3 3 3 3 3 3
Podpora

U2 5 5 5 5 4 3
Podpora

U1 5 5 5 5 4 3
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Podpory - wyposazenie Rodzaje podpor

U3’ -
WYPOSAZENIE STANDARDOWE U2
“‘.-
UCHWYT KOXA TYPU W7
Otwory regulujace wysokosc N {}-‘ U] T
profilu pionowego suwnic - n
wszystkich serii s \

(5 stopni co 200 mm)

3250 ™ ™ ﬁ; ™ ﬁ‘ ]

zeliwo + poliuretan

SrubaM16

Wysokosé
maksymalna
podpor

US:H_643m |
u2: 1 543m
Ut 136 m

Sluba jest umieszczana
w otworze regulujgcym wysoko$¢
profilu pionowego suwnic
HSB wszystkich serii
(5 stopni co 200 mm)

Wysokosé !
minimalna
podpor

A

U3:H_ 423m
U2:H., 323m
Ul H., 22m

TYP WYS0KOSC ROBOCZA WAGA WAGA KOMPLETU
PODPORY POD PODPORA [H] JEDNEJ PODPORY (2 SZTUKI) é
Rolki transportowe
Podpora U2 31m-46m 166 kg 312 kg {wyposazenie standardotve]
Podpora U1 2,75m-3,65m 144 kg 288 kg

Kompletna suwnica sktada sie z belki oraz kompletu podpér (2 sztuki).
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Belka - wyposarzenie standardowe

66

ASB500-360
HAK DO

PODNOSZENIA
PODPORY

PARAMETRY DOSTEPNYCH BELEK:

HSB300

HSB400

max 22 mm

ol

- max 28 mm

HSB0O0O-TO1

WOZEK
TOWAROWY
ZEWNETRZNY
(2T)

LUB

rgg‘
N

8
max 22 mm

T

- max 28 mm

HSB000-T02

WOZEK
TOWAROWY
ZEWNETRZNY
(5T)

WAGA DLUGOSC

32 kg 2m
48 kg 3m
64 kg 4m
80 kg 5m

HSB700

112 kg 7m

Rodzaje podpor




Rysunki techniczne

|

100

=

Tabele danych technicznych

“L” Dtugo$é belki [cm] 200 300 400 500 600 700
Waga belki [kg] 32 48 64 80 96 12
“S" Zakres roboczy belki [cm] 69,5 1695 | 269,5 | 3695 | 462,2 | 5695
“S1” Zakres roboczy podpér [cm] 162,2 | 262,2 | 362,2 | 462,2 | 562,2 | 662,2

DOR[T] 3 3 3 3 3 3
Podpora U3

Waga suwnicy kg] 37 387 403 419 435 451

DOR[T] 5 5 5 5 4 3
Podpora U2

Waga suwnicy kg] 349 365 381 397 413 429

DOR[T] 5 5 5 ‘ 5 ‘ 4 3
Podpora U1

Waga suwnicy kg] | 326 342 358 374 390 406

‘ 5
: ‘ Waga podpory “H" - Wysokos¢ “H1" - Wysokos¢ pod | “D”-Rozstaw ndg “E” - Regulacja
I [kq] robocza (min... max) | rolkg(min... max) [em] wysokosci roboczej
E [em] [cm] [cm]
‘ | Podpora U3 167 347,1...557,1 2517 28711 30
:Ill. @ 250 : Podpora U2 156 3M,4...461,4 206 2474 30
1"} = Podpora U1 144 275,7...365.7 160,4 205,8 30
RCS ¢

S1

Front

HSB NUMER KATALOGOWY

rodzaj podpor

[U1/U2/U3] —> typ wozka

[T1/72]

HSB

> typ kot w podporach

> dtugosé belki [cm] [W7/ W8]

[300/400/500/600/700]

PRZYK£AD: HSB500-U1-W7-T1
5-metrowa belka z podporami U1 wyposazona w kota W7 oraz wozek T1
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Wspdtpraca suwnicy HSB z wciggnikami zewnetrznymi

TOWAROWE WOZKI ZEWNETRZNE

WOZEK TYPU T1
(2 TONY)

HSB0OOO-TO1

WOZEK TYPU T2
(5 TON)

HSB000-T02

max 22 mm

ol

- max 28 mm

'
’ )g‘
\\7 |
max 22 mm -
i

= max 28 mm

Przyktadowy towarowy
wciagnik tancuchowy
montowany do wozka

zewnetrznego T1

Wspotpraca suwnicy HSB z wciggnikami zewnetrznymi

TOWAROWE WOZKI ZEWNETRZNE

WOZEK TYPU T1
(2 TONY)

HSB0OO0O-TO1

WOZEK TYPU T2
(5 TON)

HSB000-T02

max 22 mm
il

- max 28 mm

'{%

®

-

»
N

1

Yy

1\\7 J

max 22 mm -
i

= max 28 mm

Przyktadowy towarowy
wciggnik elektryczny
montowany do wozka
zewnetrznego T2

¢

7



Urzadzenie
samohamowne
CR 241V

72

Montaz uzadzen samohmownych do opcjonalnego wézka osobowego w suwnicy HSB

ASB500-280

k )
Osobowy wozek
wewnetrzny.

EN 360:2002

Urzadzenie
samohamowne
WR100

LUB

Transpoort suwnicy HSB

Dwi Numer katalogowy Wymiary Podpory
o w,le podpory HSB000-A09-010 3Imx14m
na jednym wézku
HSB000-A09-060 3.5mx14m
HSB000-A09-070 40mx14m

Jedna podpora
na jednym wézku

Numer katalogowy Wymiary Podpory
HSBO0O-A09-110 3Imx14m Ix U1
HSB000-A09-160 35mx14m x U2
HSBO00-A09-170 40mx14m x U3

Dwie podpory
na jednym wézku

Numer katalogowy Wymiary
HSB000-A09-110 + HSBOOO-A09-180 3Imx0,8m
HSB000-A09-160 + HSBOOO-AQ9-180 3,5mx0,8m
HSB000-A09-170 + HSBO0O-A09-180 4,0mx0,8m

Podpory
2xU1
2xU2
2xU3
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WR 100

Urzadzenie samohamowne

CR241V

Urzadzenie samohamowne

HSBO0O0O0-AT1
Stopien

HSB000-TO1
Wazek towarowy (2T)

HSB000-T02

Wazek towarowy (5T)

HSB000-A18-100
Stopnie do podpor.

HSB000-A03
Weciagnik tasmowy

T4

Moduty do suwnicy HSB

Urzadzenie samohamowne WR 100 z zatrzasnikami
AZ 0111 AZ 002ASI, wyposazone w rozwijang tasme o
szeroko$ci 17 mm. Mechanizm blokujacy

w obudowie kompozytowej. Urzadzenie przeznaczo-
ne jest do prac wymagajacych przemieszczania w
stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznosci
stosowania amortyzatora bezpieczenstwa.

Urzadzenie samohamowne CR 251V do pracy w pionie
w obudowie z tworzywa sztucznego z rozwijana ling
stalowg. Wmontowany na state hak AZ 029 o otwarciu
wiekszym niz standardowy zatrzasnik - 50 mm (stuza-
cy do zaczepiania bezposrednio do konstrukcji statej).
Urzadzenie przeznaczone jest do prac wymagajacych
znacznego przemieszczania w stosunku do punktu
zaczepienia. Brak koniecznosci stosowania amortyza-
tora bezpieczenstwa.

Stopien bedacy statg czescig podpory. Umozliwia dostep
do wciggarek zamocowanych do wata gtownego podpo-
ry. Wykonany jest z aluminium oraz stali nierdzewne;j.

Wézek towarowy umozliwiajacy podwieszenie tadun-
ku 0 maksymalnym ciezarze do 2 ton. Wézek mozna
demontowac z belki po usunieciu osi

z tulejg i hakiem ($ruby M20).

Wozek towarowy umozliwiajacy podwieszenie tadunku

0 maksymalnym ciezarze do 5 ton. Wézek mozna demonto-
wac z belki po usunieciu osi z tulejg i hakiem

($ruby M20).

Zestaw sktadanych stopni do wszystkich podpér do-
stepnych jako opcja.

Modut podnoszenia pionowego stosowany do regulacji
wysokosci suwnicy. Sprzedawany oddzielnie Sktada sie z
metalowej ptyty montazowej oraz wciggarki tasmowej z
hakiem.

Kota typu tandem (podwojne) o $rednicy 250mm zeliw-
no-poliuretanowe w obudowie skretnej z hamulcem. Koto
posiada blokade obrotu 4x90 stopni.

PRZEZNACZENIE:

a) hala produkcyjna (0géinego przeznaczenia)

b) wewnatrz

RODZAJ NAWIERZCHNI:

a) gtadka posadzka (betonowa/zywiczna)

b) nawierzchnia utwardzona (kostka / beton / nawierzch-
nia bitumiczna)

Kota rekomendowane dla suwnic: LSB
Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / LSB
nr ref. ASB100-010

Zestaw kot podwojnych (4 sztuki) o $rednicy 460 mm.
Kota wykonane ze stali oraz gumy (opony pompowane
pneumatycznie) przeznaczone do przemieszczania
suwnicy po trudnym terenie. Dopuszczalne obcigze-
nie do 2000kg. Kota posiadaja blokade obrotu kot oraz
hamulec.

Kota kompatybilne z suwnicami: ASB / HSB
(konieczne zastosowanie adaptora kot HSB-
000-A10-100)

nr ref. ASB100-080

Kota do suwnicy HSB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 93,2 kg

Rozmiar: 2x 250 mm

Wysoko$¢: 310 mm

DOR: 5000 kg

Materiat: poliuretan, zeliwo,

stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

0 G

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Waga: 100 kg

Rozmiar: 2x 460mm

Wysokos¢: 500 mm

DOR: 2 000 kg

Materiat: guma,

stal ocynkowana

Wykonczenie: ocynk galwaniczny

-Y0)

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI
PRZEZNACZENIE:
a)na zewnatrz
b) przesuwanie pod obcigzeniem
RODZAJ NAWIERZCHNI:
a) nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa / beton /
nawierzchnia bitumiczna)
b) nawierzchnia gruntowa (zwir / kamienie / ziemia)
Typkota Srednica  Obcigzenie  Kompatybilne Przeznaczenie Rodzaje nawierzchni Dodatkowe funkcje
(mm) maks. (kg) z suwnicami
Wewnatrz Nawierzchnia utwardzona ' E
W7 20 5000 ASB, HSB pomieszezen (kostka, beton,
(hala produkcyjna) nawierzchnia bitumiczna)
Do stref czystych HAMULEC Bone
Mozna stosowad na Nawierzchnia utwardzona '
W8 460 2000 ASB, HSB (kostka, beton, ﬂ

zewnatrz

nawierzchnia bitumiczna)

HAMULEC BLOKADA
POZYCJI

75




==
S

=
o=

EN 13001 S

EN 15011 KOMP

EN 795/B:2012
CEN/TS 16415/B:2013

=0
aalun

=3
- 8. WLL (0 g

OBCIAZENIE
TOWAROWE

OCHRONA PRZED =
UPADKIEM Z WYSOKOSCI m
DEUGOSC
% BELKI
3 AR N WYSOKOSC
< L ‘ ROBOCZA



78

Suwnica kompaktowa KSB

2 PODPORY

regulacja od
21m-3m

WOZEK ZDEJMOWALNY
KSB 100-350

. {\: >

!

KOLA W3
KSB100-900

BELKA

KSB200 - 2m
KSB300 - 3m
KSB400 - 4m
KSB500 - bm
KSB600 - 6m

Dane techniczne

Sworznie

z zawleczkami
2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000

Swaorznie —
2 zawleczkami, 1609 / 2609 / 3609 / 4609 / 5609
»90 Belka
Prowadnik liny
do podpor
podpory . . . . . WILGIDER ..
S 0
Wozek |
Prowadnik liny do belki ¥
Podstawa (sprzedawana oddzielnie) j
Lo
S
o
x Ptyta Ptyta !
S frontowa frontowa ! 3
E podstawy podstawy 1
Q 9
o~ (1
=
g Wciggarka
(sprzedawana
oddzielnie)
L1/
8 | [ ocj
OPIS TECHNICZNY q
Suwnica kompaktowa KSB sktada sie z belki oraz dwoch 2
odtgczalnych podpor zamocowanych do niej przy = "
pomocy sworzni z zawleczkami oraz wozka. ™ ' 3 stopnie
V regulacji
.-
1. Belki
!
nr kat. KSB200-001- 2 metrowa belka

nr kat. KSB300-001- 3 metrowa belka
nr kat. KSB400-001- 4 metrowa belka

nr kat. KSB500-001- 5 metrowa belka 3 stopniowa Raczka do
nr kat. KSB600-001- 6 metrowa belka regulacja ndg podnoszenia
S podstawy
2. Podpory 9 profilu
)‘-
2.1-3.0 mm, potaczone z permanentnie ™

z belka. Do podpory zamocowany jest zestaw kot skretnych tancuch

z hamulcem, o $rednicy 80 mm.
Kotka
min. 1364 /max. 1730

3. Wozek

ref. no. KSB100-350-000

Wykonany ze stopu aluminium, stali nierdzewnej oraz
z czes$ci poliamidowych. Wézek mozna blokowac za
pomoca pokretta, pozycjonujac na belce.
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Rozktadanie

._ _—

Czesci suwnicy przygotowane do ztozenia.

>

@ @

podpora belka

Rozsuwamy nogi podpory.

Ustawiamy nogi suwnicy w pionowej pozycji i blokujemy za pomoca pindow.

podpora

I~

PROWADNIK LINY
DO BELKI

PROWADNIK LINY DO
PODSTAWY

WCIAGARKA RATOWNICZA

Montujemy dodatkowe akcesoria.

WOZEK ZDEJMOWALNY

WCIAGARKA AKUMULATOROWA

Montaz akcesoriow

Weciagnik tancuchowy akumulatorowy
wyposazony w tancuch stalowy &mmx12mm
(klasa 80) o dtugosci roboczej 6m.

tancuch schowany jest w specjalnym koszu.
Wciagnik stuzy do podnoszenia towaréw

i jest przeznaczony do wspétpracy z suwnicami
kompaktowymi KSB / KSB-LE / FSB.

Dtugosc: 6 m
Czas pracy na akumulatorze: 20 min
Waga: 9kg

DOR (Dopuszczalne obcigzenie robocze): 500 kg
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Suwnica kompaktowa KSB-LE

WOZEK ZDEJMOWALNY
BELKA : KSB 100-350
KSB200 - 2m : I
KSB300 - 3m l
KSB40O - 4m : !
KSB500 - 5m s
KSB60O - 6m =

2 PODPORY \
requlacja od \

\E 21m-3m ‘
-

SR

'\
¥

KOLA W3

ZE WZGLEDU NA PATENT EUROPEJSKI, PRODUKT JEST NIEDOSTEPNY W NASTEPUJACYCH KRAJACH:

Albania, Szwajcaria, Cypr, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Wegry, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Macedonia, Malta,

Holandia, San Marino, Turcja.

82

Suwnica kompaktowa KSB-LE

Kota
, 2000/ 3000 / 4000 / 5000 / 6000 transportowe
L 1654 / 2654 / 3654 / 4654 / 5654 _
90
Prowadnik liny o Belka
do podpory
P B L. Lo td RN
I > | I -1
Ptyta Q FA 0
frontowa 2 © Podpora
podstawy 4 Wozek oregulowanej ~|*
I Prowadnik liny do belki zdejmowalny wysokosci
(sprzedawana oddzielnie)
Podpora
Q o regulowanej
S wysokosci
& Pyta Il
E frontowa 1
> . podstawy
X
IS
& Wciagarka
(sprzedawana
OddZielnie) m m
1
! i 1)

88_| | o ODA
N
OPIS TECHNICZNY s q
i @©
Suwnica kompaktowa KSB-LE sktada sie z belki wraz regulacj: :vt;spondgzvcai =
z dwoma podporami zamocowanymi na state. Dzieki takie- <
mu rozwigzaniu transport urzadzenia jest tatwy a do jego
rozstawienia nie sg wymagane dodatkowe narzedzia. ) Ptyta
frontowa
1. Belki I podstawy
nr kat. KSB200-S1- 2 metrowa belka ;
nr kat. KSB300-S1- 3 metrowa belka Znakowanie

Ptyta
boczna
podstawy

nr kat. KSB400-S1- 4 metrowa belka
nr kat. KSB500-S1-5 metrowa belka
nr kat. KSB600-S1- 6 metrowa belka

3 stopniowa
2. Podpory regulacja ndg Uchwyt
utatwiajacy
podnoszenie
ionowego profilu

Wysoko$¢: 1,9 - 3.0 mm, potgczone z permanentnie
zbelka. Do podpory zamocowany jest zestaw kot

skretnych z hamulcem, o $rednicy 80 mm. . )
Aluminiowo-poliuretanowe

3. Wozek kota o strdnicy 80 mm

nr kat. KSB100-350-000
Wykonany ze stopu aluminium, stali nierdzewnej oraz |
z czesci poliamidowych. Wozek mozna blokowac¢ za pomoca

blokady.

min. 1364 / max. 1730
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Rozktadanie Montaz akcesoriow KS B'LE

Ztozona suwnica KSB - LE. 4

Rozktadamy podstawy. Montujemy akcesoria.

—

PROWADNIK LINY
DO BELKI

Rozsuwamy nogi podstawy. t

4 B

WOZEK UNIWERSALNY

N

PROWADNIK LINY
DO PODSTAWY

WCIAGARKA RATOWNICZA
Stawiamy nogi suwnicy blokujac za pomoca sworznia.

N

Weciagnik tancuchowy akumulatorowy
wyposazony w tancuch stalowy 4mmx12mm
(klasa 80) o dtugosci roboczej 6m.

tancuch schowany jest w specjalnym koszu.
Weciagnik stuzy do podnoszenia towaréw

i jest przeznaczony do wspotpracy z suwnicami
kompaktowymi KSB / KSB-LE / FSB.

Dtugosc: 6 m

Czas pracy na akumulatorze: 20 min

Waga: 9kg

DOR (Dopuszczalne obciazenie robocze): 500 kg
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Suwnica kompaktowa FSB

~ WLL 500 KG

BELKA

FSB200 - 2m
FSB300 - 3m
FSB400 - 4m

Ty

2 PODPORY

regulacja od
21m-3m

ROLKI TRANSPORTOWE WOZEK ZDEJMOWALNY KOO STALOWE
DO BELKI FSB
KSB 100-250 KSB 100-350-000 FSB 100-902

ZE WZGLEDU NA PATENT EUROPEJSKI, PRODUKT JEST NIEDOSTEPNY W NASTEPUJACYCH KRAJACH:

Albania, Szwajcaria, Cypr, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Wegry, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Monako, Macedonia,

Malta, Holandia, San Marino, Turcja.

Prowadnik liny do

podpory

Dane techniczne

2000/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 Belka

1662 / 2662 / 3662 / 4662 / 5662 I
QO

. VL 500 T6@ @

min. 1892 /max. 3143

tacznik
podpory

’ |:I .'ii h
= s |l } S | e "
\ 1 ETJ l tacznik podpory ]
wn 2
@ :
Prowadnik liny do belki “ ’
Lewa podpora Prawa podpora — ' ' “Podpora
\ ” 4 stopniowa requlacja
\ ” ‘| wysokosci

&
} 3—7‘%/ Whbudowana rolka
|

101

4x 210

|

2 \ 1744 1 2774 1 3774 | 4884 / 5774
- —]

[
/1 .

o'f'l
q
[

7=

3 stopnie
regulacji

tancuch

min. 1364 /max. 1730

Koto o srednicy
@80 mm

OPIS TECHNICZNY

Suwnica FSB sktada sie z belki, dwoch odtaczalnych tacznikow,
dwach podpér z mozliwoscia
demontazu, oraz wozka.

nr kat. FSB200-01-W3 - 2 metrowa belka
nr kat. FSB300-01-W3 - 3 metrowa belka
nr kat. FSB400-01-W3 - 4 metrowa belka

01- dostepny jeden typ podpory (wymiary: 1,9-3,1m)
W3 - zestaw kot skretnych (KSB100-900) dostepnych z hamulcem
o $rednicy 80 mm

WOZEK nr kat. KSB100-350-000 Wykonany ze stopu aluminium,
stali nierdzewnej

oraz z czesci poliamidowych. Wozek mozna blokowac

za pomoca pokretta, pozycjonujac na belce.
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Rozktadanie suwnicy FSB

Ztozona suwnica FSB.
Rozktadamy podpory.

Rozktadamy podpory
oraz rozsuwamy nogi.

Ustawiamy zadang
wysokos¢ suwnicy.

 WIL500 KG

I~

Montujemy akcesoria.

PROWADNIK LINY
DO BELKI

WOZEK UNIWERSALNY

WCIAGARKA
RATOWNICZA

WCIAGARKA
AKUMULATOROWA

Montaz akcesoriow

Wciagnik tancuchowy akumulatorowy
wyposazony w tancuch stalowy 4mmx12mm
(klasa 80) o dtugosci roboczej 6m.

tancuch schowany jest w specjalnym koszu.
Wciagnik stuzy do podnoszenia towaréw

i jest przeznaczony do wspétpracy z suwnicami
kompaktowymi KSB / KSB-LE / FSB.

Dtugoscé: 6 m
Czas pracy na akumulatorze: 20 min
Waga: 9 kg

DOR (Dopuszczalne obcigzenie robocze): 500 kg
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Seria suwnic kompaktowych PROTEKT

SUWNICA KOMPAKTOWA KSB SUWNICA KOMPAKTOWA KSB-LE

SUWNICA KOMPAKTOWA FSB

90




Belki do suwnic kompaktowych KSB / KSB-LE

KSB100-350-000

WOZEK ZEWNETRZNY
(TOWAROWO-0SOBOWY)

max 30 mm

<A

= max 70 mm

PARAMETRY DOSTEPNYCH BELEK:

92

KSB200

KSB300

KSB400

KSB500

KSB60O

WAGA DLUGOSC

8,25 kg

12,39 kg

16,52 kg

86,5 kg

B Belki towarowe

80,1 kg

2m

5m

6 m

KSB100-350-000

WOZEK ZEWNETRZNY

Belka do suwnicy FSB kompaktowe

suwhice

e (TOWAROWO-0SOBOWY) -
max30 mm
|
= max 70 mm

FSB100-902 FSB 100-250

KOO SKRETNE ROLKI

80MM DO BELKI TRANSPORTOWE

FSB-ZESTAW BELK | FSB

PARAMETRY DOSTEPNYCH BELEK: WAGA DLUGOSC

SOV 825kg -
FSBI0 .t 1239k 3
SUGEEE— 1652 kg -
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- WLL 500 X6

Podpory suwnic kompaktowych KSB / KSB-LE / FSB

PODPORY SUWNICY KSB  PODPORY SUWNICY KSB-LE

PODPORY SUWNICY FSB

e o
Regulacja
wysokosci profilu ' . 3x180 4 x180 4x210
pionowego :
e 7 & b\ .
N T . 16
\ e '
\ \
‘i 4 “
\ \ \
\ \ \} \
\ \ \ \
Regulacja \¥§ ¥ ) ¥ \ \
wysokosci ndg N/ 3x150 \ 3 3 $x150
&:_‘—H SO 7 :(Hé;";&mwu .......................... ;;
g Ceeecaco g @

ZAKRES WYSOKOSCI SUWNIC KOMPAKTOWYCH

Wysokosé TRZPIEN Z BLOKADA
maksymalna do requlacji wysokosci profilu pionowego
podpory ATON-9M

ks H_3m I B10x50

max

KSB-LE H_. 3m
FSB H..3Im

Wysokosé
minimalna
podpory

KSB H_ 21m
KSB-LE H 19m
FSB H., 21m

mi

regulacja wysokosci
profilu pionowego

3 stopnie \
regulacji nog \
(3x15cm) }:
Y & ® & TR

A
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suwhice

KSB/KSB-LE - wspotpraca z wciggarkg PROTEKT kompaktowe

WCIAGARKA TOWAROWA RUP 502-ET Z LINA 25 M PRZEZNACZONA DO PODNOSZENIA £ ADUNKOW
DO 500 KG MOCOWANA DO PLYTY GEOWNEJ PODSTAWY

PROWADNIK LINY PROWADNIK LINY
ROBOCZEJ DO PODSTAWY ROBOCZEJ DO BELKI : ;
(sprzedawany oddzielnie) (sprzedawany odzielnie) WCIAGQSgéOE(_]\éV.?ROWA RUPBSS(;EJBUWT|Kegéclzzg)|/3[1&wezle
KSB100-330 KSB100-310
S—
///
o

PROWADNIK LINY
ROBOCZEJ DO PODSTAWY

(sprzedawany oddzielnie)

PROWADNIK LINY
~_ ROBOCZEJ DO BELKI
+— (sprzedawany odzielnie)

KSB100-330

KSB100-310

WCIAGARKA RUP 502-ET

(sprzedawana odzielnie)
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Wspdtpraca suwnic kompaktowych z wciagarkami zewnetrzymi

Wspdtpraca suwnic kompaktowych KSB / KSB-LE / FSB z urzadzeniami samohamownymi

KSB100-350-000

TOWAROWY WOZEK
ZEWNETRZNY

- max 70 mm

Przyktadowy towarowy
wciggnik elektryczny
montowany do wozka
zewnetrznego

MODULY INSTALACYJNE
DO WCIAGAREK ELEKTRYCZNYCH

Weciagarka elektryczna PROTEKT RUP 504 mon-
towana do wozka za pomocg modutu
instalacyjnego

o

PROWADNIK LINY
ROBOCZEJ DO BELKI
(SPRZEDAWANY ODZIELNIE)

KSB100-310 ‘ e "

Uchwyt do urzadzenia Urzadzenie samohamowne
samohamownego CRW200 CRW200

KSB-UB

| §

CRW200-UB
CRW200

-~

Urzadzenie samohamowne CRW 200 z funkcjg ewakuacji.
Urzadzenie montowane do suwnic kompaktowych
za pomocgq adaptera KSB-UB.

Urzadzenie przeznaczone do ewakuacji oraz zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci.

Dtugosc¢ liny: 15m
Dopuszczalne obcigzenie: 140kg

ADAPTER ORAZ PROWADNIK LINY DOKUPOWANY 0SOBNO.

]

98

99



Wspdtpraca suwnicy FSB z wciggarkg PROTEKT Wspotpraca suwnic kompaktowych z wciagarkami zewnetrzymi

Zestaw KSB-100-800

| WLL ¢

KSB100-310 KSB100-330 WCIAGARKA 25 M
ROLKA DO BELKI ROLKA DO PODPORY MONTOWANA DO PANELU
PODSTAWY

Zestaw wciggarka 25m + rolki prowadzace line.

RUP 505 WCIAGARKA AKUMULATOROWA KSB100-350 + WCIAGARKA AKUMULATOROWA

Akumulatorowy wciagnik
tancuchowy ze stalowym
tancuchem

Dtugos¢: 6 m
Zywotnos¢ baterii: 20 min
Waga: 9 kg
Dopuszczalny
/ obcigzenie robocze: 500 kg

[iB PROWADNIK LINY PROWADNIK LINY

‘ ROBOCZEJ DO PODSTAWY ROBOCZEJ DO BELKI

i (sprzedawany oddzielnie) (sprzedawany odzielnie)

FSB100-160 KSB100-310

RUP 504 WCIAGARKA ELEKTRYCZNA

JEDNOFAZOWA 230V
WCIAGARKA ELEKTRYCZNA

Dtugosc: 30 m

Waga: 21kg

Dopuszczalne

obcigzenie robocze: 500 kg

WCIAGARKA RUP 502-ET

(sprzedawana odzielnie)
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: . suwnice
Wymiary transportowe suwnic kompaktowych Moduty | czesci zamienne kompaktowe

KSB100-350-000 Wykonany z wytrzymatego stopu aluminium, stali
Wa6zek towarowo-osobowy nierdzewnejoraz poliamidu. Wozek moze by¢ zablo-
(naktadany). kowany w dowolnej pozycji wzdtuz belki przy uzyciu
pokretta. Wézek mozna stosowac¢ do obstugi ta-
dunkéw lub do ewakuacji osob.
3
340
KSB100-310 . . ‘ '
o Prowadnik liny do belki Prowadnik rolkowy liny roboczej mocowany do belki.
ASB500-330
P’OWad'?'k liny Prowadnik rolkowy liny roboczej mocowany do belki.
2240/ 3240/ 4240/ 5240 / 6240 roboczej do podpory
SUWNICA KOMPAKTOWA KSB / KSB-LE
Wykonana z dwoch aluminiowych, malowanych
FSB100-160 proszkowo ptyt, rolka poliamidowa z tozyskami
Prowadnik liny kulkowymi, tuleja ze stali nierdzewnej i ztacza ze
. stali ocynkowanej. Prowadzenie liny roboczej przy
roboczej do podpory uzyciu weiggarki RUP502-ET.
FSB100-902 Koto skretne osrednicy 80mm zainstalowane na
Koto transportowe do belki state na belce gtownej suwnicy FSB.
suwnicy FSB
374 o
% FSB100-150 Rolka stuzaca do transportu, zainstalowana na

Rolka transportowa suwnicy FSB state nabelce gtownej suwnicy FSB.

2100/ 3100/ 4100/ 5100/ 6100

SUWNICA KOMPAKTOWA FSB
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Moduty i czesci zamienne

Wciggarka elektryczna

Modut instalacyjny do wciggarki
akumulatorowej RUP 504

Sworzen z zawleczka 16mm
@12 x70

Sworzen z zawleczka
710 x 50

104

Wciagarka elektryczna 1-fazowa 230V AC wyposazona w line
stalowa o $rednicy 6mm i dtugosci 30m nawinieta na beben.

WLL: 500kg.

Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane do podnoszenia i
opuszczania 0s6b oraz do ich ewakuacji w przypadku zas-
tosowania dodatkowego urzadzenia samozaciskowego serii
WR/ CR/CRW.

Dopuszczalne obcigzenie robocze przy
podnoszeniu/schodzeniu 0sob (WLL): 200kg.

Zasilanie napieciem zmiennym 1-fazowym 230V. W zestawie
znajduje sie kabel do podtaczenia do sieci elektrycznej
zwtyczka EU.

Predkos¢ robocza: 7m/min
(przy zastosowaniu bloczka TU415/TU416 - 3,5m/min).

Modut umozliwiajgcy montaz wcigarki RUP 504
do wozka suwnic kompaktowych serii
KSB/ KSB-LE / FSB.

Trzpienie automatyczne zastosowane sg do taczenia
poszczegolnych elementow suwnicy.

Trzpienie automatyczne zastosowane sg do taczenia
poszczegolnych elementdw suwnicy.

Wciggarka akumulatorowa

Uchwyt do urzadzenia
CRW 200 do suwnic
kompaktowych

Uniwersalny uchwyt
wciggarki

Urzadzenie samohamowne

Weciggarka towarowa

Moduty i czesci zamienne

Elektryczna wciggarka akumulatorowa
wyposazona w line stalowa o srednicy 5mm
i dtugosci 15m, nawinietg na beben.

WLL:140kg.

W przypadku zastosowania dodatkowego
bloczka TU415/TU416

udzwig przy podnoszeniu towaréw (WLL ) moze
by¢ zwigkszony do 250kg.

Dopuszczalne obcigzenie robocze przy
podnoszeniu/opuszczaniu osob (WLL ):140kg.

Podtrzymanie akumulatorowe. W zestawie znajduja sie
dwa akumulatory 18V 4,0Ah wraz z tadowarka.
Zywotnosc¢ baterii przy petnym obcigzeniu

wynosi ~ 20...25 minut.

Predkos$c¢ pracy: 4m/min
(przy zastosowaniu bloczka TU415/TU416 - 2m/min).

Uchwyt do mocowania urzadzenia samohamownego
CRW200 do ptyty bocznej podpory suwnic
KSB/ KSB-LE /i FSB. Wymaga adaptera KSB-UB.

Umozliwia zainstalowanie urzadzenia samochamowne-
go CRW200 do wezta gtownego suwnic kompaktowych
za pomocgq adaptera CRW200-UB

CRW 200 jest potaczeniem urzadzenia samohamowne-
go i ratowniczego urzadzenia podnoszacego. Obudowa
wykonana jest ze stopu aluminium. Urzadzenie CRW
200 posiada reczng wyciggarke z funkcja podnoszenia
i opuszczania z ocynkowana stalowa linka.

Weciggarka towarowa RUP 502-ET z lina 25 m przezna-
czona do podnoszenia tadunkéw do 500 kg montowana
do profilu pionowego podpory.
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ELKOWE

OBCIAZENIE TOWAROWE: 1,4 T
DLUGOSC: 4 M

OBCIAZENIE TOWAROWE: 0,5 DO 2 TON
D£UGOSC: 1D0 5 METROW

OBCIAZENIE TOWAROWE: 1,25 DO 5 TON
DLUGOSC: 1D0 4 METROW

OBCIAZENIE TOWAROWE: 3 TONY
D£UGOSC: 0,5 DO 7 METROW

OBCIAZENIE TOWAROWE: 3,5 TONY
DUGOSC: 1,5 DO 7 METROW

) |

OBCIAZENIE TOWAROWE: 3 TONY
DLUGOSC: 3 LUB 5 METROW
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RX225 Dane techniczne

OPIS:

ALUQUAD to lekkie, modutowe i wielofunkcyjne urzadzenie do stosowania w systemach zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokosci(zgodnie z norma EN 795/B oraz dokumentem TS 16415/B), ewakuacji (zgodnie z norma EN 1496/B) oraz do podno-

L E K KI szenia towarow (zgodnie z Dyrektywg Maszynowa).

C ZWO R N O G Wykonany jest ze wzmocnionego stopu aluminium oraz stali co zapewnia duza wytrzymatos¢ i niewielkg wage. Belka robocza
urzgdzenia (dostepna w dtugo$ciach od 2 do 6 metrow) taczona jest przy pomocy dwdch gtowic z 4 teleskopowymi nogami

AI_U M I N | OWY wsporczymi. Belka wspotpracuje z wozkiem roboczym, ktory moze stuzy¢ jako punkt do przytaczenia sprzetu do ochrony

przed upadkiem z wysokosci lub jako punkt montazowy wciggnikéw towarowych.

Standardowe wyposazenie umozliwia takze montaz urzadzen ewakuacyjnych (np serii RUP) pomigdzy dwiema nogami urza-
EN795:2012 TYP B dzenia(z boku) co zapewnia do nich tatwy dostep podczas pracy. Kazda z gtowic, opracz szybkiego i stabilnego potaczenia
CEN/TS 16415 TYP B nog z belka, wyposazona jest w serie otworow, ktore umozliwiajg przytgczanie wymaganego sprzetu. Teleskopowa, alumi-
niowa noga zapewnia regulacje wysokosci urzadzenia. Blokowanie nogi realizowane jest przy pomocy solidnej zawleczki z
zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadnieciem. Kazda noga zakonczona jest duzg stopg wykonang ze stali nierdzew-
nej z przynitowang guma antyposlizgowa. Stopa zamocowana jest do nogi przy pomocy zawleczki co umozliwia jej szybki
demontaz na czas transportu.

WYMIARY URZADZENIA:

2000/ 3000 /4000 / 5000/ 6000 mm
1620 / 2620 /3620 / 4620 / 5620 mm

L

A

WLL 500 KG
. WLL 00

e
C

.. 2679 mm

1741.
1496... 2407 mm

PROSTA MODU£OWA KONSTRUKCJA

«  OCHRONA 3 0SOB JEDNOCZESNIE

«  MOZLIWOSC STOSOWANIA URZADZEN
EWAKUACYJNYCH DO 140 KG

. PODNOSZENIE TOWAROW DO 500 KG

«  WAGA TYLKO 57 KG (WERSJA Z BELKA 2 M)

a8y Maksimum 0,5 tony

[ )
UPADKIEN 2 WYSOKOSC M Maksimum 3 OSOby
* ¢» 0od2dobm
meoess § od 1,5 do 2,4 m
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RX225

ROLKI | SLIZGI WYKONANE Z POLIAMIDU

J ORAZ TECHNOPOLIMERU

. WLL 500 k6 |

:

| |

WYTRZYMALA KONSTRUKCJA
ZE STOPU ALUMINIUM

ORAZ STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO

\

\

STOPY WYKONANE ZE
STALINIERDZEWNEJ Z NITOWANA
GUMA ANTYPOSLIZGOWA

VE‘_.': =

PODSTAWOWE ELEMENTY ALUQUAD WCHODZACE W SKtAD ZESTAWU:

PROWADNIK LINY
ROBOCZEJ DO
GLOWICY

KSB100-350

WOZEK ZEWNETRZNY
(TOWAROWO-0SOBOWY)

max 30 mm

- max 70 mm

1) RX225-BEAM-xxx - xxx cm belka - 1szt

2) RX225-005-000 - noga teleskopowa 2 x 1,5 m ze stopg - 4 szt

3) RX225-006-000 - gtowica stalowa - 2 szt

4) RX225-007-000 - baza wciggarki - wedka - 1szt

5) RX225-007-002 - baza wciggarki - belka pozioma - 1szt

6) SPCO02 - obrotowy tgcznik do rur z pokrettem polimerowym 63 mm - 2 szt
7) RX225-008-000-RX225-UB (UTB light) - 1szt

8) KSB100-350-000 - zdejmowany wozek do suwnic kompaktowych - 1szt

9) KSB100-310 - zewnetrzna rolka prowadzaca line roboczg - 1szt

PARAMETRY DOSTEPNYCH BELEK:

RX225-BEAM-200

Belka oraz akcesoria

PROWADNIK LINY
ROBOCZEJ DO BELKI

KSB100-310

<— LINAROBOCZA

WAGA DLUGOSC

8,25 kg

RX225-BEAM-300

RX225-BEAM-400 [

RX225-BEAM-500

2m
12,39 kg Im
16,52 kg L
66,5kg 5m

Rcozs-pear-600 NN 1k

110

m



MODULOWA
MASZYNA
ROBOCZA

Belka, zaczep dolny:
Zaczep centralny:

aluminium
stal ocynkowana, malowana proszkowo

TRE

Dane techniczne

OPIS:

Modutowa szyna robocza TRE stanowi punkt kotwiczacy zgodny z norma EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i moze by¢
stosowana jako sktadnik sprzetu do ochrony przed upadkiem z wysokosci. Urzadzenie TRE zapewnia zabezpieczenie dla
maksymalnie 3 0sob jednoczesnie i moze by¢ stosowane podczas prac na dachach budynkéw, gdzie znajduja sie otwarte
Swietliki.Aby zapewni¢ wspotprace z urzagdzeniami samohamownymi oraz wciggarkami ewakuacyjnymi mozna zastosowac
dodatkowo urzadzenie TM1, na ktorym mozna zainstalowac urzgdzenia CRW200/CRW300 oraz RUP502.

57

1349

DANE TECHNICZNE

Urzadzenie sktada sie z 5 oddzielnych komponentow:

1. dwoch otwieranych podpor na kotach (o wysokosci ~1,5m),
2. dwoch 2-metrowych odcinkow belki (dajacych 4-metrowa szyne robocza).
3. tacznika belek.

Podpory oraz belki wykonane sg ze wzmocnionego stopu aluminium. £acznik belek wykonany jest ze stali ocynkowanej galwa-
nicznie. Kazda z czesci urzadzenia nie jest dtuzsza niz 2 metry co umozliwia tatwy transport w matych windach. Belka wypo-

sazona jest lw wewnetrzng szyne gdzie mozna zainstalowac¢ wozki wewnetrzne ASB500-250 (stanowigce punkty kotwiczace do
przytgczania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci). kacznik belki jest przejezdny dla wozkéw wewnetrznych. Nogi

Sworznie: stal ocynkowana galwanicznie X " o 4 o : . .
podpdr blokowane sg automatycznie w pozycji otwartej co dodatkowo stabilizuje urzadzenie podczas pracy. Do instalacji urza-
dzenia wymagane jest uzycie dwoch kluczy w rozmiarze ,19" ($ruby M12). Zaleca sie aby urzadzenie montowane byto przez dwie
osoby wyposazone
w rekawice ochronne.

KOMPLETNA BELKA W )
ewnetrzny woze . .
e ro%c,cz;l 3x DOPUSZCZALNE KIERUNKI OBCIAZENIA PUNKTOW KOTWICZENIA
Obcigzenie towarowe: 14 tony
Powstrzymywanie spadania: 0,6 tony 7 ;i'{l"
Dtugo$é:  &4m s :

Waga urzadzenia: 38,7 kg ! 4 2
B . A ARt o am = ko ot = Gt Gt AR D ER S Se st A e ot “\;
Biptae T i T o T e T it et v T LAn Te e e A ,_.-.--—_..*n.—-*é-z—‘-w\_—-..:gc.-\..
é?% oo b ebes Sh e S e S § - = = = el

Modut 1 kacznik Modut 2
Dhugosé:  2m Dtugosc:  Zm
Waga:  13.1kg Waga: 4, 8kg Waga:  13.1kg N

12



TRA200-200

BELKI NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE:

Dane techniczne

+no$nosc ( WLL) belki nie moze by¢ dowolnie zmieniana (do 1m WLL=2000kg, do 2m WLL=1750kg itp),
- mozliwy przyrost catkowitej dtugosci belki,L” to 50mm (0,05m)(warto$¢ minimalna to 0,5m / maks. 5,0m),
- mozliwy przyrost rozstawu otworow regulacyjnych ,M” to 50mm (minimalna wartos¢ 100mm),

«Smax[m]=L[m]-0,Im.

Haki i szekle sprzedawane sg oddzielnie.

TRA

WIESZAK L
50 M T
8 HHEAEFSOIEE %
S — ——; Ca
2 % o ]
Q/2 H Smin Q/2
Y Cmav s
haki 1 szekle Nr kat . L 0 Smax Smin M H Waga
sorzedawane oddzielnie dtugo$c belki | dopuszczalne [m] [m] rozstaw liczba (k]
I_ E K K A P [m] obcigzenie otworow regulowanych
robocze [kg] w regulowangj otworow
A I_U M | N | OWA belce[mm] | (pojednej stronie)
T R AW E R SA TRA050-H1-100-2000 05 2000 0.4 0.4 100 1 6,2
B E I— KO WA TRA100-H3-100-2000 1 2000 0.9 05 100 3 9.4
TRA150-H4-150-1750 15 1750 14 05 150 4 12,8
Blk .............. dl ............ l .............................................. L e (7 ; - 19 07 - . 60
elka, zaczepy dolne: aluminium
Zaczep centralny: stal ocynkowana, malowana proszkowo TRA250-H6-200-1500 255 1500 244 04 200 6 19.2
Sworznie: stal ocynkowana galwanicznie TRA250-H1-200-1500 25 1500 2.4 2.4 200 1 19,2
......................................................................................... TRA300-HB-200-1250 3 1950 29 0.9 200 6 226
TRA350-H7-250-1000 3.5 1000 3.4 0.4 250 7 25,8
TRA400-H7-250-0750 4 750 3.9 0.9 250 7 29,2
PARAMETRY DOSTEPNYCH BELEK: WAGA DLUGOSE TRA450-H7-300-0500 4,5 500 b4 0.8 300 7 32,4
TRA500-H7-300-0500 5 500 4,9 1.3 300 7 35,8
9.4 kg
TRAT0D Tm TRA NUMER KATALOGOWY
TRA 200 16 kg 2m .(I;-EIZ-\|EL-LL_HH_MMM_OODO
’ H -ilosé otworow regulacyjnych (po jednej stronie belki)
H5 - 5 otworow pojednejwl_—> 0 -DoR[kg]
TRA 300 22,6 kg 3 0 O O O do 1m - 2000 kg
m — - - do 2 m-1750 kg
TRA LLL-HH-MMM toZn-THDkg.
L - catkowita dtugose belki[cm] [ gozm—%%ﬂkkg
in.050-0,5 | 04m-750 kg
TRA 400 28.2kg 4m Er[%n_1 - ml D M - rozstaw otworéw do5m-500 kg
150 -1,6m regulacyjnych [mm]
min. 100mm
f 200-2m przyrost: 50mm
TRAS00 o WG T R ¢ 5m 375-3.75m ten sam wymmiar
max500-5m dla wszystkich otworow

przyrost: 0,05m

N4 115



Belka, zaczep dolny:
Zaczep centralny:
Sworznie:

aluminium

CIEZKA

hakii szekle
sprzedawane oddzielnie

ALUMINIOWA

TRAWERSA

BELKOWA

stal ocynkowana, malowana proszkowo
stal ocynkowana galwanicznie

TRA200-200

WIESZAK

PARAMETRY DOSTEPNYCH BELEK: WAGA
TRB100 16,8 kg
TRB200  [gWMaeaka 30kg
TRB 300 . . ommew 43 kg
TRB 400 56,7 kg
TRB 500 v 70,1 kg

116

DLUGOSC

Tm

2m

3m

4'm

BELKI NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE:

Dane techniczne

«no$nos$¢ (WLL) belki nie moze by¢ dowolnie zmieniana(do Tm WLL=4000kg, do 2m WLL=3500kg itp),
« mozliwy przyrost catkowitej dtugosci belki,L” to 50mm (0,05m)(warto$¢ minimalna to 0,5m / maks. 5,0m),
« mozliwy przyrost rozstawu otworow regulacyjnych ,M” to 50mm (minimalna warto$¢ 100mm),

«Smax[m]=L[m]-0,Im.

Haki i szekle sprzedawane sg oddzielnie.

TRB

L
50 M
' gl
2 TFEESE00GE—-
i N\ hd L P s‘
N V @21
< Q/2 H Smin Q/2
Y_ Smax
Nr kat .: L 0 Smax | Smin M H WAGA
dtugosc belki[m] | dopuszczalne [m] [m] rozstaw liczba [kql
obciazenie otwordow regulowanych
robocze [kg] w regulowanej otworow
belce[mm] | (pojednej stronie)

TRB050-H1-100-4000 05 4000 0.4 0.4 100 1 10,0
TRB100-H3-100-4000 1 4000 0.9 05 100 3 16,7
TRB150-H4-150-3500 19 3500 14 05 150 4 23,4
TRB200-H5-150-3500 2 3500 19 0,7 150 5 30,0
TRB250-H6-200-3000 2.5 3000 2,4 0.4 200 6 36,7
TRB250-H1-200-3000 2,5 3000 2,4 2,4 200 1 36,7
TRB300-H6-200-2500 3 2500 29 09 200 6 43,4
TRB350-H7-250-2000 35 2000 3.4 0.4 250 7 50,1
TRB400-H7-250-1750 4 1750 3.9 09 250 7 56,7
TRB450-H7-300-1500 4,5 1500 44 0.8 300 7 63,4
TRB500-H7-300-1250 9 1250 4,9 1,3 300 7 70,1

TRB NUMER KATALOGOWY

TRB LLL-HH-MMM-0000
GDZIE:

L - catkowita dtugosé belki [cm]

min. 050-0,5m
100-1m
150-1,5m

200-2m
375-3,75m
max500-5m
przyrost: 0,05m

-«

H -ilosé otworow regulacyjnych (po jednej stronie belki)
H3 - 3 otwory po jednej stronie
N m—— S

TRB LLL-HH-MMM-0000
\—> M - rozstaw otworow

regulacyjnych [mm]
min. 100mm

przyrost: 50mm

ten sam wymiar

dla wszystkich otworow

do Tm - 4000kg
do 2m - 3500kg
do 2,5m - 3000kg
do 3m - 2500kg
do 3,5m - 2000kg
do 4m - 1750kg
do 4,5m - 1500kg
do bm - 1250kg

17



Dane techniczne TRD

190
28,5,

107

g .
3 — @ :@:%
U I AR

N+ il

o6 ]
NR. KAT. : OPIS WAGA
TRD100-115-000 tgcznik modutow 2,35kg
TRD100-120-000 element koncowy 3,02 kg
TRD050-000-001 modut belki dt. 0.5m 6,68 kg
TRD100-000-001 modut belki dt. 1.0m 13,35 kg
TRD200-000-001 modut belki dt. 2.0m 26,7 kg

Belka rozprezna TRD ma budowe modutowa. Kazda belka sktada sie zdwoch koncowych jednostek wyposazonych w punkty
mocowania w postaci szekli. Jednostke konncowg mozna zamontowac na belce za pomoca sworzni z zawleczka. Rozpietos¢ belki
mozna zbudowac za pomocg trzech belek czesciowych (rozmiary: 0,5/1,0/ 2,0m) za pomoca tgcznikow belkowych.

NR. KART.: L DOR WAGA N N N
dtugos¢ | dopuszczalne | [kg] %Q,@Q @/@Q @QQ TRDI00-115-000  TRD100-130-000
TRD100-120 TRD100-115 belkifm] | obciazenie & S /&&%

robocze

ELEMENT KOKCOWY MODUE LACZACY [ko] R w W

(stalowe szekle w zestawie)

TRD050-000-000 05 3000 12,7 1 2
TRD100-000-000 1.0 3000 19,4 1 2
TRD150-000-000 15 3000 28,4 1 1 1 2
A LU M | N | OWA TRD200-000-000 2,0 3000 32,7 1 2
-I- R AW E R SA TRD250-000-000 2,5 3000 41,8 1 1 1 2
M O D UtOWA TRD300-000-000 3,0 3000 48,4 1 1 1 2
TRD350-000-000 S 3000 575 1 1 1 2 2
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo TRD400_000_000 4'0 3000 59'4 2 2
Belka: aluminium TRD450-000-000| 45 3000 68,5 1 2 1 2
Element koncowy: stal ocynkowana, malowana proszkowo TRD500-000-000 5,0 3000 75,1 1 % 1 2
...... Modutytaczqce: .| aluminummalowane proszkowo TRD550-000-000| 5.5 3000 84,2 1 1 2 2 2
- TRD600-000-000 6.0 3000 86,1 B 2

DLUGOSC BELKI: 0,5-7m
TRD650-000-000 6,5 3000 95,2 1 B 1 2

DOR: 3 Tony

TRD700-000-000 7.0 3000 99,5 1 5 2
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Dane techniczne TRO

Y4Y 500
«\ L
. Tmax = L - 1280mm X
Tmin = L - 1080mm . i
25
l Mozliwo$¢ instalacji zaczepu centralnego TRB200-200
Modut zaczepowy . Modut zaczepowy
TRD100-120-000 ©_0) ;00 TRD100-120-000
7 !
Gl ! AWV Ardnd %M A/ dan]
L M W Lalla NIAD IR\ 2
%\l I ] Z 7 ST\ I
9 e \ C ) 9|
N - N
ol Belka aluminiowa TRO [
L2
Smin =L - 935mm
Q/ZT Smax = L - 135mm Q/ 2

TRD100-120 Nr kat .: L 0 Smax Smin Tmax T min M H WAGA
ELEMENTY KONCOWE dtugos¢ | dopuszczalne [m] [m] [m] [m] rozstaw liczba [kgl
. belki obciazenie otworow regulowanych
. s [m] robocze w regulow- otworow
' [kal angj (po jednej
belce [mm] stronie)
TR0O150-H7-080-3500 !5 3500 1,365 0,565 1,22 0,42 080 7 3.4
TR0200-H7-080-3500 2 3500 1,865 1,065 1,72 0,92 080 7 38,1
TR0O250-H7-080-3500 2,5 3500 2,365 1,565 2,22 1,42 080 7 44,8
TR0250-H7-080-3500 25) 3500 2,365 1,565 2,22 1,42 080 7 44,8
TR0300-H7-080-3500 3 3500 2,865 2,065 2,72 1,92 080 7 514
TRO350-H7-080-3500 3.5 3500 3,365 2,565 3.22 2,42 080 7 58,1
TR0400-H7-080-3500 4 3500 3,865 3,065 372 2,92 080 7 64,8
TR0450-H7-080-3500 4,5 3500 4,365 3,565 4,22 3.42 080 7 7.5
TRO500-H7-080-3500 b 3500 4,865 4,085 4,72 3,92 080 7 78,1
TR0550-H7-080-3500 515) 3500 5,365 4,565 522 4,42 080 7 84,8
TR0600-H7-080-3500 6 3500 5,865 5,065 572 4,92 080 7 91,5
TR0650-H7-080-3500 6,5 3500 6,365 5,565 6,22 542 080 7 98,2
T R AW E R SA TRO700-H7-080-3500 7 3500 6,865 6,065 6,72 5,92 080 7 104,8
A L U M | N | O WA Jednoelementowa belka rozprezna serii TRO jest urzadzeniem no$nym, przeznaczonym do wykonywania czynnosci manipulacy-
y, jnych z zawieszonymi, dtugimi ciezarami o maksymalnej masie ,0" [kg]. Catkowita dtugo$c belki oznaczona jest jako L [m]. Roz-
J E D N 0 C Z ES C | O WA pietos$¢ dolnych uchwytow modutu zaczepowego TRD100-120-000 moze by¢ regulowana pomiedzy warto$ciami ,Smax” a,,Smin”
z przyrostem ,M"[mm]w ,H-2" pozycjach otworéw (podobnie jak rozpietos¢ gornych uchwytow ,Tmax” oraz ,Tmin”). Kompletna
R O Z P R E Z N A belka TRO zawiera belke aluminiowa o odpowiedniej dtugo$ci oraz dwa moduty zaczepowe TRD100-120-000 wraz z szeklami.
Maksymalne odchylenie od pionu zawiesia zamocowanego do gornego uchwytu nie powinna przekracac MAX. 30°. W centralnej
czesci belki istnieje mozliwos$¢ instalacji zaczepu centralnego TRB200-200.
............................................ . RO NUMER KATALOGOWY
Belka: aluminium
Elementy koncowe: aluminium, malowane proszkowo TRO LLL-HH-080-3500
Szekle: | k | . . GDZIE: H-ilog¢ otworew regulacyjnych (po jednej stranie belki)
zekle: stal ocynkowana galwanicznie : H3 - 3 otworyw po jednej stronie

|_—>0 - DOR[kg]

DLUGOSC BELKI: 1.5-7.0 STALA WARTOSC 3500k
e e TRO LLL-HH-080-3500
S ! L - catkowita dtugosc belki [cm] I |
min. 150 - Tm M - rozstaw otwordw regulacyjnych [mm]

200-2m STAkA WARTOSC

250-25m M=80mm

ten sam wymiar dla kazdego otworu
600-6m

650-6,5m

max 700 -7m

przyrost: 0,5m
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Dane techniczne TRM

TRA200-200

22

28,5

25

324,5

299,5
=
=

WIESZAK HE=e—H
/,/ e l ° 1 j
/ AL
// - Y
/ Modut zaczepowy L
// MODULY ZACZEPOWE T LT
/ Max 390
MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA San
/ WIESZAKA n | Smin

25

Mozliwos¢ zatozenia wieszaka

Q
o)
H
8
%ﬁ‘
2665
4

TRB200-200
| NN T SO00- D : =y
o W ) | . oo/
Belka aluminiowa o
e 0= ¥ Modut zaczepowy
TRD100-121-000
Nr kat .: L Q@ Smax Smin Tmax Tmin M H Waga
[m] | [kg] (m] [(m] [m] [m] | odstep miedzy ilos¢ [kq]
otworami otworéw po
[mm] jednej stronie
TRM350-H7-080-3500 3,5 @ 3000 3,365 2,565 3,22 2,42 080 7 46,73
M O B | L N A TRM500-H7-080-3000 5 3000 4,865 4,065 4,72 3,92 080 7 66,75
TRM NUMER KATALOGOWY
............................................ Rt LLLt7-080.3000
Belka, zaczep dolny: aluminium GDZIE: H -ilos¢ otworéw regulacyjnych (po jednej stronie belki)
Zaczep centralny: stal ocynkowana, malowana proszkowo =1 i 0l el St DR G 8
Sworznie: stal ocynkowana galwanicznie > () -WLL[kg]
.............................................. yg — STALA WARTOSC 3000kg
DLUGOSC BELKI: 3 lub 5m TRM LLL‘H7‘O80‘3000

DOR: 3000 kg I
——> M -rozstaw otworéw requlacyjnych [mm]

i o STALA WARTOSC

L - catkowita dtugosé belki[cm] M=80mm
350-3m ten sam wymiar dla kazdego otworu
500 -5m

122
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Zawiesia tasmowe dwuwarstwowe

PODSTAWOWE
ZAWIESIA ZALETY ZAWIESI gt
. TASMOW YCH \évggg:jnnoeézrrfszgioavgr:vizru?ekszoéci kwasow nieorganicznych
TASMOWE DWUWARSTWOWYCH ;- sasrokizakes tamperatur utythowania 400 do 100

DWUWARSTWOWE

® N WSPOLCZYNNIK
® I BEZPIECZENSTWA

Dla identyfikacji zdolno$ci tadunkowej zawiesi sg one
produkowane w okreslonych kolorach zgodnie z normg

llos¢ czarnych linii i kolor
zawiesia sg 0znaczeniem
dopuszczalnego obcigzenia

roboczego (DOR)
EN1492-1. 0d 1T do 10T
PRODUKT POSIADA
CERTYFIKAT DGUV I GS. < -
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA TASMA WYKONANA
BGHM NIEMCY. Z POLIESTRU

OA 1651067

gepriifte
Sicherheit

STANDARDOWO
DOSTEPNE
ZAWIESIA

0D 0,5T DO 10T

NA SPECJALNE
ZAMOWIENIE
WYKONUJEMY
NIESTANDARDOWE
ZAWIESIA

12T, 15T, 20T.

OCHRONA PETLI

126 127



Dane techniczne Zawiesia tasmowe dwuwarstwowe

o CENNIK PLN NETTO
TABELA DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN ROBOCZYCH DOR

L - DEUGOSC CALKOWITA

EN 14921 0°'<P<as”  4s°<P<ioo® DOR 05m Tm 2m Im 4m 5m 6m 8m 10m 12m
Y T~
w ’ CZARNY o7 © © © © © © © © © ©
7 o WSPOLCZYNNIK ' WS00550 | WSSOI | WS00502 | WSOD505 | WS00504 | WSODS05 | WSODS05 | WSOD508 | WSOO5T0 | WS00512
o 0 BEZPIECZENSTWA
DOR WLL 0,8 WLL 2 WLL 1.4 WLL TWLL FIOLETOWY 1T © © © © © © © © © ©
WS 010 50 WS 010 01 WS 010 02 WS 010 03 WS 010 04 WS 010 05 WS 010 06 WS 010 08 WS 01010 WS 01012
I CZARNY 05T 500 400 1000 700 500 ZIELONY 27 & © © © © © © © © &
WS 02050 WS 020 01 WS 020 02 WS 020 03 WS 020 04 WS 020 05 WS 020 06 WS 020 08 WS 02010 WS 02012
. © © © © © © © © ©
I FIOLETOWY 17 1000 800 2000 1400 1000 Z0kTY 3T
WS 03001 WS 030 02 WS 030 03 WS 030 04 WS 030 05 WS 030 06 WS 03008 WS 03010 WS 03012
I ZIELONY 2T 2000 1600 4000 2800 2000 SZARY 4T © | | o 0 o | o0
WS 040 02 WS 040 03 WS 040 04 WS 040 05 WS 040 06 WS 040 08 WS 04010 WS 04012
. © © © © © © © ©
Z0kTY ST 3000 2400 6000 4200 3000 CZERWONY 5T
WS 050 02 WS 050 03 WS 050 04 WS 050 05 WS 050 06 WS 050 08 WS 05010 WS 050 12
I SZARY 4T 4000 3200 8000 5600 4000 BRAZOWY 6T ‘ © || © 9 Q)00 0
WS 060 02 WS 060 03 WS 060 04 WS 060 05 WS 060 06 WS 060 08 WS 06010 WS 060 12
© © © © © © © ©
I CZERWONY 5T 5000 4000 10000 7000 5000 NIEBIESKI 8T
WS 080 02 WS 080 03 WS 080 04 WS 080 05 WS 080 06 WS 080 08 WS 08010 WS 08012
I BRAZOWY 6T 6000 4800 12000 8400 6000 POMARANCZOWY 10T | o @ @ @ e lele |
WS 100 02 WS 100 03 WS 100 04 WS 100 05 WS 100 06 WS 100 08 WS 10010 WS 10012
I NIEBIESKI 8T 8000 8400 16000 11200 8000 POMARANCZOWY 12T © @ e leo o) 6
WS 120 03 WS 120 04 WS 120 05 WS 120 06 WS 12008 WS12010 WS 12012
POMARANCZOWY 10T 10000 8000 20000 14000 10000 POMARANCZOWY 15T ‘ © © © © © © ©
WS 150 03 WS 150 04 WS 150 05 WS 150 06 WS 150 08 WS 15010 WS 15012
POMARANCZOWY 27T 12000 9600 24000 16800 12000 POMARANCZOWY 20T A I A I I I
WS 200 03 WS 200 04 WS 200 05 WS 200 06 WS 200 08 WS 20010 WS 20012
POMARANCZOWY 5T 15000 12000 30000 21000 15000 Zawiesia 0,5T wystepuja w 2 szerokosciach tasmy i kolorach. Nietypowe dtugosci dostepne na indywidualne zamdwienie.
POMARANCZOWY 20T 20000 16000 40000 28000 20000

L - DEUGOSC CALKOWITA
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POSIADAMY

WLASNE
LABORATORIUM
WYTRZYMALOSCIOWE

PODSTAWOWE
ZALETY ZAWIESI
RUROWYCH
KOLOWYCH

EN 1492-1

7." WSPOLCZYNNIK
o I BEZPIECZENSTWA

Zawiesia rurowe kotowe

duza zdolno$¢ tadunkowa

niska waga wtasna

wygodne przechowywanie

odporno$¢ na dziatanie wiekszosci kwasow nieorganicznych
szeroki zakres temperatur uzytkowania (-40°C do +100°C)
podnoszenie tadunkéw wrazliwych na uszkodzenia

Dla identyfikacji zdolnosci
tadunkowej zawiesi sg one
produkowane w okreslonych
kolorach zgodnie z normg
EN 1492-2.

O0S£ONA RUROWA
WYKONANA Z POLIESTRU

STANDARDOWO
DOSTEPNE
ZAWIESIA

0D 0,5T DO 10T

NA SPECJALNE
ZAMOWIENIE
WYKONUJEMY
NIESTANDARDOWE
ZAWIESIA

12T, 15T, 20T, 30T, 40T

0SLONA
" RUROWA

| WEOKIENNICZA

[lo$¢ czarnych linii i kolor
zawiesia sg oznaczeniem
dopuszczalnego obcigzenia
roboczego (DOR) od 1T do 10T

\ RDZEN

" ZAWIESIA Z PRZEDZY
| POLIESTROWEJ 0 DUZEJ
WYTRZYMALOSCI

Y

PRODUKT POSIADA
CERTYFIKAT DGUV I GS.
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA
BGHM NIEMCY.

OA 1651067

131



Dane techniczne Zawiesia rurowe kotowe

TABELA DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN ROBOCZYCH DOR WARIANTY STANDARDOWE
EN 1490 <P as? 1< p< 50° L - DEUGOSC CALKOWITA
— DOR | 0,5m m 2m 3m 4m 5m 6m 8 m 10m 12m
o WSPOECZYNNIK
70 BEZPIECZENSTWA FIOLETOWY 17 © © © © (@) © © © © ©
DOR WLL 0,8 WLL 2 WLL 1.4 WLL TWLL
ZlELONY 2 T ESS?BD Esg 01 ESgOZ ESE:DOOS ESSZ/)DUA Esg% ESgOG ESEZDUOE& Esgm ESE?OWZ
FIOLETOWY 17 1000 800 2000 1400 1000 ., © © © © © @ © © © ©
ZOtTY 3 T ES 03050 ES 03001 ES 030 02 ES 030 03 ES 030 04 ES 030 05 ES 030 06 ES 030 08 ES 03010 ES 03012
ZIELONY 2T 2000 1600 4000 2800 2000 I SZARY it © © © © © © © © © ©
‘ ES 040 50 ES 04001 ES 040 02 ES 040 03 ES 040 04 ES 040 05 ES 040 06 ES 040 08 ES 04010 ES 04012
204TY 3T 3000 2400 6000 4200 3000 © © © © © @) © © © ©
CZERWONY 5T ‘
ES 050 50 ES 05001 ES 050 02 ES 050 03 ES 050 04 ES 050 05 ES 050 06 ES 050 08 ES 05010 ES 050 12
SZARY 47 4000 3200 8000 5600 4000 © © © © © © © © ©
BRAZOWY 6 T ‘ ES 060 01 ES 060 02 ES 060 03 ES 060 04 ES 060 05 ES 060 06 ES 060 08 ES 060 10 ES 060 12
CZERWONY 5T 5000 4000 10000 7000 5000 o © © o o o o o o
NlEBIESKl 8 T ES 08001 ES 080 02 ES 080 03 ES 080 04 ES 080 05 ES 080 06 ES 080 08 ES 08010 ES 08012
BRAZOWY 6T 6000 4800 12000 8400 6000
POMARANCZOWY 10T © © © © © © © © ©
ES 10001 ES 100 02 ES 100 03 ES 100 04 ES 100 05 ES 100 06 ES 100 08 ES 10010 ES 10012
NIEBIESKI 8T 8000 6400 16000 11200 8000
POMARANCZOWY 12 T [S%DZ [S%W [Sfo@ [SWZ@DOr [8208 [S%DB [8210 [5(1212
POMARANCZOWY 10T 10000 8000 20000 14000 10000
POMARANCZOWY BT © © © © © © © ©
, ES 150 02 ES 150 03 ES 150 04 ES 150 05 ES 150 06 ES 150 08 ES15010 ES 15012
POMARANCZOWY 127 12000 9600 24000 16800 12000
POMARANCZOWY 20 T FSiU? Fsgw FSgDA Fsg% FSgOB FSgOS FS%WD FS7@OOW
POMARANCZOWY 5T 15000 12000 30000 21000 15000
POMARANCZOWY 30T © © © © © © © ©
POMARANCZOWY 20 T 20000 16000 40000 28000 20000 ES 300 02 ES 300 03 ES 300 04 ES 300 05 ES 300 06 ES 300 08 ES 30010 ES 30012
PUMARANCZOWY 40 T ESS?UOZ ESS?UUS ES%UA Esfi% ESgUB ESgUB ES%WU ESAG?OWZ
POMARANCZOWY 30T 30000 24000 60000 42000 30000 : . ) ) L
Nietypowe dtugosci dostepne na indywidualne zamowienie.
POMARANCZOWY 40T 40000 32000 80000 56000 40000 Rdzen zawiesia

z przedzy poliestrowej
/ o0 duzej wytrzymatosci

L - DEUGOSC CALKOWITA

A
A 4
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Zawiesia pasowe jednowarstwowe

PODSTAWOWE . dyia zdolno$¢ tadunkowa
« niskawagawtasna
ZALETY ZAWIESI ©wygodneproechowywanie
« odpornosc na dziatanie wigkszosci kwasow nieorganicznyc
PASOWYCH «  szerokizakres temperatur uzytkowania(-40°C do +100°C)
JEDNOWARSTWOWYCH «  podnoszenie tadunkow wrazliwych na uszkodzenia
EN 1492-1 R
0S¢ czarnych linii i kolor
zawiesia sg 0znaczeniem
7 .1 WSPOLCZYNNIK dopuszczalnego obcigzenia
. roboczego (DOR)
o N BEZPIECZENSTWA od 1T do 10T
Dla identyfikacji zdolno$ci tadunkowej
zawiesi sg one produkowane w okreslonych
kolorach zgodnie znormg EN 1492-1.
TASMA WYKONANA
Z POLIESTRU
PRODUKT POSIADA
CERTYFIKAT
DGUV 1 GS.
JEDNOSTKA
NOTYFIKOWANA
POSIADAMY BGHM NIEMCY.
WLASNE
LABORATORIUM s
WYTRZYMALOSCIOWE G
gepriifte
Sicherheit
STANDARDOWO
DOSTEPNE
ZAWIESIA
0D1T DO ST
NA SPECJALNE
ZAMOWIENIE
WYKONUJEMY
NIESTANDARDOWE
ZAWIESIA
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Dane techniczne Zawiesia pasowe jednowarstwowe

TABELA DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN ROBOCZYCH DOR

0°<B< 45° 45°<B< g0°
W\ B>

DOR DOR 0,8 DOR 2 DOR 1.4 DOR 1DOR
FIOLETOWY T 1000 800 2000 1400 1000 POSIADAMY WEASNE
LABORATORIUM
ZIELONY 2T 2000 1600 4000 2800 2000 WYTRZYMALOSCIOWE
20kTY 3T 3000 2400 6000 4200 3000
SZARY 4T 4000 3200 8000 5600 4000
CZERWONY 5T 5000 4000 10000 7000 5000

WARIANTY STANDARDOWE

L - DEUGOSC CALKOWITA

WLL 05m m 2m 3m 4m 5m 6 m 8m 10m 12m

FIOLETOWY 1T © © © © © © © © © ©

SW 010 50 SW 010 01 SW 010 02 SW 01003 SW 010 04 SW 010 05 SW 010 06 SW 010 08 SW01010 SW 01012

ZIELONY 27
SW 02001 SW 02002 SW 020 03 SW 020 04 SW 020 05 SW 020 06 SW 02008 SW 02010 SW 02012

Z0kTY 3T
SW 03002 SW 03003 SW 030 04 SW 030 05 SW 03006 SW 03008 SW 03010 SW 03012

SZARY 47

SW 040 02 SW 040 03 SW 040 04 SW 040 05 SW 040 06 SW 04008 SW 04010 SW 04012

© © © © © © © ©

SW 050 02 SW 050 03 SW 050 04 SW 050 05 SW 050 06 SW 050 08 SW 05010 SW 05012

CZERWONY 5T

Nietypowe dtugosci dostepne na indywidualne zamowienie.

L - DrUGOSC CAXKOWITA

A
\ 4
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Zawiesia jednowarstwowe o obwodzie zamknietym

Ew TABELA DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN ROBOCZYCH DOR

JEDNOWARSTWOWE « duzazdolnosc¢ tadunkowa EN 1492 B
ZAWIESIE PASOWE e y 5 EEREE & M] AN

wygodne przechowywanie

O O BWO DZ | E odpornos$c na dziatanie wiekszosci kwasow nieorganicznych

szeroki zakres temperatur uzytkowania

ZAM KN | ETYM (-40°C do +100°C) DOR WLL 0,8 WLL 2 WLL 1.4 WLL TWLL
«  podnoszenie {adunkéw wrazliwych
(pasowe kotowe) na uszkodzenia CZARNY 057 500 400 1000 700 500
EN 1492-1 FIOLETOWY 7 1000 800 2000 1400 1000
ZIELONY 27 2000 1600 4000 2800 2000
7.1 WSPOLCZYNNIK Z0kTY 3T 3000 2400 6000 4200 3000
o § BEZPIECZENSTWA < SZARY 4T 4000 3200 8000 5600 4000
[lo$¢ czarnych linii i kolor
Dla identyfikacji zdolnosci zawiesia sg 0znaczeniem CZERWONY 5T 5000 4000 10000 7000 5000
< S d | bciazeni
:)argggtgvxzjnzea\:/vvf;rleséa}é):yech opuszeza Poel?oocge;?(zggs BRAZOWY 6T 6000 4800 12000 8400 6000
Iéclillt)]r[?gg_z]godnieznorma 0d 1T do 10T NIEBIESKI 8T 8000 6400 16000 11200 8000
I POMARANCZOWY 10T 10000 8000 20000 14000 10000
Y A
WARIANTY STANDARDOWE
L - DEUGOSC CALKOWITA
STANDARDOWO DOR 05m Tm 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m
DOSTEPNE © © © ©
ZAWI EESIA CZARNY 0’5 T EW 005 01 EW 005 01 EW 005 02 EW 005 03 EW 005 04 EW 005 05 EW 005 06 EW 005 08 EW 00510 EW 00512
0 D 0’ 5T D 0 10T ﬁ FIOLETOWY 1 T EW%J 01 EW% 02 EW% 03 EW% 04 EW% 05 EW% 06 EW% 08 EW% 10 EW?O 12
yAAMscpﬁfEJNAIIEN E % ZIELONY 2 T EWE/ZDU 01 EW%U 02 EW%J 03 EWU@ZU 04 EWgJ 05 EW%} 06 EWE?U 08 EWO@ZU 10 EWU@ZO 12
<T
WY KO N UJ E M Y § ZOtTY 3 T Ewg] 02 Ewg 03 Ewg 04 EW%D 05 EWD@SD 06 EW%} 08 EWO@SO 10 EWO@SO 12
NIESTANDARDOWE e
© © © © © © © ©
ZAWI ESIA 12T, 16T, 20T g SZARY 4 T EW 040 02 EW 040 03 EW 040 04 EW 040 05 EW 040 06 EW 040 08 EW 04010 EW 04012
CZERWONY 5T © © © © © © © ©
Produkt posiada EW 050 02 EW 050 03 EW 050 04 EW 050 05 EW 050 06 EW 050 08 EW 05010 EW 05012
: : © © © © © © © ©
je;tyf“;?(t DGl:vf!kGS. BGHM BRAZOWY 6 T EW 060 02 EW 060 03 EW 060 04 EW 060 05 EW 060 06 EW 060 08 EW 060 10 EW 060 12
eanostka notyrikowana
. © © © © © © © ©
My' NlEBIESKl 8 T EW 080 02 EW 080 03 EW 080 04 EW 080 05 EW 080 06 EW 080 08 EW 08010 EW 08012
OA 1651067 | @ @ @ @ @ @ @
s POMARANCZOWY 10 T EW 100 02 EW 100 03 EW 100 04 EW 100 05 EW 100 06 EW 100 08 EW 10010 EW 10012
Ggeprﬁfte Y
Sicherheit,
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Zawiesia kotowe z rdzeniem stalowym

TABELA DOPUSZCZALNYCH OBCIAZEN ROBOCZYCH DOR

M S GLOWNE ZASTOSOWANIE: FeB<ie | B o’

Wyprodukowano zgodnie znorma

ZAW'ES'A KO'I:OWE +  Przemyst rozrywkowy, idealne do niewidocznego ENTA92-2TENT3414-2 [3\ @
dwi el , L .
/ RDZENIEM . hpliacls wymagejace zawiesio awichszone] 5. Vsrtecnm @

L . ot o I BEZPIECZENSTWA
STALOWYM wytrzym.a’ro.sm temperaturowej i odpornosci DOR WLL 08 WLL WL LAWLL WL
na przeciecie.

(wezowe)
i CZARNY 17 1000 800 2000 1400 1000
tATWE W UZYCIU:
WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z NORMA
CZARNY 2T 2000 1600 4000 2800 2000
EN 1492-2 1 EN 13414-2 «  Nie wymagajg olinowania zapasoweqgo.
Specjalne okienko inspekcyjne utatwia kontrole stanu
. liny stalowej. CZARNY 3T 3000 2400 6000 4200 3000
° WSPOtCZYNNIK +  Wyjatkowa migkkosc i gietkos¢ umozliwia tatwy montaz
5.1 BEZPIECZENSTWA CZARNY 4T 4000 3200 8000 5600 4000
BEZPIECZENSTWO:
Duzy zakres pracy w wysokich i niskich temperaturach. WARIANTY STANDARDOWE
Zwiekszona odpornos¢ na wysokie temperatury
ina pr;ecigcie w pc_Jrc')wnaniu ze standardowymi L - DEUGOSC CAXKOWITA
zawiesiami z rdzeniem tekstylnym.
Bardziej migkkie, elastyczne i 1zejsze od standardowych zawiesi
stalowych, fancuchowych. DOR 05m 1.0m 15m 20m 30m 40m 50m 6m
«  Wspotczynnik bezpieczenstwa b:1.
. © © © © © © © ©
WAZ CZARNY 17
POAW‘IZOKI MS 010 05 MS 01010 MS 01015 MS 010 20 MS 010 30 MS 010 40 MS 010 50 MS 010 60
STANDARDOWO DOSTEPNE
HRONNE © © © © © © © ©
OC 0 J ZAWIESIA’ OD 1T DO AT CZARNY 2 T MS 020 0t MS 02010 MS 020 1& MS 020 20 MS 020 3( MS 020 4C MS 020 50 MS 020 60
W DLUGOSCIACH 0D 0,5M D0 6,0 M o @ : @ : @ ' @ @ @ @
CZARNY 3T
MS 03010 MS 03015 MS 030 20 MS 030 30 MS 030 40 MS 030 50 MS 030 60
ETYKIETA © © © © © © ©
CZARNY 4T
IDENTYFIKACYJNA MS 04010 MS 04015 MS 040 20 MS 040 30 MS 040 40 MS 040 50 MS 040 60

\

Nietypowe dtugosci dostepne na indywidualne zamoéwienie.

Rdzen zawiesia
z liny stalowe;j

OKIENKO INSPEKCYJNE
DO KONTROLI LIN STALOWYCH

>

L - DEUGOSC CALKOWITA

CERTYFIKATY I ATESTY:

Spetnia rygorystyczne wymogi
niemieckich branzowych przepiséw BGV-C1
dla zastosowan estradowych.

OA 1651069

Produkt posiada certyfikat . . i
DGUV - jednostka notyfikowana s'ﬁgg{gg"sgfilt’;““
BGHM Niemcy.
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Zawiesia pasowe jednorazowe -

EN 1492-1 | | 1 |

7.1 |Ub 5.1 WSPOLCZYNNIK
o o I BezpiECZENSTWA

ZAWIESIA
PASOWE
JEDNORAZOWE

«  SPEENIAJA PRZEPISY ZHARMONIZOWANEJ NORMY EN 1492-1

«  WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA 7:1LUB 5:1

. MOZLIWE STOSOWANIE JAKO INTEGRALNEJ CZESCI L ADUNKU

ROZMIAR | DLUGOSC DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB KLIENTA

-  MATERIAL:100% PES

«  KOLOR PRODUKTU: BIALY

Zawiesia jednorazowe

dostepne na zamdwienie
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I
ZAWIESIA
0 PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI

NA DZIALANIE
PXOMIENIA

!..

e  MATERIAL:100% ARAMID

- PODWYZSZONA ODPORNOSC NA DZIALANIE PLOMIENIA
«  PRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMA EN 1492-1

«  WSPOLCZYNNIK BEZPIECZENSTWA 7:1 LUB 5:1

«  WIELKOSC | DLUGOSC ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM

) podwyzszonej odpornosci na dziatanie ptomienia

Zawiesia jednorazowe
dostepne na zamowienie
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ZAWIESIE

REKAW OCHRONNY

REKAWY
OCHRONNE

/AWIESI

« ochrona przed przetarciami
i zabrudzeniem

« ochrona przed przedwczesnym
zuzyciem zawiesia

« dodatkowa ochrona delikatnych
powierzchni tadunku

W « wyprodukowane z wytrzymatych
poliestrowych tasm zawiesiowych

Dtugosé: 50 cm

Materiat: poliester

146

CS 010 CS 020

dla zawiesi dla zawiesi
WS 1T WS 2T
SWIT

CS 030

dla zawiesi
WS 3T

Rekawy ochronne zawiesi

CS 040 CS 050
dla zawiesi dla zawiesi
WS 4T WS HT

SW 2T

wd 0g

CS 060
dla zawiesi
WS 6T
SW 3T

CS 080
dla zawiesi
WS 8T
SW 4T

CS 100
dla zawiesi
WS 10T
SW5T

w 0§
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Uniwersalne rekawy ochronne zawiesi

CZ 010 CZ 020 CZ 030 CZ 040 CZ 050
dla zawiesi dla zawiesi 2T dla zawiesi 3T dla zawiesi 4T dla zawiesi 5T
05TilT

.

'“*_7
(
{
!
!
{
|
|

|
!_

wo g

REKAW OCHRONNY

UNIWERSALNE

R E KAW Y CZ 060 CZ 080 CZ100
dla zawiesi 6T dla zawiesi 8T dla zawiesi
0d 10T do 40T

OCHRONNE

> ‘

[AWIES

ochrona przed przetarciami
i zabrudzeniem

ochrona przed przedwczesnym
zuzyciem zawiesia

wd Qg

dodatkowa ochrona delikatnych
powierzchni tadunku

wyprodukowane z wytrzymatych
poliestrowych tasm zawiesiowych

Dtugos¢: 50 cm

Materiaty: poliester
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Zawiesia siatkowe -

PODSTAWOWE ZALETY 7.1 vsroeczn
ZAWIESI SIATKOWYCH o§ BEZPIECZENSTWA

duza zdolno$¢ tadunkowa
niska waga wtasna
« wygodne przechowywanie
odpornos$¢ na dziatanie wigkszosci kwasow nieorganicznych
- szerokizakres temperatur uzytkowania (-40°C do +100°C)
podnoszenie tadunkow wrazliwych na uszkodzenia

do tadunkéw o duzych gabarytach i delikatnej konstrukcji

DOR = 1500 daN

| X [ X |

1 X

foved

L

Pl

NS

POLIESTROWE
/AWIESIA
SIATKOWE OSTATNIA PETLA PUSIADA
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TASMY DO

/ABE/ZPIECZENIA
r ADUNKU

TASMY S£UZA DO ZAMOCOWANIA £ADUNKU
W CELU JEGO ZABEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.

ROLA TASM JEST PRZECIWDZIALANIE SI£OM DZIALAJACYM
NA £ ADUNEK W CZASIE JEGO PRZEMIESZCZANIA. 0 DOBORZE
TASMY DECYDUJE ZAROWNO RODZAJ, JAK | SItY NISZCZACE,
KTORYM TASMA MA PRZECIWDZIALAC.

—7
i

LIFTERA - 100% -

——
MADE IN POLAND
™ —

AX 500
NAPINACZ DUZY

Napinacze i tasmy

EN 12195-2
NR KAT.: DLUGOSC
Zdolno$¢ mocowania: LC 2500 daN AX 500 04 40m
Szerokos¢ tasmy: 50 mm AX'500 06 6.0m
Materiat: poliester AX 50008 8,0m
. . . AX'50010 10.0m
Sposob uzytkowania: s+u;yc\i/vy}acz_n|e dol mocowania,
anie do zawieszania AX 500 12 12.0m

AX 501 ERGO
NAPINACZ DUZY - TIE DOWN
EN 12195-2

Zdolno$¢ mocowania: LC 2500 daN
Szerokos¢ tasmy: 50 mm
Materiat: poliester

stuzy wytacznie do mocowania,

Sposob uzytkowania: ; . .
anie do zawieszania

NR KAT.: DEUGOSC
AX 50104 4,0m
AX 50106 6,0m
AX 50108 8,0m
AX 50110 100m
AX 50112 120m
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Napinacze i tasmy

AX 250
NAPINACZ MALY

AX 502
NAPINACZ DUZY

EN 12195-2 EN 12195-2
NR KAT.: DLUGOSC
AX 250 04 4,0m
Zdolnos¢ mocowania: LC 200 daN
AX 250 06 6,0m
Szerokosc tasmy: 25mm
AX 25008 8,0m
Materiat: poliester
AX 25010 10,0 m
Sposob uzvtkowania: stuzy wytacznie do mocowania,
AX 25012 12,0m P y " aniedo zawieszania
NR KAT.: DLUGOSC
AX 502 04 40m
Zdolno$¢ mocowania: LC 2500 daN 50206 60
0m
Szerokosé tasmy: 50 mm
J AX'502 08 8,0m AX 251

Materiat: poliester AX50210 10,0m NAPINACZ MALY

Sposob uzytkowania: stuzy wytgcznie do mocowania,

a nie do zawieszania AX 50212 12,0m
EN 12195-2
INNE TYPY 50 MM DO MOCOWANIA £t ADUNKU TASMY DOSTEPNE NA ZYCZENIE. .

NR KAT.: DrUGOSC
AX 25104 40m
AX 25108 6,0 m Zdolno$¢ mocowania:  LC 600 daN
AX 25108 80m Szerokos¢ tasmy: 25mm

. Materiat: poliester

[ Lo DN e AX 25110 10,0m

Y WY T Y Y o . stuzy wytacznie do mocowania,
AX 25112 12,0m Sposob uzytkowania: oo zawieszania

ke, pustert it M, Mgty Py
N e W W W 1 0
s b Ay R aTer S
ey AU o bl i W
i, putviner iy vk iviien, Pubiie
on 48 g WA A S W

A Dt S ST b Ty

AX 252
NAPINACZ MALY

P el el i W 'I
D e
W WA e o W

irarus bararup Pvrver bebvie iies Fenny

A W v W i e i |

B S e
ol WA Wi I
R L R L
PN W I NN Wy

preest burgber byryvnt Vibeys et bwre

Zdolnosé mocowania:  LC 600 daN o o om o o 2m
Szerokosé tasmy: 25 mm BIALY AX 252 04 AX 252 06 AX 252 08 AX 25210 AX 25212
Materiat: poliester CZARNY AX 252 04 AX 252 06 AX 252 08 AX 25210 AX 25212
Sposob uzytkowania: stuzy wytacznie do mocowania, nie do zawieszania 20470 - ZIELONY AX 25204 AX 25206 AX 25208 AX 25210 AX 25212
POMARANCZOWY AX 252 04 AX 252 06 AX 252 08 AX 25210 AX 25212
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UCHWYT DO RUR

DOR: 1500-3500 kg

UCHWYTY DO RUR SERII TRZ 010 MOGA BYS STOSOWANE DO PODNOSZENIA 1 POZIOMEGO
TRANSPORTU RUR | PROFILI RUROWYCH. UCHWYTY TRZ 010 MOGA BYC UZYWANE TYLKO
W PARACH. UCHWYTY WYKONANE SA Z LAKIEROWANEGO STOPU ALUMINIUM.

156

Uchwyt do rur

Y

NR KAT.: WLL A B C D E B WAGA
dla pary (mm) | (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (kg)
(kg)
TRZ010-005 500 32 72 94 18 16 10 0,13
TRZ010-010 1000 39 85 n9 23 19 20 0,39
TRZ010-020 2000 57 N4 157 30 24 20 0,67
-5
%
o~
£ £A2
e
4 B2 3
e P %’ £ 2 a%
Y Al £2% 3
-3 ‘% : ¢ ;’%& ‘a’ %% ’b &%'_‘%%%
W¥ \ 355%,
oz % ":Q‘ %‘3 = l"é\k
2%, EY % P S
B2 ) > % A}
= L : % o
(-’2‘ c%. ?‘52@
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RECZNE

WYCIAGNIKI
t ANCUCHOWE

Hak wykonany ze stali
chromowo-molibdenowe;j.

Zapadka zabezpieczajaca
wykonana z kutej stali.

Wygodna gumowa raczka.

Ramie wykonane
z kutej stali.

Wysoka wytrzymato$¢
tancucha, wykonanego
ze stali ocynkowanej
(DIN 5684 - kI.8)

WARUNKI UZYTKOWANIA:

- PRACA W ZAKRESIE TEMPERATUR
0D -40°C DO 60°C,

- PRACA W WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ POWIETRZA 100%,

« NIE WOLNO STOSOWAC W ; Vi . ®
PROIEK
= it ﬂ“

s
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SIEDZIBA FIRMY

PROTEKT Grzegorz taszkiewicz Spotka z 0.0.

ul. Starorudzka 9, 93-403 £0dz
KRS: 0001009727

REGON: 524047958

NIP: 7292747932

tel. +48 42 29 29 500
info@protekt.com.pl

tel. +48 42 680-20-83
fax +48 42 680-20-93

Wspotrzedne GPS:
51.7128036
19.4332620

MAGAZYN

ul. Gombrowicza 6
93-405 odz
Polska

PROIEK] 0CHRONA PRZED UPADK

DZIAL HANDLOWY

handlowy@protekt.com.pl

Urszula Biatka
tel. +48 42 29 29 502
ula@protekt.com.pl

Joanna Pietrzak-tezak
tel. +48 42 29 29 505
joanna@protekt.com.pl

Katarzyna Kade
tel. +48 42 29 29 509
katarzynakade@protekt.com.pl

Matgorzata Struzik
tel.: +48 42 29 29 539
malgorzata@protekt.com.pl

Kinga Kruszynska
tel.: +48 42 2929576
kinga.kruszynska@protekt.co



