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dostepne dwa modele:
elektroizolacyjny ATRA 10
wentylowany ATRA 10V
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Made
in Poland

q3

dedykowany
do prac
na wysokosci

PROIEKI

OBROTOWA lub STALA
ergonomiczna wiezba

WWW.PROTEKT.PL

Regulacja wiezby

KONSTRUKCJA CHRONIONA PATENTEM
Mechanizm regulacji obwodu wiezby (od wewnetrz-
nej strony gtowy) posiada miekka, elastyczng oraz
zintegrowang konstrucje, ktéra zapewnia komforto-
we I higieniczne uzytkowanie.

Ptynna regulacja
obwodu wiezby pokrettem.
Zakres regulacji 51-63 mm.



PRZEMYSLOWY HELM OCH RONNY @ v Odpornosé ) 4 v LD-Odksztatcenie @ v Testowany w bardzo

na uderzenie boczne niskiej temperaturze (-30°C)

Hetm zostat zaprojektowany w celu ochrony gtowy uzytkownika przed spadajgcymi przedmiotami. Hetm wyposazony jest w uniwersalne
gniazda 30 mm pozwalajace na montaz dodatkowego wyposazenia takiego jak ochronniki stuchu czy ostony twarzy. Przewyzsza wymagania
normy EN 397: moze by¢ stosowany w zakresie temperatur -30°C / +50°C i jest odporny na zgniatanie boczne (LD).

W sktad kazdego hetmu wchodzi:

«  skorupa hetmu

« pasek podbrédkowy (mocowany do skorupy hetmu w 4 punktach)
«  paski no$ne wiezby (mocowane do skorupy hetmu w 6 punktach)
«  pas wiezby z wygodnym mechanizmem regulacji realizowanym za pomocg pokretta

< wymienny, welurowy potnik.
IH 100 IH 200 Zastosowanie: prace na wysokosci / budownictwo / przemyst / lesnictwo

wiezba obrotowa wiezba stata

wentylowany ATRA 10V

EN 397:2012+A1:2012

v wentylowany

W wykonanej z ABS-u skorupie hetmu ATRA 10V jest 10 otworéw wentylacyjnych
zapewniajgcych komfort pracy nawet w upalne dni.

wentylowany ATRA 10V

EN 397:2012+A1:2012 @
ﬁ EN 50365: 2002 Electrical insulation

v dedykowany do prac przy instalacjach niskiego napiecia
do 1000V AC |ub 1500V DC

v niewentylowany

ATRAT0 jest hetmem spetniajacym najwyzsze normy w zakresie elektroizolacyj-
nosci. Chroni przed przypadkowym, krétkotrwatym kontaktem z przewodnikiem
pradu o wartosci 440V AC (zgodnie z wymaganiami opcjonalnymi normy EN 397)
oraz moze byé stosowany jako hetm elektroizolacyjny przy instalacjach niskiego
napiecia - zapewnia ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym o wartosci
do 1000V AC lub 1500V DC (zgodnie z wymaganiami normy EN 50365:2002).

g elektroizolacyjny ATRA 10

- elektroizolacyjny ATRA 10

PROIEKI
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IH100 YYY 777  elektroizolacyjny
ATRA10

IH XXX YYY 001 biaty

[H XXX YYY 003 czerwony

[H XXX YYY 006 pomaranczowy

". I

[HXXX'YYY 009 czarny

6

77777777777

TWORZENIE NUMERU REFERENCYJNEGO

IH101YYY ZZZ  wentylowany IH XXX 100 ZZZ z wiezba obrotowa

ATRA 10V

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[H XXX 200 777 z wiezba statq

IH XXX YYY 002 zotty

I

p

[H XXX YYY 004 niebieski IH XXX YYY 005 Hi-Vis z6tto-zielony

IH XXX YYY 007 zielony [H XXX YYY 008 rozowy

Przyktadowe kolory
niestandardowe dostepne
na zaméwienie.Prosimy

o kontakt z dziatem
handlowym.

[HXXXYYY 010 szary

PROIEKI

Przyktad numeru referencyjnego do zamowienia ATRA 10

IH 100 100 003 IH 100 200 001
elektroizolacyjny wiezba obrotowa czerwony elektroizolacyjny wiezba stata biaty
100 100 003 100 200 001

»

\_g_/

Przyktad numeru referencyjnego do zamowienia ATRA 10V

IH 101 100 004 IH 101 200 005

wiezba stata Hi-Vis z6tto-zielony

200 005

wentylowany wiezba obrotowa niebieski wentylowany

101 100 004 107
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Akcesoria do hetmaow ATRA 101 ATRA 10V

NR. KAT.: IHS 100
OStONA TWARZY

NR. KAT.: IHS 300
DRZEWIARSKA OSLONA TWARZY

NR. KAT.: AX 009A

WOREK TRANSPORTOWY

NR. KAT.: IHA 205 NR. KAT.: IHA 202
OStONA PRZECIWSEONECZNA OCIEPLACZ

NR. KAT: IHA 310
WIZYTOWNIK

PROIEKI

Ochraniacze stuchu do hetmow ATRA 10 1 ATRA 10V

ROZtACZALNE TRUDNO ROZtACZALNE
do czestego odpinania do stafego zastosowania
od hetmu z hetmem

¢
>

-{®

KONSTRUKCJA

METALOWA

CE EN352-3, SNR:25,9 dB NR. KAT.: NR. KAT.: NR. KAT.: NR. KAT.:
ANSI S3.19,NRR: 22 dB IHA 110 01 IHA 110 02 IHA 111 01 IHA 111 02
KONSTRUKCJA

PLASTIKOWA

ELEKTROIZOLACYJNA

CE EN352-3, SNR: 23 dB NR. KAT.: NR. KAT.: NR. KAT.: NR. KAT.:
ANSI S3.19,NRR: 30 dB IHA 120 01 IHA 120 02 IHA 121 01 IHA 121 02
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Naklejki odblaskowe do hetméw ATRA 101 ATRA 10V Czesci zamienne do hetmoéw ATRA 101 ATRA 10V

Wzor heksagonalny (plaster miodu)

\ Aﬁ‘
KOLOR SZARY KOLOR ZOLTY KOLOR CZERWONY
NR. KAT: IH 000 000 101 NR. KAT.: IH 000 000 102 NR. KAT.: IH 000 000 103
NR. KAT.: IH 000 100 000 NR. KAT:: IH 000 200 000
WIEZBA OBROTOWA WIEZBA STALA

. ol
KOLOR POMARANCZOWY KOLOR NIEBIESKI KOLOR ZIELONY
NR. KAT: IH 000 000 104 NR. KAT: IH 000 000 105 NR. KAT: IH 000 000 106

Wzor pryzmatyczny (tréjkatny)

NR. KAT.: IH 000 100 020 NR. KAT.: IH 000 001 000
PASKI NOSNE REGULOWANY, 4-PUNKTOWY PASEK PODBRODKOWY

KOLOR SZARY KOLOR ZOLTY

NR. KAT.: IH 000 000 121 NR. KAT IH 000 000 122 NR. KAT.: IH 000 100 080

WELUROWY POTNIK

10 PROIEKI 11
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ATRA 2

EN 397:2012+A1:2012

zakres regulacji
obwodu: 51-63 cm

Lekki i trwaty - konstrukcja z tworzywa ABS; waga 550 gr
Odpornosé na odksztatcenie boczne

Odpornos¢ na rozpryski stopionego metalu

Testowane przy bardzo niskim poziomie temperatura (-30°C)

biaty 70tty
12

pomaranczowy zotty HV — granatowy

Przemystowy hetm ochronny
Z wizjerem wewnetrznym

EN 166

1 klasa optyczna
odpornosé na uderzenie
odfamkéw ze Srednig predkoscig 120 m/s

nastawny

4-punikiowy pasex
podbrodkowy

czarny

ﬁ EN 50365: 2002
Przeznaczony do pracy @
w instalacjach niskiego napiecia

do 1000 V AC [ub 1500 V DC

PROIEKI

Przemystowy hetm ochronny
Z wizjerem wewnetrznym
| zewnetrzng ostone twarzy

ATRA 20

EN 397:2012+A1:2012

nastawny
4-punktowy pasek
podbrédkowy

zakres regulacji
obwodu: 51-63 cm

EN 166
EN 170
GS-ET-29:2019-06

1 klasa optyczna

odpornosé na wysoka energie uderzenie 190 m/s (A)
odporno$¢ na tuk elektryczny

ochrona przed promieniowaniem UV

ochrona przed odpryskami chemicznymi

/ stopionymi metalami / gorgcymi

Clafa state

Lekki i trwaty - konstrukcja z tworzywa ABS; waga 720 gr
Odpornosé na odksztatcenie boczne

Odpornosé na rozpryski stopionego metalu

Testowane przy bardzo niskim poziomie temperatura (-30°C)

% EN 50365: 2002

Przeznaczony do pracy
w instalacjach niskiego napiecia
biaty 26ty do 1000 V AC lub 1500 V DC

pomarariczowy zotty HV  granatowy czarny

13
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Naklejki odblaskowe do hetméw ATRA 20 | ATRA 20S Poréwnanie najwazniejszych parametrow hetmow
ATRA 201 ATRA 20S

Kolor zloty Kolor srebrny

ATRA10 | ATRAT0V | ATRA10 ATRA20 | ATRA20S
+ ATRA S10

R AL Akl

Pasek podbrédkowy w zestawie v v v v v
Otwory wentylacyjne v
@ o |Bardzo niskatemperatura (-20/-30°C) -30°C -30°C -30°C -30°C -30°C
'S =
% é Elektroizolacyjno$é (440V) v v v v
g '§ Odksztatcenia boczne (LD) v v v v v
=T .
Odpryski stopionego metalu (MM) v v

s £ | Wizjer wewnetrzy, chowany pod skorupa v v
gfg‘r Klasa optyczna (I, Il lub IIT) I I |
=2 | Wizjer produkowany metoda wtrysku v v
Filtry chronigce przed nadfioletem v
Uderzenie o niskiej energii F (45 m/s) v v v
Uderzenie o $redniej energii B (120 m/s) v v v
Uderzenie o wysokiej energii A (190 m/s) v
Ochrona przed stopionymi metalami v v
i gorgcymi ciatami statymi
Ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy v v
Ochrona przed tukiem powstajacym przy v
zwarciu elektrycznym
, . Ochrona boczna v v v
Waor pryzmantyczny (rgjkatny) | esemasage [ [ ] ] [ ]
Ochrona przed tukiem elektrycznym klasa 1
LNV INV NNV N NN
SRERRRERRRIRER
4> b 4, O, O, P ()
SKISKEKISKEKIKE
DRPR PR PRIPRDPRDK
L. . . . . . Q).

14 PROIEKI 15
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A I RA Przemystowy hetm ochronny
40v Z wizjerem zewnetrznym
EN 397:2012+A1:2012

Dedykowany pracom na

wysokosci/dla arborystow

|— wiezba obrotowa

Nr kat. IH407 - 100 - XXX — kolor

200
- wiezba stata
otwory
wentylacyjne uchwyt
na latarke
. 4 uniwersalny
@ v 0dpornosc¢ otwor 30 mm
na uderzenie

/

\‘cs v MM-Odpornos¢
@ na odpryski stopionego
metalu

v/ Testowany
w bardzo niskiej
temperaturze (-30°C)

v Lekka i wytrzymata

konstrukcja z tworzywa zakres regulacji
ABS’ waga 520 g obwodu WIQZby
bez wizjera 430 g 51-63 cm
Dostepne kolory regulowany,
4-punktowy
\ 4 pasek
Lce88c08e o
ARA ay A
biaty 76tty  czerwony niebieski  zotty HV pomarafczowy czarny  zielony HV
001 002 003 004 005 006 009 0710

16 PROIEKI

wiezba obrotowa

- - - J— t
ATRA 40V + sS40 ostona podstawowa Nr kat. I401 XXX S:jor upostons
m I— wiezba stata

v 1 klasa optyczna,

v ochrona przed materiatami niebezpiecznymi,
takimi jak ciecze, gorgce ciata state i chemikalia,

v 3-ochrona przed kroplami i rozbryzgami ciecz,
v A-odpornosé na uderzenie o wysokiej energii,

v 9-ochrona przed stopionymi metalami i goracymi
ciatami statymi,

v AT-ochrona przed czastkami o duzej predkosci

w ekstremalnych temperaturach.

N
»
2 uchylna
/ ostona

wiezbha obrotowa

ATRA 40V + S410stona powlekana Nr kat. IH407 - 100 - XXX - $41 — typ ostony
m 7 20|0_|— kolor

v 1klasa optyczna, wiezba stafa
v ochrona przed materiatami niebezpiecznymi,

takimi jak ciecze, gorace ciata state i chemikalia,

v K-odpornos¢ na uszkodzenia powierzchni

przez drobne czastki,

v N-odporno$é na zamglenie, uchylna

v 3-ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy, > ostona

v A-odpornosé na uderzenie o wysokiej energii,

v 9-ochrona przed stopionymi metalami i gorgcymi ciatami statymi,

v AT-ochrona przed czastkami o duzej predkosci w ekstremalnych —— wiezba obrotowa
temperaturach. Nr kat. HAOT -100- k- 542 — i
kolor
I— wiezba stata
> uchylna
ostona

ATRA 40V + s42 ostona przyciemniana

v 1 klasa optyczna,

v ochrona przed materiatami niebezpiecznymi, takimi

Jak ciecze i chemikalia,

v K-odporno$¢ na uszkodzenia powierzchni przez drobne czastki,
v 3-ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy,

v S-podwyzszona odpornosg,

v 5-25-iltry chronigce przed ol$nieniem stonecznym stosowane w przemysle.

17
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A I RA 40v Przemystowy hetm ochronny
Z Wizjerem zewnetrznym

EN 397:2012+A1:2012

Wz6r pryzmatyczny (trojkatny)

Kolor zloty

Nr kat. IH000 - 000 - 422

Kolor srebrny asasasas
SRISRIRIR
QIKIDK [ >K | >

Nr kat. IH000 - 000 - 421

18



Dostosowywanie nadrukow na hetmach ochronnych

Kolory nadrukow:

Lokalizacje nadrukéw:

(=) c A
O 5
E e NADRUK W JEDNYM KOLORZE
4
= . 16 cm -
A
x
> = .
o o~ NADRUK W DWOCH KOLORACH
(a ]

* Mozliwos$c nadruku po odu stronach hetmu (kazdy bok liczony jako osobna lokalizacja)

NADRUK W TRZECH KOLORACH

2cm

TYL

4cm

A
Y

21
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KATALQGI | PRIEGLADAI KATALOG
2023

PROIEKT PROI I PROIEKT PROI I PROIEKIT

SPRZE’ YSOKOSCI

SPRZET YSOKOSCI E YSOKOSCI 43 e

INDYWIDUALNY STATYWY STALE SYSTEMY LEKKIE WYPOSAZENIE
SPRZET | WCIAGARKI ASEKURACYJNE SUWNICE ARBORYSTYCZNE
OCHRONY BRAMOWE

OSOBISTEJ

2
TreeOP

Szelki bezpieczefstwa, odziez ochronna
Amortyzatory | lnki bezpieczeristwa Uprzeze dia arborystow
Urzadzenia samohamowne | samozaciskowe Szelki bezpieczerista
Zatrzasniki Kamizelki ochronne

e TRt —_— ARN
Helmy przemyslowe, ochrona wzroku  shuchu - 3 Drzewolazy oraz czesci zamienne
Liny Stale punkiy kotwiczace Urzdzenia do nadawania pozycjiprzy pracy
Ostony krawedziowe i rekawy ochronne na lng Stupki kotwiczace Linkinarzedziowe
Urzadzenia do instalowania liny roboczej Poziome systemy linowe Suwnice kompakiowe Urzadzenia do podnoszenia i opuszczania $

Pasy i urzadzenia do pracy w podparciu Poziome systemy szynowe Suwnice standardowe Bloczki | wielobloczki
Stupotazy i drzewolazy Statywy osobowe. Pionowe systemy linowe dla drabin Trawersy aluminiowe Zatrzasniki
Drabiny, rusztowania, podesty Statywy towarowe Pionowy system szynowy Drazki teleskopowe do instalacji liny

Punkty | urzadzenia zaczepove Statywy towarowo-osobowe Bezpieczne drabiny UFTERA Liny

memlymaﬂmﬂWﬁ“\ ogradzajace Z?;::;;:nf: e podnosiace g:;‘er; sabezpieczenia Swietlikow f— 2022 /23 prski
N o 2022/23 e s 2022/23 s e 2022/23 N e 2022/23

J/ J/ J/ J/ J/

TSPRZE' WYSOKOSCI

SPRZET LINKI MOBILNE PRZEMYSLOWE

RATOWNICZY NARZEDZIOWE, STANOWISKA HELMY
| STRAZACKI TORBY, PRACY OCHRONNE

PLECAKI @

e
g —n+ o
Pasy bojowe o BAG /
Podpinki  linki strazackie 1l ok ransporone
Zatrasiki
Liny robocze | stanowiskowe Pl sorone L prstons sz
ety paswany, ot gradese Kosze nrzedions Podesyrchome e 1
kaacyin Pokrouce Zurowie © 0 - -

Sprzet ewakuacyj
przet iy Kosze arborystyczne Poziome tasmy kotwiczace

i Worki Dry Bag 5 Helmy przemyslowe
Hcesoiadodatone 2022/23 ekt 2022/23 ity 2022/23 ol e s 2022/23

Zestawy kotwiczace typ C
J/ J

J J

=]y ]

1

[=],

22
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SIEDZIBA FIRMY
BIURO

ul. Skromna 6
93-405

todz

Polska

tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

ADRES REJESTROWY

PROTEKT

\l)

DZIAL HANDLOWY,
REALIZACJA ZAMOWIEN

handlowy@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93

Urszula Biatka
tel. +48 42 29 29 502
ula@protekt.com.pl

Joanna Pietrzak-tezak
tel. +48 42 29 29 505

Grzegorz taszkiewicz Spétka z o.0. joanna@protekt.com.pl

ul. Starorudzka 9
93-403 todz
Polska

MAGAZYN

ul. Gombrowicza 6
93-405 todz

Polska

tel. +48 42 29 29 541

Katarzyna Kade
tel. +48 42 29 29 509
katarzynakade@protekt.com.pl

Matgorzata Struzik
tel. +48 42 29 29 539
malgorzata@protekt.com.pl

Kinga Kruszynska
tel. +48 42 29 29 576
kinga.kruszynska@protekt.com.pl

PRZYGOTOWANIE OFERT, DORADZTWO
TECHNICZNO-HANDLOWE

Adam Stokowski
adam@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 538

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE,
SZKOLENIA

Stanistaw Traczyk
stanislaw@protekt.com.pl
tel. +48 665 447 355

Jacek Sosnowski
jacek@protekt.com.pl
tel. +48 601 725 155

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
D/S DYSTRYBUTOROW

Robert Jozwik
robert.jozwik@protekt.com.pl

tel. +48 661 055 900




