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BR AMK A SAMOZ AMYK AJĄCA

AT 241 

OPIS DANE TECHNICZNE

Bramka samozamykająca AT 241 to funkcjonale urządzenie 
umożliwiające bezpieczne korzystanie z drabiny np. na silosach
lub oddzielające przejścia w różnych lokalizacjach.

Materiał: stal nierdzewna 
wypolerowana

Waga: 8 kg 

Wzmiary:
 

1230 x 430 mm
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P - Przestrzeń konieczna do zabezpieczenia
L- Długość na jaką należy skrócić bramkę przed montażem
     (w standardzie dostarczona jest długość 1230 mm).

mechanizm sprężynowy
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P+40 mm =max 1230 mm 

P = max 1190 mm
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RODZAJE ZASTOSOWAŃ BRAMEK SAMOZAMYKAJĄCYCH AT 241 

BR AMK A SAMOZ AMYK AJĄCA

AT 241 

mocowanie do betonu

mocowanie do słupków

mocowanie do rury

ELEMENTY ZESTAWÓW DOSTĘPNE OSOBNO

AT241 003
słupek 
wsporczy 

cena netto
290,00 PLN

AT241 002
obejma nierdzewna
na rurę 

cena netto
39,00 PLN

wkręty 
samowiercące
5 x 25 mm

cena netto
1,00 PLN

kotwy
segmentowe Hilti
HST2 M12 x 115/20

cena netto
5,00 PLN

AT241 004
płytka oporowa

cena netto
29,00 PLN
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