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AT507 SŁUPEK
DO WYGRADZANIA
I WYZNACZANIA 
STREF
NA DACHACH

Podłoże blacha trapezowa:
odporność na wiatr 158 km/h

Podłoże papa:
odporność na wiatr 151 km/h

Podłoże membrana PCV:
odporność na wiatr 140 km/h

Badania przeprowadzono 
w tunelu aerodynamicznym 
w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. 

Słupek ażurowy ze stali malowanej proszkowo ze stopą 
z tworzywa PCV do ustawiania na dachach w celu wygrodze-
nia stref niebezpiecznych i wyznaczania ciągów komunika-
cyjnych. Słupki ustawia się w ciągu w odległości ~2 m i łączy 
łańcuchem plastikowym. Łańcuch z plastiku (dwukolorowy). 
Możliwość ustawienia na różnych powierzchniach: papa, 
blacha trapezowa, membrana PCV. Dopuszczalne ustawienie 
na dachach o nachyleniu nie większym niż 5°.

Waga: podstawa - 15 kg
całość - 16 kg

Odległość między słupkami: ~ 2 m

Materiał:
słupek - stal malowana proszkowo, 
podstawa - recyklat PCV 
łańcuch - tworzywo sztuczne

Wymiary: ażurowy słupek - 50 x 50 x 980 mm 
podstawa - 500 x 500 x 75 mm


