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AZ 800     WYCOFANE

Linka AZ 800 była dołączana do urządzeń samohamownych PROTEKT  
podczas ich stosowania w poziomie i upadku przez krawędź.

Zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w zaleceniach  
do użytkowania (recommendation for use) PPE-R/11.087: 

1. Nie wolno stosować żadnego dodatkowego rozłączalnego elementu (linki bezpieczeństwa) mocowa-
nego do zakończenia urządzenia samohamownego.

2. Maksymalna długość zakończenia (obejmującego np. amortyzator bezpieczeństwa, uchwyt, pętlę, 
łącznik,...) nie zwijającego się do urządzenia  nie może przekroczyć 600 mm.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących konstrukcji urządzeń 
samohamownych EN 360:2002 linka do pracy na dachu  

AZ 800 zostaje wycofana z produkcji.

Do zabezpieczenia pracownika 
przemieszczającego się w poziomie  
i zagrożonego upadkiem przez krawędź 
(PPE-R/11.060) należy stosować 
urządzenie samohamowne CR 250HV
CR 250HV, które zastępuje dotychczasowy zestaw  
linka AZ800+urządzenie samohamowne CR200/CR300/WR025.

     WYCOFANE


